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1 Einleitung

Die Anpassung an verinderte Klimabedingungen und extreme Wetterereignisse ist neben der Verminde-
rung der anthropogenen Treibhausgasemissionen und somit der Verringerung menschengemachter Verin-
derungen im Klimasystem der zweite wichtige Baustein im Umgang mit dem Klimawandel. Mit der Deut-
schen Anpassungsstrategie an den Klimawandel — kurz DAS — (Bundesregierung 2008) wurde fiir Deutsch-

land ein politischer Handlungsrahmen geschaffen, der durch den Aktionsplan Anpassung (APA) mit kon-
kreten MaBinahmen untetlegt wird.

Im Rahmen des BM VI-Expertennetzwetks — Themenfeld 1 — zeigen die beteiligten Bundesoberbehérden
(BOB) und Ressortforschungseinrichtungen den klimawandelbezogenen Anpassungsbedarf im Verkehrs-
sektor auf und untersuchen spezifische Ansitze zur Entwicklung von AnpassungsmalBnahmen. Erfolgsfak-
toren sind dabei die enge Zusammenarbeit und der kontinuietliche Austausch der im BMVI-Expertennetz-
werk beteiligten Partnerinstitutionen. Dazu zdhlen die gemeinsam erstellte fundierte Datengrundlage, die
abgestimmten Methoden zur Bewertung von Klimawirkungen und der Austausch mit den Nutzenden der
Verkehrsinfrastruktur, wie die Wasserstra3en- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) und die Deut-
sche Bahn (DB) AG. Mitder Entwicklungvon M ethoden, der Bereitstellung von Daten und Analysen leistet
das BM VI-Expertennetzwerk seinen Beitrag zur Umsetzung von DAS und APA.

Der Schwerpunkt Anpassungsoptionen buindelt Informationen, die im spezifischen Kontext einzelner Ver-
kehrstriger und Gefihrdungen in anderen Schwerpunkten generiert wurden. Sie beleuchten die Themen
Hochwasser, Sturm, Hangrutschungen, Schiffbarkeit und Wasserbeschaffenheit (Niedrigwasser, Wassertemperaturen
und Wassergiite) oder spezifische Fokusgebiete an der Kiiste und im Binnenraum. Dariiber hinaus wurden In-
formationen aus anderen Themenfeldern und benachbarten Projekten integriert bzw. es wird auf diese ver-
wiesen. Unternehmensbefragungen, die im Rahmen des BM VI-Expertennetzwerks durchgefithrt wurden
(Bericht des Schwerpunktthemas Fokusgebiete Binnen (Hinsel et al. 2020¢) und auch in Vorgingerprogram-
men z. B. KLIWAS), haben eine breite Palette denkbarer Anpassungsmal3nahmen ergeben. Aus Ressour-
cengriinden ist es bislang nicht mdoglich, diese fiir alle Verkehrstriger und Managementaspekte im Detai zu
analysieren. Daher konzentriert sich dieser Schwerpunkt auf die Betrachtung exemplarischer M a3nahmen
fur die verschiedenen Verkehrstriger, welche jeweils hinsichtlich ihrer Wirkung und/oder Implementierung
untersucht und beschrieben werden. Anhand dieser Beispiele wird aufgezeigt, welches Spektrum an M 6g-
lichkeiten die einzelnen Verkehrstriger haben, um negativen Klimawirkungen erfolgreich zu begegnen.
Durch die Einbindung von Anwendern in die Projektbeatbeitung wurden potentielle Herausforderungen in
der praktischen Umsetzung von MaBinahmen aufgedeckt und erste Ansitze zu deren Bearbeitung identifi-
ziert. Der Klimawandel kann auch positive Auswirkungen zeigen, z. B. geringere Einschrinkungen des Ver-
kehrssystems durch Schnee und Eis (Hatz und Maurer 2014). Die Nutzung der damit verbundenen Chancen
koénnten ebenfalls als eine "Klimaanpassung" verstanden werden. Positive Aspekte werden jedoch in diesem
Bericht nicht behandelt. Ebenso werden Szenarien eines durchschlagenden Erfolges im Klimaschutz, der
zu geringeren Auswirkungen des Klimawandels fithren und so ggf. Anpassungsmalinahmen obsolet machen
konnte, nicht adressiert.

Der vorliegende Bericht behandelt nach einer kurzen Beschreibung der Vorgehensweise (Kapitel 2) zwei
grof3e Themenblocke: In einem konzeptionellen Block (Kapitel 3) wird das Netz aus Komponenten, in
welches Anpassungsmal3nahmen eingebunden sind, beschrieben und diskutiert. Diese Komponenten um-
fassen Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse, den Faktor Zeit sowie Arten von Anpassungsmafinahmen
und -grade. Daneben werden auch die jeweiligen Akteure benannt und der Umgang mit Unsicherheiten bei
der Abschitzung zukiinftiger Entwicklungen diskutiert. Der zweite grof3e inhaltliche Block beschreibt die
exemplarisch erarbeiteten Anpassungsoptionen fiir die in Kapitel 3 beschriebenen Arten méglicher Anpas-
sungen (Kapitel 4). Den Schluss bildet ein zusammenfassendes Fazit (Kapitel 5).



2 Vorgehensweise

2.1 Aufgabenverteilung

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) tberwacht als deutsche Aufsichts-, Genehmigungs- und Sicherheits-
behérde fur Fisenbahnen und Eisenbahnverkehrsuntemnehmen den sicheren Bahnbetrieb im Bereich der
Eisenbahnen des Bundes. Die Pflicht zur Fithrung des sicheren Betriebs selbst liegt im Aufgabenbereich
des zustindigen Infrastrukturbetreibers (AEG §4 (3)), iberwiegend der DB Netz AG. Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen sind zudem verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssiche-
rem Zustand zu halten. Hierzu zihlen auch die Beriicksichtigung von Klimawandeleinfliissen und die Um-
setzung von KlimaanpassungsmaBnahmen. Die gesetzlichen Vorgaben zur Berticksichtigung der Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels sind in der Verordnung fiir die transeuropdischen Netze (TEN-VO,
Artikel 5 (g) der VO 1315/2013) und im Gesetz iber die Umweltvertriglichkeitsprifung (UVP Gesetz,
Anlage 3, 1.6 und Anlage 4, 4 ¢) hh)) gegeben.

Im Rahmen seiner Funktion als Planfeststellungsbehérde nimmt das EBA zur Erfillung seiner rechtlichen
Aufgaben somit Einfluss auf die Anpassung an den Klimawandel. Antrige fiir Neu- oder Umbauvorhaben
seitens des Netzbetreibers werden vom EBA zunichst auf die UVP-Pflicht gepriift. Im Falle einer positiven
Bewertung der UVP ist die beantragende Einrichtung verpflichtet, die Auswirkungen des Klimawandels auf
das Bauvorhaben aufzuzeigen und bei zu erwartender Betroffenheit durch Klimainderungen diese bei der
Planung zu beriicksichtigen bzw. Anpassungsmaf3nahmen vorzunehmen.

Die Ergebnisse der Forschungsvorhaben aus dem BM VI-Expertennetzwerk zu Anpassungsoptionen die-
nen dem EBA als Argumentationshilfe und Bewertungsgrundlage fiir Klimawandelfragen im UVP-Verfah-
ren, bei seinen Aufsichtstitigkeiten und zur Erfiillung der Anforderungen aus dem DAS-Prozess. Erkennt-
nisse aus Forschungsprojekten sollenin Leitfiden des EBAund der DB AG eingepflegt werden. Sie férdemn
die Entwicklung angemessener und wirksamer Priventionsmaf3nahmen, um Fehlallokationen von Investi-
tionsmitteln fiir unverhiltnismiBige oder wirkungslose Mainahmen zu verhindern.

Dem EBA angegliedertist seit 2019 das Deutsche Zentrum fiir Schienenverkehrsforschung (DZSF)
welches als unabhingige, technisch-wissenschaftliche Ressortforschungseinrichtung des Bundes anwen-
dungs- und I6sungsorientierte Schienenverkehrsforschung betreibt und koordiniert. Das DZSF fiihrt die
bisherigen Aufgaben des EBA im Zuge des BM VI-Expertennetzwerks weiter. Im Themenfeld 1 behandelt
das DZSF solche Klimawirkungen, die fiir den Einfluss auf Schienenverkehr und -infrastruktur relevant
sind. Im Zuge dessen werden unter anderem die Exposition und Sensitivitit des Schienenverkehrs und der
-infrastruktur fiir Ereignisse wie Hangrutschungen oder Muren infolge von Starkregenereignissen oder
Sturmwurf von Baumen ermittelt. Zudem wird die Kritikalitdt dieser Beeinflussungen untersucht.

Die Bundesanstalt fiir Gewisserkunde (BfG) ist das wissenschaftliche Institut des Bundes fir For-
schung, Begutachtung und Beratung auf den Gebieten Hydrologie, Gewissernutzung, Gewisserbeschaf-
fenheit sowie Okologie und Gewisserschutz. Sie berit die Bundesministerien und deren nachgeordnete
Dienststellen in Grundsatz- und Einzelfragen, so insbesondere die Wasserstraen- und Schifffahrtsverwal-
tung (WSV) gemil} § 45 Abs. 3 Bundeswasserstrallengesetz im Rahmen der Planung, des Ausbaus und
Neubaus sowie des Betriebs und der Unterhaltung von Bundeswasserstrafien. Ferner bringt sich die BfG in
nationale (z. B. Bund/Linder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, Behordennetzwerk der DAS) und internationale
Gremien (z. B. Internationale Kommissionen zum Schutz von Rhein, Elbe, Donau und Oder) ein.

Im Themenfeld 1 ist die BfG vor allem mit den Aspekten des Wasser- und Feststoffhaushaltes der groflen
Flisse betraut und liefert Daten und Informationen insbesondere zu den Themen Hoch-und Niedrigwasser
sowie zu Wasserspiegellagen und FlieBtiefen. Vor dem Hintergrund ihrer Aufgabenstellungen und Gremi
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entitigkeit befasst sich die BfG schon seit geraumer Zeit und in grofler Breite mit den Themen ,,Auswir-
kungen des Klimawandels“ und ,,Entwicklung von Anpassungsoptionen®. Daher bringt die BfG die Ergeb-
nisse aus mehreren fritheren und parallelen Aktivititen in das Schwerpunktthema ,,Anpassungsoptionen‘
cin. In diesem Bericht verarbeitet und weitergefiihrt wurden neben den Aktivititen des BM VI-Experten-
netzwerks auch Ergebnisse des

®  Forschungsprogrammes KLIWAS , Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstrallen und
Schifffahrt — Entwicklung von Anpassungsoptionen®!

* Beratungs- und Modellierungsdienstes des Nationalen Hochwasserschutzprogrammes (NHWSP)2
* Projektes LABEL "Labe-Elbe Adaptation to flood risk"3 und des daran ankntipfenden Projektes

"HQ-Homogenisierung'+
* Pilotprojektes fiir einen Klimawandelprojektionsdienst fiir Wasserstra3en und Schifffahrt (Pro-
WaS)>

Die Bundesanstalt fiir Wasserbau (BAW) ist der zentrale Dienstleister fir die Beratung und Unterstiit-
zung des BM VI und der WSV im Rahmen des Aus- und Neubaus, des Betriebs und der Unterhaltung der
Bundeswasserstralien. Die BAW prigt als Ressortforschungsanstalt des Bundes den Stand der Wissenschaft
im Verkehrswasserbau, der kontinuiedich in Kooperation mit nationalen und internationalen Partnem wei-
terentwickelt wird und erarbeitet Richtlinien fiir die kiinftige Nutzung und Ausbauplanung von Wasserstra-
Ben. Sie ist mit der Durchfithrung von projektbezogenen wasserbaulichen Untersuchungen unter Anwen-
dung von physikalischen und mathematischen Modellen fiir die Binnen- und Seeschifffahrtsstrafien befasst.
Durch die vereinte Betrachtung geotechnischer, bautechnischer und wasserbaulicher Aspekte, gegebenen-

falls auf tiberregionaler Ebene, ist die ganzheitliche Bearbeitung von Fragestellungen im Verkehrswasserbau
gewihrleistet.

Die BAW hat langjihrige Erfahrungen im Einsatz und der Entwicklung mehrdimensionaler hydro- und
morphodynamisch-numerischer Modelle zur Prognose natiirlicher Entwicklungen von Wasserstra3en und
der Wirkung anthropogener Eingriffe in das System WasserstraBe. Zum Aufgabenspektrum der BAW ge-
héren auch fahrdynamische Simulationen von Binnenschiffen und Seeschiffen zur Bewertung der Befahr-
barkeit bei AusbaumalBBnahmen. Zusitzlich betreibt die BAW Verkehrssimulationen zur Engstellenanalyse
und zur Ermittlung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Ausbaumaf3nahmen und der Auswirkungen von
Extremsituationen. Die BAW hat in den Forschungsprogrammen KLIWAS und KLIMZUG-Nord Betrof-
fenheitsanalysen durchgefithrt, verkehrswasserbauliche Anpassungsoptionen an klimabedingte Veranderun-
gen entwickelt und ist an zahlreichen nationalen und europiischen Forschungsvorhaben zur Auswirkung
extremer Wetter-und Klimaverhiltnisse auf die Kiistengewisser (z. B. MUSE, XtremRisk, RiscKit) beteiligt.

Im Themenfeld 1 des BM VI-Expertennetzwerks fithrt die BAW vorrangig regionale Studien zu den Aus-
wirkungen einerseits von Niedrigwasserperioden auf Binnenwasserstrallen und andererseits von Auswit-
kungen eines Meeresspiegelanstiegs auf die Deutsche Bucht durch. Untersuchte Anpassungsoptionen zur
Minderung der Auswirkungen umfassen BaumafBnahmen und Empfehlungen fiir das Sedimentmanage-

ment. Die im Rahmen des BM VI-Expertennetzwerks gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse flieBen direkt
in die Beratung des BMVI und der WSV ein.

Die Bundesanstalt fiir Stralenwesen (BASt) ist die praxisorientierte, technisch-wissenschaftliche For-
schungseinrichtung des Bundes auf dem Gebiet des Strallenwesens. Sie widmet sich den vielfiltigen Aufga-
ben, die aus den Beziechungen zwischen Strafle, Mensch und Umwelt resultieren. Thr Auftrag ist es, die
Sicherheit, Umweltvertraglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfihigkeit der Stralen zu verbessern.

KLIWAS (Finanzierung: BMVI): https://www kliwas.de

NHWSP (Finanzierung: BMU): https:/ /www.bafg.de/DE/04 Kunden/BMU/NHWSP/nhwsp nodehtml
LABEL (Férderung: INTERREG 1IB) http://www.label-cu.cu

HQ-Homogenisierung (Kooperation FGG Elbe und BfG)

ProWaS (Finanzierung: BMVI)

[ I N O
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4 Schlussbericht des SP-107 Anpassungsoptionen, BMVI-Expertennetzwerk (2016-2019)

Dem BMVI gibt die BASt in fachlichen und verkehrspolitischen Fragen wissenschaftlich gestiitzte Ent-
scheidungshilfen. Sie arbeitet dariiber hinaus fiihrend im Netzwerk der nationalen und europiischen Spit-
zenforschungsinstitute auf dem Gebiet des Strallenwesens und wirkt weltweit mal3geblich bei der Ausarbei-
tung von Vorschriften und Normen mit. Zu den Aufgaben der BASt gehéren dartiber hinaus Beratungs-
und Gutachtertitigkeiten, aulerdem prift und zertifiziert sie und ist Begutachtungsstelle fiir das Fahrer-
laubniswesen.

Die BASt beschiftigt sich bereits seit dem Jahr 2009 intensiv mit dem Thema Klimawandel. Hierzu wurde
die abteilungstibergreifende Arbeitsgruppe ,,Anpassung an die Folgen des Klimawandels* gegriindet. Dar-
aus ging unter anderem das Programm ,,AdSVIS — Adaptation der Stralenverkehrsinfrastruktur an den
Klimawandel“ hervor. Im Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks behandelt die BASt solche Klima-
wirkungen, die fiir den Einfluss auf Stralenverkehr und -infrastruktur relevant sind. Dazu gehdren unter
anderem die Ermittlung des Potentials fiir gravitative Massenbewegungen, Sturmwurf von Biumen, Uber-
flutungen als Folge von Flusshochwissern oder Starkregenereignissen oder aber das Verhalten von Asphalt-
bauweisen im Zuge des Klimawandels. Die Untersuchungen erfolgen im methodischen Rahmen der Kli-
mawirkungsanalyse des Themenfelds 1. In einer Kritikalititsanalyse wird die verkehrliche Bedeutsamkeit
der Klimawirkungen untersucht.

Das Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist die M eeresbehérde der Bundesrepublik
Deutschland und eine Verwaltungsbehérde und Ressortforschungseinrichtung im Bereich des BMVI. Zu
den Aufgaben des BSH gehéren Dienstleistungen fir die Seeschifffahrt, Sicherheit der Schifffahrt, Gefah-
renabwehr, Seevermessung, Wracksuche, nautische Informationssysteme, Uberwachung von Nord- und
Ostsee vor allem auch im Hinblick auf Klimawandel und Umweltverianderungen sowie Genehmigungsver-
fahren fir Offshore-Windparks, Strom- und Kommunikationskabel und Pipelines. Mit seinen Dienstleis-
tungen trigt es zum Bestand einer leistungsfihigen deutschen Schifffahrt, zur Sicherheit und Leichtigkeit
des Seeverkehrs und zur Ordnung der Meeresnutzung bei. Es betreibt Vorhersagedienste, erhebt Daten
zum Zustand und der Entwicklung der M eere, bereitet sie auf, wertet sie aus und macht sie zuginglich. Mit
den Daten und Informationen, die das BSH erhebt, erfillt die Bundesrepublik Deutschland ihre Berichts-
pflichten im Rahmen von internationalen und nationalen Ubereinkommen und Meeresstrategien.

Das BSH agiert im Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung des Meeres. Es foérdert den Dialog der
Interessengruppen mit dem Ziel, einerseits die wirtschaftliche Nutzung zu erméglichen andererseits dabei
die Beeintrichtigungen der Meeresumwelt entweder zu vermeiden oder doch wenigstens zu minimieren.
Das BSH erfasst durch die Umweltiiberwachung des Meeres seit Jahren die Belastung durch bekannte
Schadstoffe, Nihrstoffe und kiinstliche Radioaktivitit und schafft so eine Datenbasis zur Bewertung der
Wirksamkeit von Mafinahmen zum M eeresumweltschutz. Daneben werden neue stoffliche Belastungen
identifiziert und eine wissenschaftlich fundierte Informationsbasis fiir die Weiterentwicklung von Schutz-
malBnahmen geschaffen.

Das BSH beschiftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Klimawandel. Unter anderem war es
im Ressortforschungsprogramm KILIWAS (2009-2013) und im Impulsprogramm zum BM VI-Experten-
netzwerk (2014) federfithrend im Bereich Kiiste und See titig. Im Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetz-
werks liefert das BSH Informationen (Indikatoren, Kennwerte, etc.) aus meteorologischen und ozeanogra-
phischen Daten an die Partnerbehdrden. Dazu gehdren unter anderem aktuelle Informationen zum klima-
bedingten M eeresspiegelanstieg, der die Entwisserung von kiistennahen Flie3gewissern beeintridchtigt und
weiter verschirfen wird. Dies betrifft insbesondere staugeregelte Gewidsser wie den Nord-Ostsee-Kanal
Hier hat das BSH in Zusammenarbeit mit der BfG gegenwirtige und zukiinftige angespannte Entwisse-
rungssituationen untersucht (siche Kapitel 4.3.7). Dariiber hinaus wurden im Rahmen des BMVI-Experten-
netzwerks erste Stresstests durchgefthrt, in denen Sperrungen ausgewihlter Streckenabschnitte durch Kli-
mawirkungen angenommen wurden. Mittels Verkehrsstrommodellierung wurden firausgewihlte Szenarien
die Auswirkungen von Streckensperrungen bzw. Transporteinschrinkungen modelliert.
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2.2 Methodische Grundlagen

Um abzuschitzen, fiir welche Bereiche (rdumlich und thematisch) verinderte Klimabedingungen Auswir-
kungen auf den Verkehrssektor haben und damit AnpassungsmalBnahmen sinnvoll sind, wird eine Klima-
wirkungsanalyse durchgefiihrt. Sie setzt sich aus einer Analyse der Exposition, Sensitivitit und Kritikalitdt
zusammen (Hinsel et al. 2020b):

Die Exposition verdeutlicht, wie und wo sich wichtige Parameter (z. B. Lufttemperatur, Niederschlag, Ab-
fluss) im potenziell beeintrichtigten System aufgrund des Klimawandels dndern. Die Sensitivitit be-
schreibt, in welchem M af3e der Verkehr und die Verkehrsinfrastrukturaufgrundihrer Eigenschaften auf den
Klimawandel reagieren (UBA 2017). Da die Sensitivitit die Eigenschaften der Systeme beinhaltet, sind in
diesem Analyseschritt bestehende Anpassungsmafinahmen (z. B. Deiche, Wasserriickhaltebecken) schon
enthalten. Die Kritikalitit ist ein Maf} fiir die verkehrliche oder auch 6kologische Bedeutung der Infra-
struktur (z. B. ob eine Stérung eine groB3e oder kleine Einschrinkung des Verkehrs zur Folge hitte).

Die Ergebnisse der Klimawirkungsanalyse zeigen auf, wo eine Anpassung notwendig ist bzw. niitzlich sein
kann. Basierend auf diesen Informationen kénnen mégliche Malinahmen entwickelt werden. Das BM VI-
Expertennetzwerk leistet durch die Feststellung der Exposition, Sensitivitit und Kritikalitdt einen wichtigen
Beitrag zur Klimawirkungs- und Vulnerabilititsanalyse des Bundes, die im Rahmen der DAS durchgefiihrt
wird. Diese Analyse beschreibt die Betroffenheit und Anpassungskapazitit in verschiedenen Sektoren. Die
Anpassungskapazitit umfasst dabei ,,die M 6glichkeiten eines Systems, sich durch zusitzliche M anahmen
in der Zukunft an den Klimawandel anzupassen und potenziellen Schaden zu mindern oder Chancen zu
nutzen. [...] Die Vulnerabilitdt ergibt sich aus der Klimawirkung auf ein System und dessen Anpassungska-
pazitit.“ (UBA 2017). Die im Rahmen des BMVI-Expertennetzwerks entwickelten bzw. untersuchten An-
passungsmafinahmen sind in diesem Sinne konkrete Beispiele fir Anpassungsmalinahmen aus der Gesamt
heit der MaB3nahmen, die in ihrer Summe die Anpassungskapazitit ergeben.


https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/a?tag=Anpassungskapazitt#alphabar

3 Konzeptionelle Voriiberlegungen

Klimaanpassungsmal3nahmen beziehen sich auf ein breites Spektrum von Maf3nahmen zur vorausschauen-
den Berticksichtigung von Risiken und Chancen, die mit beobachteten und zukiinftigen Klimadnderungen
zusammenhingen. M 6gliche Anpassungsmal3nahmen umfassen ingenieurtechnische MaB3nahmen, d. h. ge-
plante Eingriffe in das System zur Erreichung einer bestimmten Wirkung wie beispielsweise der Schutz vor
Gefihrdungen durch Deiche, Be- und Entwisserungssysteme oder sturmsichere Bauwerke. Weitere Anpas-
sungsmalBnahmen sind Verhaltensinderungen und betriebswirtschaftliche Entscheidungen wie (Manage-
ment-) Strategien zur Privention und zum Umgang mit klimatischen Extremereignissen oder politische
Entscheidungen (z. B. Emissionsminderungsziele oder geinderte Planungsvorschriften). Da bereits existie-
rende Herausforderungen sichim Zuge des Klimawandels hiufig stirker ausprigen, konnen auch der Erhalt

und die angepasste Weiterfithrung bestehender MaB3nahmen wichtige Beitrige zur Anpassung an den Kli-
mawandel leisten.

Das methodische Spektrum zur Entwicklung einer Anpassungsmalinahme ist breit. Es reicht von unter-
schiedlichen Modellwerkzeugen und Verfahrensketten, Wirkungsanalysen unterschiedlicher Ingenieurs-
und Managementleistungen bis hin zu praktischen Hinweisen, die z. B. aus Umfragen bei Betroffenen ge-
wonnen werden. In Kapitel 3 werden nun entsprechende konzeptionelle Uberlegungen angestellt und in
den Gesamtkontext des Themenfeldes eingebunden.

3.1 Prozess zur Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmallnahmen

Das generelle Vorgehen bei der Entwicklung von Anpassungsmal3nahmenistin Abbildung 3-1 schematisch
dargestellt. Um abzuschitzen, in welchen rdumlichen und thematischen Bereichen verinderte Klimabedin-
gungen Auswirkungen auf den Verkehrssektor haben kénnen und welche Anpassungsmalinahmen in der
Folge notwendig sind, wird im ersten Schritt eine Kiimawirkungsanalyse (Hinsel et al. 2020b) durchgefthrt.
Die Ergebnisse der Klimawirkungsanalyse bilden die Basis fiir die Abschitzung des Anpassungsbedarfs und
die Entwicklungvon Anpassungsmaf3nahmen. Beider Entwicklung von Anpassungsmaf3nahmen muss auf-
grund der Bandbreite moglicher zukiinftiger Klimabedingungen mit entsprechenden Unsicherheiten umge-
gangen werden (Abschnitt 3.3).

Ob eine Anpassungsmallinahme die gewiinschte Wirkung hat und welche nachteiligen Effekte sie gegebe-
nenfalls hervorrufen wiirde, wird in der Wirksamkeitsabschitzung untersucht. In die Wirksamkeitsabschit
zung flieBen erneut die Ergebnisse aus der Klimawirkungsanalyse ein. Zur Optimierung der Wirksamkeit
kann die Mallnahme verindert und anschlieBend erneut gepriift werden. Unter den o. g. gegebenen Unsi-
cherheiten empfiehlt es sich, die Wirkung der Mafinahme nach der Umsetzung kontinuierlich zu priifen

(Monitoring).

Die Planung und der Entscheidungsprozess hingen stark von der Art und dem Umfang der Anpassungs-
mafnahme ab. Oft wird dabei auf schon vorhandene Wege/Instrumente zurtickgegtiffen. In einigen Fillen
muss beispielsweise ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Ein solches Verfahren betrachtet in
umfassender Weise Belange, die fiir oder gegen eine bestimmte Malinahme sprechen. Aus diesem Grund
kann das Verfahren sehr lange (bis zu mehrere Jahre/Jahrzehnte) dauern. Kleinere Manahmen bediitfen
oftkeines umfangreichen Verfahrens. Jedoch sind in den meisten Fillen im Entscheidungsprozess verschie-
dene Akteure mit unterschiedlichen Interessen beteiligt. Dadurch nimmt der Prozess ebenfalls eine gewisse
Zeit in Anspruch, und erst danach kann mit der Umserzung begonnen werden. Der Zeitraum fiir die Umset-
zung kann sehr unterschiedlich ausfallen: Zum Beispiel kann die Durchfithrung gro3erer Baumalinahmen,
aber auch die Anpassungvon Regelwerken, in Abhingigkeit von Umfangund fachlicher Tiefe, Jahre dauern.
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Aus diesen Griinden sollte mit dem gesamten Prozess der Entwicklung und Umsetzung von Anpassungs-
malnahmen friithzeitig begonnen werden, vor allem auch vor dem Hintergrund méglicher Unsicherheiten
im Kontext Klimawandel (siche Kapitel 3.3).

Klimawirkungs- _Informationen
analyse

1
¥ g
Anpassungs- ] :§
bedarf IS
v
Anpassungs- Wirksamkeit |
maRnahme abschatzen |~
v
Planung/ —
EntscheidSngs— Umsetzung Mmjﬂl,;c.mng der]
irkung
prozess

Abbildung 3-1: Schematische Darstellung: Entwicklung einer Anpassungsmalinahme.

Der in Abbildung 3-1 dargestellte Prozess der Mafinahmenentwicklung beschrinkt sich auf den Aspekt der
Klimaanpassung. In der Planung eines Bauvorhabens ist die Anpassung an den Klimawandel hiufig jedoch
nur einer von vielen Aspekten, die berticksichtigt werden muss: Vielfiltige Randbedingungen und Zielvor-
stellungen aus verschiedenen gesellschaftlichen, politischen, 6kologischen und wirtschaftlichen Bereichen
missen miteinbezogen werden.

3.2 Klassifizierungsansitze fiir Anpassungsmalinahmen

Es gibt verschiedene Klassifizierungsansitze fiir Anpassungsoptionen. So kénnen Anpassungsoptionen un-
terschieden werden nach ihrer raumlich-administrativen Skala (lokal, regional, national, international), nach
dem adressierten Sektor bzw. Verkehrstriger (Stralle, Schiene und Wasserstralle wie im Fall des BM VI-
Expertennetzwerks), nach den beteiligten Akteuren (Abschnitt 3.2.1), und nach der Art der Anpassung so-
wie dem Anteil, zu welchem die M af3nahme der Klimaanpassung dient (Abschnitt 3.2.2). Méglich ist natiit-
lich auch eine Kombination von Klassifizierungsansitzen. Zur Strukturierung des Kapitels 4, welches
exemplarisch spezifische von den BOB im BM VI-Expertennetzwerk und benachbarten Projekten unter-
suchte Anpassungsoptionen beschreibt, wird zur Untergliederung die Art der Anpassungsmalnahme (Ab-
schnitt 3.2.2) verwendet.

3.2.1 Beteiligte Akteure

In den verschiedenen Phasen der Entwicklung und Umsetzung einer AnpassungsmafBnahme fiir den 6f-
fentlichen Bereich sind verschiedene Gruppen von Akteuren involviert. Auf Bundesebene gehéren dazu die
Bundesministerien der verschiedenen Ressorts sowie thre nachgeordneten BOB. Im Rahmen der DAS ste-
hen die Ministerien in der Interministeriellen Arbeitsgruppe — Anpassung an den Klimawandel (IMA An-
passung) — im engen Austausch. Dartiber hinaus sind die Landesbehdrden und Kommunen zentrale Akteure
bei der Umsetzung von Anpassungsmal3nahmen.

Fir den Verkehrssektor sind neben dem BMVI insbesondere die verschiedenen Infrastrukturbetreibenden
der Schiene, Strafie und Wasserstral3e relevant. Dazu zihlen z. B. DB Netz AG, Strallenbauverwaltungen
und die WSV. Weitere Akteure sind Normungsgremien der unterschiedlichen Regelwerke, denn in diesen
findet die Integration des Klimawandels in Richtlinien und Regelwerke statt.
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Eine weitere wesentliche Gruppe von Akteuren wird von Forschungs- und Bildungseinrichtungen (z. B.
Technische Hochschulen und Universititen) gebildet. Sie liefern mit Forschungsprojekten und Bildungs-
modulen wichtige Beitridge zur Entwicklung von Anpassungsmal3nahmen. Dariiber hinaus kénnen Unter-
nehmen durch die Weiterentwicklung von Produkten (z. B. neuer Baustoffe) und die Anpassungihrer Struk-
tur, Organisation und Prozessketten an verdnderte klimatische Bedingungen zur Klimaanpassung beitragen.
Auch die Nutzenden der Infrastrukturen (z. B. Bevolkerung, Logistikunternehmen, Fahrzeugfithrende, ver-
ladende Industrie) sind Beteiligte, die bei der Entwicklung von AnpassungsmalBinahmen mit eingebunden
werden mussen. Sie konnen von MalBnahmen der Infrastrukturbetreibenden betroffen, aber auch selbst die
,,Umsetzenden von M al3nahmen sein.

Die Art und Weise, wie diese Akteure in den verschiedenen Phasen in den Entwicklungprozess einer kon-
kreten Anpassungsmal3nahme eingebunden sind, unterscheidet sich nach Art der Anpassung, der Mal-
nahme und des Verkehrstrigers. Neben den einzuhaltenden Verwaltungsvorschriften, welche Planungs-
und Bauvorhaben der 6ffentlichen Hand klar regeln, sind auch weitere Arbeitsschritte wie die Einbindung
von z. B. Forschungseinrichtungen, Universititen aber auch Unternehmen sowie Biirgerinnen und Biirgern
im Prozess zu berticksichtigen und einzuleiten. Mustetvorgehensweisen kénnen hilfreich sein und die Pro-
zesse beschleunigen.

3.2.2 Artder Anpassung

Die Anpassung an den Klimawandel und an das hidufigere Auftreten extremer Wetterereignisse kann im
Verkehrsbereich mit unterschiedlichsten MaBnahmen realisiert werden. Mit vielfiltigen vorbereitenden
MafBinahmen kann die Resilienz des Verkehrssystems erhéht werden, sodass im Ereignisfall der auftretende
Schaden —sprich die Schiden an der Verkehrsinfrastruktur sowie die Einschrinkungen von Verkehrsfliissen
— reduziert wird. Hinsichtlich der Ansétze und Eigenschaften werdenim BM VI-Expertennetzwerk folgende
Arten von Anpassungsmalinahmen unterschieden:

* Informatorische Ansitze durch die Entwicklung zentraler Dienste zur Bereitstellung von Klimada-
ten und abgeleiteten Produkten z. B. zur Abschitzung der Intensitdt und rdumlichen Verteilung
von Betroffenheiten (Beispiele: Abschnitt 4.1),

" regulatorische Ansitze iiber die Anpassung von Regelwerken und Bemessungsgrundlagen (Bei
spiele: Abschnitt 4.2),

* ingenieurstechnische Ansitze, die in der Regel in baulichen Anpassungsmaf3inahmen miinden (Bei-
spiele: Abschnitt 4.3),

" operatives Management der Verkehrsinfrastruktur durch angepasstes Management und Handlungs-
empfehlungen (Beispiele: Abschnitt 44) sowie

= operatives Management des Verkehrsbetriebs mittels Verkehrsverlagerungen sowie Anpassungs-
malinahmen seitens der Infrastrukturnutzende (Beispiele: Abschnitt4.5).

Dabeiist nicht jede MaBnahme eine reine Klimaanpassungsma3nahme. Vielmehr werden Uberlegungen zur
Klimaanpassungin die Planung und Weiterentwicklung vorhandener MaBnahmen einbezogen. Sie lassen
sich also nicht nur nach ihrer Art differenzieren, sondern auch danach, wie ausgeprigt ihre Ausrichtung auf
Klimawandeleinflisse ist. Es gibt

®*  MaBlinahmen, die speziell nur zur Verminderung der Folgen des Klimawandels entwickelt werden
und die Folgen teilweise oder idealerweise hundertprozentig kompensieren.

*  MaBnahmen, die den heutigen Herausforderungen begegnen sollen, die klimawandelunabhingie
bereits geplant sind, und deren Anpassung an den Klimawandel gegebenenfalls eine zusitzliche
Modifikation bedeutet.

* MafBinahmen, die bereits bestehen und an zukunftige Klimabedingungen angepasst werden mus-

sen.
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* MaBnahmen, die bereits als Anpassung an klimabedingte Einfliisse errichtet wurden. Ihre fortge-
setzte Unterhaltung kann ebenfalls als Anpassungsmalinahme verstanden werden.

3.3 Strategien zum Umgang mit Unsicherheiten

3.3.1 Ursachen von Unsicherheiten

Die erste Frage beim Thema Anpassung an den Klimawandel ist nicht die Frage, wie die Anpassung an die
Folgen des Klimawandels aussehen kann, sondern an welche Folgen wir uns anpassen miissen. Die Folgen
des globalen Klimawandels variieren dabei raumlich sehr statk. Dartiberhinaus summieren sich bei den ent-
sprechenden Klimafolgenbetrachtungen verschiedene Unsicherheiten auf, sodass bei der Entwicklung und
Umsetzung konkreter Ma3nahmen eine Bandbreite moglicher Klimazukiinfte einbezogen werden muss.

Beobachtungsdaten: Bereits die Beschreibungen des heutigen Klimazustands und der bisher beobachte-
ten Anderungen unterliegen Unsicherheiten. Sie sind auf die zeitlich und rdumlich begrenzte Menge von
Beobachtungsdatensitzen zurtickzufithren, die neben systematischen Messfehlern und M essungenauigkei-
ten zum Teil von Inhomogenititen aufgrund von M essgeridtewechseln, Stationsverlegungen oder dhnlichem
betroffen sind. Diese Beobachtungsdaten sind eine wichtige Grundlage fiir die Bewertung der Qualitit von
Klimamodellen sowie fiir die Kalibierung und Validierung von Klimafolgenmodellen, sodass evenutelle be-
reitsin den Beobachtungsdatensitzen vorhandene Unschirfen in die anschlieBende M odellierung itbernom-
men werden.

Klimaszenarien: Die Abschitzung zukiinftiger Klimaentwicklungen basiert auf verschiedenen Szenarien
mit unterschiedlichen Annahmen zur zukiinftigen Entwicklung der Konzentration von Treibhausgasen und
Aerosolen in der Atmosphire sowie zu Anderungen in der Landnnutzung (Moss et al. 2008). Die den Ar-
beiten des BM VI-Expertennetzwerks zugrundeliegende Szenariengeneration der Reprisentativen Konzent-
rationspfade (RCP) stellt mogliche Wege zu einem bestimmten Klimaantrieb¢ im Jahr 2100 dar. Dabei ste-
hen im Themenfeld 1 drei verschiedene Entwicklungspfade im Fokus, ein sogenanntes Kimaschutzszenano
(RCP2.6; Klimaantrieb von 2,6 W/m? in 2100), ein Moderates S zenario (RCP4.5; Klimaantrieb von 4,5 W/m?
in 2100) und ein Wezter-wie-bisher-Szenario (RCP8.5; Klimaantrieb von 8,5 W/m? in 2100). Die mit diesen
Szenarien verbundenen physikalischen Schwellenwerte kénnen durch verschiedene soziokonomische Ent-
wicklungen einschlief3lich entsprechender klimapolitischer MaBBnahmen erreicht werden: Das Weiter-wie-bis-
her-Szenario steht dabei reprisentativ fiir Entwicklungspfade, die keine zusitzlichen MaBnahmen zum Kli-
maschutz vorsehen und weiterhin statk auf die Nutzung fossiler Energietriger setzen. Das Klimaschutzszena-
rio reprisentiert dagegen mogliche Entwicklungspfade, welche umfangreiche Klimaschutzmainahmen vor-
sechen und somit mit drastischen Riickgingen bei den Treibhausgasemissionen verbunden sind. Auf diesem
Pfad kann voraussichtlich die globale Erwirmung bis 2100 auf unter 2 °C gegentiber dem vorindustriellen
Niveau beschrinkt und somit das in Paris vereinbarte internationale 2° C-Ziel erreicht werden. Das muwderate
Szenario liegt zwischen diesen beiden extremen Szenarien. Welches dieser Szenarien der tatsidchlichen zu-
kinftigen Entwicklungam nihesten kommt, hingt von einer Vielzahl von gesellschaftlichen und politischen
Faktoren ab.

Klima(folgen)modellierung: In der Expositionsanalyse wird das globale Klimainderungssignal mittels
mehrerer Modell- und Methodenketten schrittweise auf die kleineren riumlichen Skalen der Verkehrsinfra-
struktur Gibertragen und in bemessungsrelevante Grof3en iibersetzt. Im Verlauf dieser Modellkette pflanzen
sich vorhandene Unsicherheiten fort. Im BMVI-Expertennetzwerk gehen wir von globalen Erdsystemmo-
dellen tiber regionale Klimamodelle hin zu anwendungsorientieren Klimadatensitzen (z. B. durch Bias-Ad-

¢ Der Klimaantrieb —in der wissenschaftlichen Literatur als Strahlungsantrieb bezeichnet — beschreibt den Einfluss externer Fak-
toren (z. B. die Konzentration von Treibhausgasen und Aerosolen, eine verinderte Erdoderflichenalbedo, Sonneneinstrahlung)
auf die Strahlungsbilanz bzw. das Klimasystem der Erde.
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jusierung und Regionalisierung). Die entstandenen Datensitze gehen dann in hydrologische und hydrody-
namische Modelle ein, um die Klimafolgen abzuschitzen. Die verwendeten Modelle und Methoden bilden
das zu beschreibende System stets vereinfacht ab, da Prozesse parametrisiert werden und so nicht vollum-
tinglich abbgebildet werden. Dies liegt unter anderem an der begrenzten rdumlichen und zeitlichen Aufls-
sung der numerischen Modelle, den beschriebenen M essungenauigkeiten der eingehenden Beobachtungs-
daten und der Komplexitit natiirlicher Systeme bzw. dem im Detail unzureichendem Prozessverstindnis.
Weiterhin flieBen unvermeidliche Unschirfen in die Betrachtung ein, die sich aus der internen Variabilitit
des sehr komplexen Klimasystems ableiten und zu zeitlichen Schwankungen des Wetters und Klimas auf
verschiedenen raumlichen und zeitlichen Skalen fihren.

3.3.2 Darstellung von und Umgang mit Unsicherheiten

Die mit der Klima(folgen)modellierung und den dahinterstehenden Klimaszenarien verbundenen Unsicher-
heiten werden durch die Verwendung von Ensembles regionaler Klimaprojektionen und die Ableitung von
Bandbreiten méglicher zuktnftiger Klimaentwicklungen abgebildet (Brienen etal. 2020, Hénsel et al. 20204).
Eine genaue Aussage zu zukiinftigen Klimakennwerten und entsprechenden Klimafolgen fir das Verkehrs-
system —im Sinne eines einzigen Zukunftswertes — ist nicht méglich. Daher muss die Bandbreite der még-

lichen Klimazukiinfte bei der Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaf3nahmen einbezogen
werden. Die diesbeziiglich vorhandenen Strategien werden nachfolgend kurz dargestellt.

No-regret und low-regret Malnahmen: Eine Moglichkeit, Unsicherheiten in der zukiinftigen Klimaent-
wicklungbei der Klimaanpassung einzubeziehen, bestehtin der Umsetzung von Malinahmen, die auch ohne
Klimawandel oder bei geringen Klimawandelinderungen einen 6konomischen, 6kologischen und/oder so-
zialen Nutzen haben, den sogenannten no-regret-Mallnahmen’. Sie greifen oft Herausforderungen auf, die
auch schon heute bei Extremereignissen (z. B. Sturm, Hitze/Trockenheit) bestehen. Somit ist bereits unter
den heutigen Klimabedingungen der zu erwartende Nutzen groéfer als die auftretenden Kosten fiir die Ma3-
nahme8. AnpassungsmalBnahmen, die nur einen verhiltnisméBig geringen Mehraufwand bedeuten, fallen in
die Kategorie det /ow-regre--Mallnahmen’. Sie verursachen relativ geringe Kosten, bringen aber einen grofien
Nutzen, falls der Klimawandel im projizierten MaB3e eintritt. Die Einschrinkung von Bautitigkeiten in po-
tentiellen Uberflutungsflichen ist ein Beispiel fiir eine typische /on-regret-MaBnahme. Auch bei Bauprojekten
z. B. wihrend Sanierungsarbeiten oder eines Neubaus® konnen /on-regrer-Malinahmen sinnvoll sein.

Monitoring und sukzessive Umsetzung von MalBlnahmen: Fiir die jeweiligen Ausprigungsstufen eines
Klimawandelparameters (z. B. Meeresspiegelanstieg) kénnen verschiedene — ggf. aufeinander aufbauende —
geplante Mafinahmen vorgehalten werden. Je nachdem, wie stark sich das Klima dndert, kann die eine oder
andere Malnahme umgesetzt werden. Die Entscheidung dartiber, welche Ma3nahme oder Malinahmen-
stufe umgesetzt wird, basiert auf kontinuierlichen Beobachtungsdaten zur aktuellen Klimaentwicklung. Als
Beispiel hierfiir kann das Konzeptdes ,,Klimadeichs*“ angefithrt werden. Die Bauweise dieser Deiche erlaubt
zukinftige Aufstockungen (z. B. zur Anpassung an Meeresspiegelanstiege) mit vergleichsweise geringem
technischem und finanziellem Aufwand. Zudem ist ein kontinuierliches Monitoring der klimabeeinflussten
GroBen (Indikatoren) und deren Beriicksichtigung wihrend des Planungs- und Genehmigungsprozesses
auch vor dem Hintergrund, dass sich Planungs- und Genehmigungszeiten oft tiber mehrere Jahre bis Jahr-
zehnte hinziehen, generell sinnvoll.

Planen unter Unsicherheit: Aufgrund der Dauer von Planungs- und Genehmigungsprozessen fiir die
Umsetzung von AnpassungsmalBnahmen ist es wichtig, bereits heute Strategien zur Anpassung auszuarbei-
ten und mit konkreten Mafinahmen(paketen) zu versehen. Abzuwarten, bis ganz genau bekannt ist, wie die
Klimazukunft aussehen wird, ist in den meisten Fillen keine Option, da jede Phase im Prozess der Entwick-
lung und Umsetzung von Anpassungsmalinahmen ihre Zeit benétigt (Abbildung 3-2). Dabeiist es nach

7 https://www.umweltbundesamt.de/service/ glossar
8  https://www klimzug-radostde
9 https:/ /www.wotldbank.org
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Festlegung eines Schutz- bzw. Resilienznievaus sinnvoll, ,,vom Ende her zu denken, d. h. am projizierten
Eintrittszeitpunkt eines kritischen Zustandes anzusetzen. Insbesondere wenn der zu erwartende Schaden
sehr grof} ist und ein hohes Niveau an Schutz bzw. Resilienz angestrebt wird, sollte man sich bei der An-
passung am ungiinstigsten projizierten Schwellenwert orientieren, d. h. an ein pessimistisches Zukunftssze-
nario anpassen. Wenn der zu erwartende Schaden gering ist, kann die Mal3nahme basierend auf einem op-
timistischeren Zukunftsszenario auch etwas spiter umgesetzt werden. MaBnahmen, die ein hohes Schutz-
bzw. Resilienzniveau anstreben sind méglicherweise umfangreicher und benétigen mehr Vorlauf. Nach Ab-
schitzung des Zeitbedarfs jedes Schrittes der Umsetzung und Implementierung einer MaBBnahme kann er-
rechnet werden, zu welchem Zeitpunkt spitestens mit dem Prozess begonnen werden muss (Abbildung
3-2). Hierfiir sind verldssliche Verfahren und Herangehensweisen ebenso nétig wie ein allgemein zugingli-
cher Datendienst, der einheitliche und belastbare Informationen zu den Klimazukiinften und den regionalen
Ausprigungen liefern kann.
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Abbildung 3-2: Schematische Darstellung von Entwicklungs- und Planungszeiten unter Berticksichtigung
der Unsicherheiten bei der Abschitzung von Klimazukinften (aus Lowe et al. (2009), verindert; © Crown
Copyright 2009).

3.4 Herausforderungen in der Anpassungspraxis

Die praktische Planung und Umsetzung von AnpassungsmalBnahmen erfolgt durch die operativen Einhei-
ten von Schiene (DB Netz AG), Stral3e (StraBenbauverwaltungen) und Wasserstralle (WSV). Um vorhan-
dene Herausforderungen bei diesen und weiteren Akteuren zu identifizieren und einzuordnen, wurde im
November 2018 ein Anwenderworkshop!? durchgefiihrt. Teilnehmende des Workshops waren vorwiegend
Vertreter aus Bundes-, Landes- und Kommunalbehérden und der Privatwirtschaft (Ingenieure und Bera-
tung). In drei Themenbereichen (rechtlich-planerische, organisatorisch-betriebliche, technisch-bauliche
Randbedingungen) wurde iiber mégliche Hemmnisse bei der Umsetzung der Anpassung an den Klimawan-
del diskutiert und Ideen zu deren Uberwindung zusammengetragen. Die nachfolgend genannten Aspekte
sind beispielhaft zu verstehen und haben keinen Allgemeingtltigkeits- oder Vollstindigkeitsanspruch. Zu-
dem ist in weiteren Schritten zu priifen, wo gefithlte Hiirden mit tatsichlichem Regulierungs- und Hand-
lungsbedarf z. B. des Bundes zusammenfallen und wo ggf. informatorische Ma3nahmen austeichen, um die
Akteure zu befihigen die Hirden selbst zu iiberwinden.

10 Das Themenfeld 1 fiihrte am 15.11.2018 beim EBA in Bonn einen Nutzerworkshop durch, bei dem dienachfolgend dargestell-
ten Gedanken zu méglichen Hiirden der Klimaanpassung und Méglichkeiten zu deren Uberwindung zusammengetragen wur-
den.
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3.41 Hemmnisse im Bereich rechtlich-planerischer Randbedingungen

Auf der Ebene von Planung, Planfeststellung, Gesetzgebung und Gesetzesvollzug kénnen vielfiltige Hiir-
den auftreten, welche eine adiquate Klimaanpassung verhindemn oder zumindest zeitlich verzégern. Als
wesentliche Schwierigkeiten wurden a) unklare Zustindigkeiten sowohl zwischen Bund und Lindern als
auch innerhalb der Bundeslinder, b) Interessenkonflikte innerhalb der Planung und ¢) zum Teil wider-
sprichliche Gesetzgebung benannt. Dartiber hinaus fehlt derzeit in vielen Gesetzen und Regelungen, die
eine Berticksichtigung von Klimawandelaspekten vorschreiben, eine klare Festlegung zur praktischen Um-
setzung der Bertcksichtigung des Klimawandels, d. h. eine Grundlage zur Beantwortung der Frage, auf-
grund welcher Daten und Methoden die Bewertung erfolgen soll. Beispiele fiir relevante Gesetze sind das
UVPG, das Wasserhaushaltsgesetz oder das Baugesetzbuch.

In Bezug auf Normen und Richtlinien wurde festgehalten, dass diese ,,nach hinten gewandt* und statisch
seien. Sie berticksichtigen derzeit nicht den bereits beobachteten oder gar den zukinftig zu erwartenden
Klimawandel (Abschnitt 4.2.1). In diesem Zusammenhang steht auch der Wunsch nach einem geeigneten,
dynamischen Mechanismus, der den Klimawandel und die regelmiBigen, neuen Erkenntnisse beziiglich des
zukiinftig zu erwartenden Klimas in die Regelwerke einbringt. Insgesamt sind zusitzliche Hilfestellungen
durch Vorgaben, Beratung oder Interpretationshilfen fiir die Datensitze nétig, die zur Unterstiitzung der
Klimaanpassung erstellt wurden. Die Anpassung an den Klimawandel ist ebenfalls eine Frage der Finanzier-
barkeit und sollte daher auch in die Finanzplanung einbezogen werden.

Im Hinblick auf eine mégliche Beseitigung der Hiirden wurde deutlich, dass vielen Anwendern nicht voll-
standig klar ist, wer die Verantwortlichen im Planungsprozess fiir die Thematik ,, Klimawandel“ sind. Ge-
nerell wird daher mehr Transparenz beziiglich aller relevanten Beteiligten fiir die Planfeststellung gewtinscht.
Erschwert wird eine solche Ubersicht jedoch dadurch, dass die Planfeststellung bei jedem Verkehrstriger
anders geregelt ist. Die WSV erstellt vor diesem Hintergrund derzeit ein Handbuch zum Climate Proofing
(Abschnitt 4.2.3). In diesem werden Hinweise gegeben, wie der Klimawandelin Planungen der Wasserstralie
berticksichtigt werden soll. Solche Handbiicher kénnen auch fiir andere Verkehrstriger hilfreich sein.

3.4.2 Hemmnisse aus organisatorischer bzw. betrieblicher Perspektive

Aus der Perspektive einer Organisation bzw. eines Betriebes konnen sich weitere Hiirden bei der Umset-
zung von Anpassungsmalnahmen zeigen. Zunichst einmal missen in einem Unternehmen das Bewusstsein
fir die Notwendigkeit zur Anpassung an Klimavariabilitit und -wandel und der Wille zu handeln mit dem
entsprechenden Know-How zusammentreffen. Um dies zu realisieren, miissen die Unternehmen zum einen
tir diese Themen sensibilisiert und zum anderen der Wissensstand mittels Schulungen und Informations-
veranstaltungen verbessert werden. Dabei sind eine adressatengerechte Aufbereitung der Informationen
zum Klimawandel und eine einfache, verstindliche Sprache wichtig. Zudem muss dem Bediirfnis der Ent-
scheidungstriger nach ,harten® Daten fir die Ermittlung des Anpassungsbedarfs und konkreter Mal3nah-
men nachgekommen werden. Eine Méglichkeit, diesem Bedurfnis zu begegnen, besteht in der Ausrichtung
bzw. Dimensionierung der Anpassungsmalinahme an heute bereits auftretende — mit hohem Schadenspo-
tential verbundenen — Extremwetterereignisse. Da das ,,Freiwilligkeitsprinzip® bezliglich der Umsetzung
von Klimaanpassungsmal3nahmen oftmals als unzureichend empfunden wird, sind zur Maf3nahmenumset-
zung in Unternehmen und Behoérden gesetzliche Vorgaben hilfreich und notwendig. Der Klimawandel ist
dabei in strategischen Planungen hiufig nur ein Aspekt unter vielen, den es zu berticksichtigen gilt. Fin fiir
Unternehmen entscheidendes Kriterium fiir die Umsetzung von Anpassungsmalinahmen ist ein positives
Nutzen-Kosten-Verhiltnis. Bei den Risikoabschitzungen ist es wichtig, auch die durch Anpassungsmal3-
nahmen vermiedenen Kosten zu berticksichtigen. Sie flieBen derzeit i. d. R. noch nicht mit in die Betrach-
tung ein.
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3.4.3 Hirden technischer und baulicher Natur

Technische oder bauliche Hiirden treten auf, wenn beispielsweise entsprechende Materialien oder Bauwet-
sen (noch) nicht zur Verfigung stehen (z. B. erweitertes Hitzetoleranzspektrum bei gleichzeitigem Erhalt
der dynamischen Figenschaften). An dieser Stelle kann vorausschauende Materialforschung zur Uberwin-
dung der Hirden beitragen. Ein weiterer wesentlicher Aspektbei der konkreten M alinahmenplanungist das
Vorliegen von Bemessungswerten. Liegen entsprechende Bemessungswerte vor, kénnen technisch-bauliche
Lésungen gefunden werden. Die Festlegung dieser Werte ist im Kontext des Klimawandels jedoch schwie-
rig: Wihrend der klassische Bemessungswert auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der Vergangenheit
basiert, fordert der Klimawandel eine Bemessung auf eine ungewisse bzw. mit einer Bandbreite mdglicher
Entwicklungen verkniipfte Zukunft (Abschnitt 3.3).

Eine weitere grundsitzliche Herausforderung bei der Planung und Umsetzung von Anpassungsoptionen
liegt in der Identifizierung geeigneter Maflnahmen und Mafinahmenkombinationen: So muss z. B. die
Summe mehrerer EinzelmaBnahmen nicht zwangsliufig eine noch bessere Wirkungbedeuten, sondern Ein-
zelmaBnahmen kénnen sich unter Umstinden in ihrer Wirkung konterkarieren. Fiir die Beurteilung der
Wirksamkeit von Anpassungsmalinahmen und die Entwicklung sinnvoller Anpassungsstrategienist deshalb
ein umfassendes Systemverstindnis auf vielen Skalen und Wirkungsebenen etforderlich (Abbildung 3-3).
Das beinhaltet das Verstindnis dariiber, wie die Einzelmalinahme in einer MaBlnahmengruppe wirkt, und
wie die MaBnahmengruppe in einer eventuell vorliegenden Anpassungsstrategie aufgeht. Das dafiir notwen-
dige Wissen (soweit vorhanden) zusammenzutragen bzw. es zu generieren kann ebenfalls eine Herausfor-
derung fir die Umsetzung des Anpassungsbedatfs darstellen. Daher ist die Wissensbiindelung ein zentraler
Baustein auf dem Weg zu tragfihigen Anpassungsstrategien und der Ableitung von Mafinahmen. Mut zur
Umsetzung auch beispielsweise neuartiger technischer MaBinahmen wird bendétigt, um vorhandenes Wissen

mit den gesammelten Erfahrungen stetig zu erweitern und damit die Klimaanpassung des Verkehrssystems
auch zukiinftig zielgerichtet und effektiv gestalten zu kénnen.

Generell gesprochen kénnen die meisten technischen/baulichen Hemmnisse bei der Umsetzung von An-
passungsmaf3nahmen aus dem Weg gerdaumt werden, wenn der allgemeine Wille zur Losung vorhanden ist
und die entsprechenden Budgets zur Verfligung stehen. Die Umsetzbarkeit scheitert in der Regel nicht an
konkreten technischen Hiirden, sondern an mangelnder Konsensfihigkeit der Beteiligten oder an Konflik-
ten mit anderen gesellschaftlichen Zielstellungen. Fachliche oder politische Vorgaben und Kompromisswil-

ligkeit der Politik und Gesellschaft sowie der Mut, neue Wege zu beschreiten, bestimmen die M achbarkeit
damit mindestens genauso wie der Stand des Wissens oder der Technik.

System-
verstandnis

Anpassungs-
strategie

MaRnahmen
gruppe

Abbildung 3-3: Bedeutung des Systemverstindnisses fiir die Bewertung von Anpassungsmalnahmen.
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Im Folgenden werden spezifische Anpassungsmaf3nahmen in Form von Steckbriefen sowie ausfiihrlicheren
Erliuterungen zur angewandten Methodik und zu wesentlichen Ergebnissen dargestellt. Die Steckbriefe
greifen die konzeptionellen Ubetlegungen aus Kapitel 3 auf. Um ein moglichst breites Spektrum an Anpas-
sungsmafBnahmen in die Betrachtung einbeziehen zu kénnen und das vorhandene Wissen in den BOB ef-
fektiv zu nutzen, werden dabei auch Erkenntnisse von verkehrstrigerspezifischen Projekten vor dem Zu-
sammenschluss im BM VI-Expertennetzwerk sowie aktuelle benachbarte bzw. begleitende Projekte einbe-
zogen. Dadurch ist die Datengrundlage fiir die Ableitung von Aussagen nicht durchgehend konsistent, was
jedoch zu keinen grundsitzlichen Widerspriichen zu den aktuell im BM VI-Expertennetzwerk genutzen
Klimaprojektionen und Wirkungsanalysen fiihrt.

Die nachfolgend beschriebenen Fallbeispiele durchlaufen bisher nur einen Teil des in Abbildung 3-1 darge-
stellten Prozesses zur Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmaf3nahmen. Einige beinhalten schon
die Wirksamkeitsabschitzung, andere beschreiben erst die Idee der MaB3nahme.

4.1 Informatorischer Ansatz— Dienste

Die Anpassung an den Klimawandel ist nach aktueller Gesetzeslage bei der Planung von Malinahmen im
Bereich der Verkehrsinfrastruktur zu beriicksichtigen. Entsprechende Passagen finden sich im Raumord-
nungsgesetz (Abschnitt 1 unter §2 (2) 6), im Baugesetzbuch (Kapitel 2, Teil 1, Abschnitt 1 unter {136 (2)
1), im Gesetz tiber die UVP (Anlage 4, (4) c) hh) sowie im Wasserhaushaltsgesetz (Kapitel 2, Abschnitt 1,
§6 (1) 6). Damit einher geht ein Bedarf an einer verkehrstrigeriibergreifend und im weiteren Kontext auch
handlungsfeldiibergreifend kohdrenten Datenbasis. Eine belastbare und einheitliche Datenbasis ist erfor-
derlich, um die behérdliche Priifung von Mallnahmen zu beschleunigen und Wider- und Einspriiche in den
Verfahren zu vermeiden.

Im Unterschied zu Forschungsdaten, die sich in ihrer Darreichungsform immer wieder verindern kénnen,
handelt es sich bei Diensten um ein nachhaltiges Angebot von Daten und Produkten, das gezielt und dau-
erhaft abgestimmte Schnittstellen zur Praxis bedient und damit eine wichtige Grundlage fiir etablierte Ent-
scheidungs- und Planungsprozesse bildet.

4.1.1 Entwicklung zentraler freier Dienste und Szenariendaten am Beispiel von ProWaS
(DAS-Basisdienst ,,Klima und Wasser*)

Hinweis: Dieser Baustein wurde durch das Pilotprojekt ProWaS (Klimawandelprojektionsdienst fiir Was-
serstraf3en und Schifffahrt) zum DAS-Basisdienst "Klima und Wasser" eratbeitet.

Adressierte Wasserstralenbezogene Witkungen (v. a. Hochwasser, Niedrigwasset, Tide-
Klimawirkung: dynamik)

Fallstudiengebiet: Deutschland, BWaStr

Wirkungsweise der Die Ma3nahme stellteine abgestimmte Basis fiir die Bemessung und Planungin ver-
Anpassungsmalinahme: schiedenen Handlungsfeldern bereit. So wird eine kohédrente handlungsfeldtibergre-

fende Entwidklung von Anpassungsmal3nahmen erm églicht. Wider- und Einspriiche

in Verfahren der MaBnahmenrealisierungwerden vermieden.

Artder Anpassungsmal- Informatorischer Ansatz— Dienst
nahme

Akteute: BOB, alle mit der Bemessungvon AnpassungsmaB3nahmen befassten Akteure
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Moglicher Schritte zur Einrichtung eines DAS-Dienstes

Entscheidungsweg:

Ansatz:

Beauftragung durch Ministerium (BMVI,BMU, ...)
Konzipierung durch BOB

Pilotierung durch BOB

Abstimmungin Interministerieller Arbeitsgruppe Anpassung
Haushaltsverhandlung durch BMVI, BMU, ...

Beschluss, Etlass
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Im Unterschied zu Forschungsdaten,die oft in Fallstudien genetiert werden, me-
thodische Entwicklungen in den Mittelpunkt stellen und sich in ihrer Darrei-
chungsform immer wieder verindern kdnnen, handelt es sich hierum ein nachhal-
tiges Angebot von Daten und Produkten, welches die Praxis gezielt, mit dauethaft
abgestimmten Schnittstellen und mit, das Bundesgebiet flichig abdeckenden, Infor-
mationen bedienen soll.

Im Kontext des Dienstes ProWaS-DE werden bis 2021 fiir den Bereich der gro3en
Fliasse (Wasserstralien inkl. Einzugsgebiete) sowie die Deutsche Bucht und die
westliche Ostsee konsistente Daten und Interpretationshilfen bereitgestellt, die auf
den konsolidierten methodischen Entwicklungen des BMVI-Expertennetzwerks
und anderer Forschungsprogramme aufbauen. ProWaS-DEist ein erster Baustein
eines moglichen DAS-Basisdienstes ,,Klimaund Wassetr®, der das Angebot tiber die
Handlungsfelder Verkehrund Wasserwirtschaft hinausaufweitere DAS-Hand-
lungsfelder ausdehnen soll.

Weitere Informationen: Nilson etal. (2018), Nilson et al. (2019)

Ansprechpersonen BMVI-  Dr. Enno Nilson (BfG)
Expertennetzwerk:

Ergebnisse:

ProWaS ist der erste Schritt hin zu einem dauerhaften klimawandelbezogenen Dienstangebot fur die
Handlungsfelder Wasserwirtschaft und Verkehr in Deutschland.

Abgestimmte, nutzerorientierte und belastbare Informationsprodukte sollen dauerhaft fiir verschiedene
Nutzenden bereitgestelltwerden.

So soll ein einheitliches Bild der "Klimazukunft" in Deutschland geschaffen werden. Ziel ist die Vermei-
dung von widerspriichlichen Annahmen bei der Planungund Umsetzungvon Anpassungsmal3nahmen in
Deutschland.

Die Produktpalette fokussiert u. a. auf den Prozess des WSV-Climate Proofing. Spezifische Angebote fiir
weitere Verkehrstriger (Schiene, Stra3e) und DAS-Handlungsfelder kénnen in Zukunft erginzt werden.

ProWaSist ein Baustein eines umfassenden DAS-Basisdienstes,derim Aktionsplan Anpassung (APA-II)
der Bundesregierunggenannt ist.

A Hintergrund und Zielsetzung

DWD, BfG, BAW und BSH haben das Konzept fiir einen DAS-Basisdienst ,,Klima und Wasser* vorgelegt,
mit dem klimatologische, ozeanographische sowie hydrologisch-gewisserkundliche Kennwerte und Dienst-

leistungen dauerhaft fiir verschiedene Handlungsfelderder DAS bereitgestellt werden kénnen. Als ein erster
Baustein wird bis 2021 im Pilot-Projekt ProWaS ein erstes Angebot aufgebaut. Im Fokus steht dabei der
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Informationsbedarf des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und insbeson-
dere der WSV sowie der Schifffahrt. Damit leistet ProWaS bereits einen wichtigen Beitrag zum DAS-Hand-
lungsfeld Verkeht/Verkehrsinfrastruktur. Verkniipfungen zu anderen Handlungsfeldern (insbesondete
Kisten- und Meeresschutz, Wasserhaushalt und -wirtschaft) sind bereits angelegt und die erstellten Daten-
produkte konnen bereits in die entsprechenden Klimawirkungs- und Vulnerabilititsanalysen einflieBen.

Die Untersuchungen beschrinkten sich in einer zweijihrigen Pilotphase (ProWaS-Pilot 07/2017 bis
06/2019) zunichst auf die Einzugsgebiete Rhein und Elbe sowie auf die Deutsche Bucht. Ziel war es, im
Binnen- und Astuarbereich die im Forschungsprogramm KLIWAS entworfenen diszipliniibergreifenden
Arbeitsabliufe zu operationalisieren und in ein definiertes Produktportfolio zu tiberfithren (beteiligt: DWD,
BfG, BSH und BAW). Entscheidend fiir die Definition des Produktportfolios waren Riickmeldungen und
Verbesserungsvorschlige zu den KLIWAS-Produkten.

In einer Erweiterungsphase (ProWaS-DE) wird das Angebot aktualisiert und rdumlich um die Einzugsge-
biete von Weser, Ems und oberer Donau sowie das Gebiet der westlichen Ostsee erweitert, sodass Deutsch-
land weitgehend abgedeckt wird. Ferner werden konsolidierte methodische Entwicklungen aus dem BMVI-
Expertennetzwerk tibernommen.

B Methodisches Vorgehen

ProWas ist in insgesamt 10 Arbeitsmodule gegliedert, deren Bearbeitung jeweils einer oder mehreren Obet-
behorden zugeordnet ist. Die Module sind stark vernetzt und greifen tiberwiegend sequentiell ineinander,
d. h. die Arbeiten eines M oduls bauen auf den Ergebnissen mindestens eines anderen Moduls auf (Abbil-
dung 4-1). Der Bereich Binnen/Astuar ist in fiinf Module gegliedert, der Bereich Ozean/Kiiste in drei Mo-
dule, die jeweils in nachhaltig implementierten Workflows bzw. in integrierten M odellsystemen gekop pelt-

werden. Unterstiitzt werden die Arbeiten durch zwei Service-Module: Datenbereitstellung (iber ESGF-
Knoten) und Koordination.

KLIMA@DWD ROAM®@DWD > OZEAN @BSH
Tmax, Tmit, Niederschlag,
Wind, Globalstrahlung
Bewdlkung
HYDROLOGIE@BfG —
Durchfluss LU.ﬂdka
Wasserglite @BfG Durchfluss Wind
| > ASTUAR@BAW <
Wassertemperatur Wassertemperatur
Salzgehalt, Wasserstand
1D-Hydrodynamik@BfG
Binnenschifffahrt@BfG
Durchfluss
2D-Hydrodynamik@BAW Koordination@BfG

Binnenschifffahrt@BAW
ESFG@DWD

Abbildung 4-1: Schema der Projektstruktur. Module des Workflows Binnen/Astuar in orange und des
Workflows Ozean/Kiste in blau, Servicemodule in hellgrau.
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Abbildung 4-2 zeigt ausschnittsweise die Einbindung von ProWaS in die internationale und nationale For-
schungs- und Dienstlandschaft. Als Datengrundlagen fiir ProWaS dienen Klimaszenarien der Weltklima-
forschungsprogramme, die auch den IPCC-Sachstandsberichten zugrunde liegen (IPCC 2013). Im europi-
ischen (EURO-CORDEX, Jacob et al. 2014) und nationalen (REKLIES-DE, Hibener et al. 2017) Klima-
forschungsnetzwerk werden diese Daten fiir Europa regionalisiert und durch den DWD innerhalb des
Schwerpunktthemas Szenarienbildung (Brienen et al. 2020) fiir Anwendungen in Deutschland weiter aufbe-
reitet. Hier setzen die Impaktmodelle von ProWaS an, mit denen zahlreiche wasserbezogene Datenprodukte
erstellt werden. Diese werden wiederum in Gibergreifende Metadienste wie das Klimavorsorgeportal des
Bundes sowie institutionsspezifische Dienste und Plattformen z. B. der WSV eingespeist.

WCRP QCMIPS/S

Werld e Research Proranen

C&RDEX
/ € )Rekii=De

~A__
KLIWAS

£ima - Waser - Schéffahe

Expertennetzwerk
Wissen Kénnen Handeln

/

/,/
PROWA\{/_\

/[

DEUTSCHES
KLIMAVORSORGE-
PORTAL

WSV.de

Abbildung 4-2: Schematische Darstellung der Einbindung von ProWasS in die internationale und nationale
Forschungs- und Dienstlandschaft (Nilson et al. 2019).

Im Ozean- und Kiistenbereich werden Modellwerkzeuge, die in KLIWAS noch im externen Forschungs-
netzwerk, d. h. auBerhalb des Behérdenverbundes betrieben wurden, nun bei den Partnerbeh6rden selbst
aufgebaut (beteiligt: DWD, BSH und BAW). Damit wird eine langfristige Entwicklung angestof3en, die in
der aktuellen Pilotphase praoperationell erste Ergebnisse liefert und thren Nutzen vor allem in der nachge-
lagerten Phase ProWaS-DE bzw. in der volloperationellen Phase des DAS-Basisdienstes "Klima und Was-
ser" entfalten soll.

Die durch die Impaktmodelle im Binnen- und Astuarbereich von ProWa$ generierten ZielgréBen (z. B.
Abfluss, Wassertiefe, Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt, Transportkosten) und regionale Detailbetrach-
tungen (z. B. Mittel- und Niederrhein, Tideelbe) sind so gewihlt, dass vordringliche Interessen der Wasset-
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wirtschaft, der WSV und der Schifffahrt bedient werden. Die WSV ist unmittelbar in das Projekt eingebun-
den, um eine direkte Verkniipfung von ProWaS zum in Vorbereitung befindlichen Prozess des WSV-Cli-
mate Proofing (Abschnitt 4.2.3) zu erméglichen.

Parallel zu den ProWaS Arbeiten wird in begleitenden Forschungsprojekten (BMVI-Expertennetzwerk) das
methodische Riistzeug aktualisiert und weiterentwickelt. Unter anderem werden Modelle auch fiir weitere
Einzugsgebiete aufgebaut. So existieren bereits Wasserhaushaltsmodelle fiir die obere Donau, die Weser
und die Ems sowie ein Wassergiitemodell fiir die Weser. Diese Gebiete werden in ProWaS-DE in die Si-
mulations- und Auswertungsumgebungen integriert. Ein besonders wichtiger Teil der Dienstleistung ist
auch die Diskussion der Datenprodukte mit anderen Institutionen, z. B. den Behérden der Bundeslinder.
Diese Abstimmung gewihtleistet, dass bei der Planung von Anpassungs- oder sonstigen Maf3nahmen keine
unbekannten, anderslautenden Ergebnisse vorgebracht werden und Unstimmigkeiten auftreten.

Weiterhin ist es von Bedeutung, dass Datenprodukte und Interpretationshilfen allgemein zuginglich im
Internet platziert und iiber Metadienste wie z. B. das Klimavorsorgeportal!! bekannt gemacht werden. So
kénnen alle Malinahmenplanungen und Priifvorginge a priori auf einer einheitlichen Datenbasis durchge-

fihrt werden. Dadurch kénnen Kosten — z. B. fiir eigene Forschungsarbeiten der MaBnahmenplaner — und
ebenfalls Widerspriiche vermieden werden.

C Ergebnisse

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung befindet sich ProWaS am Ende der Pilotphase. Zu den wichtigsten Er-
gebnissen dieser Phase gehéren:

*  Die weitergehende Automatisierung vieler technischer Arbeitsabliufe (Datenaufbereitung, Model-
simulationen, Ergebnisaufbereitung)
* Der Prototyp einer Web-Plattform "ProWaS-Online", der als Demonstrator fiir die Abstimmung

u. a. mit der WSV und anderen Nutzenden dient und noch nicht allgemein zuganglich ist

* Die Verbesserung und Erweiterung der in KLLIWAS bewihrten Informationsprodukte und Visua-
lisierungen

*  Aufbaueiner technischen Plattform fir den Austausch umfangreicher Klimadaten (ESGF-Knoten)

D Fazit

Das Pilotprojekt ProWa$S und die Erweiterung ProWaS-DE sind erste Schritte hin zu einem verkehrstriger-
und handlungsfeldiibergreifenden DAS-Basisdienst ,,Klima und Wasser. Erst wenn ein solcher Dienst und
die dadurch bereitgestellten Datenprodukte dauerhaft und allgemein zuginglich angeboten werden, kann
das gewlnschte Ziel einer kohirenten Planung von Anpassungsmaf3nahmen in Deutschland erreicht wer-
den.

4.2 Regulatorischer Ansatz — Regelwerke und Bemessungsgrundlagen

Regelwerke (z. B. technische Normen, Richtlinien) und Bemessungsgrundlagen geben Handlungs-und Aus-
fihrungsvorschriften oder Empfehlungen und technische Vorschlige in Planungsvorgingen vor und basie-
ren auf Erkenntnissen aus Wissenschaft, Technik und/oder Erfahrung. Die Festlegungen in den Regelwet-
ken werden im Laufe von teilweise langwierigen Prozessen in Gremienarbeit mit Konsens erstellt und von
anerkannten Institutionen angenommen (z. B. Deutsches Institut fir Normung). Sie sind ein wichtiges In-
strument zur Realisierung der Anpassung an den Klimawandel, da entsprechend zu erwartende Einfliisse in
die Regelwerke integriert werden und dadurch automatisch in Planungsvorhaben einflieBen. Durch eine

1 https://www.klivoportal.de
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bessere Berticksichtigung zukiinftiger Klimabedingungen bei normativen Festlegungen, kénnen Beeintrich-
tigungen und Schiden auf diesem Weg wirksam begrenzt und minimiert werden.

Im Rahmen von verkehrsinfrastrukturellen Bauvorhaben werden Regelwerke zur Bemessung herangezogen,
die u. a. die Standsicherheitund Gebrauchstauglichkeit dieser Elemente fur die nichsten Jahrzehnte gewiht-
leisten miissen. Bisher werden zukiinftige Anderungen durch den Klimawandel jedoch nicht beriicksichtigt,
da die einflieBenden Daten auf Beobachtungsdaten und entsprechend festgelegten Bezugszeitrimmen, d. h. auf
vergangenen Ereignissen beruhen. Eine wesentliche Herausforderung bei der Anpassung der Regelwerke
unter Nutzung von Klimaprojektionen stellt der Umgang mit den Unsicherheiten in den Projektionen zu
den voraussichtlichen Folgen des Klimawandels dar. In den Technischen Regeln fiir Anlagensicherheit
(TRAS 310) wurde daher z. B. bei zukiinftigen Planungsvorgingen als pragmatischer Ansatz ,,ein Klimaan-
passungsfaktor von 1,2 eingefithrt (UBA, 2013). Dieser Ansatz stellt eine einfache M 6glichkeit zur Bertick-
sichtigung des Klimawandels dar, bietet jedoch keine Méglichkeit rdaumliche Unterschiede einflieBen zu las-
sen. Daher besteht in Bezug auf Ansitze zur Einbeziehung regionaler Klimaidnderungen in Planungsvor-
ginge noch groBer Handlungsbedarf.

Vor dem Hintergrund des stetig voranschreitenden Klimawandels und der Langlebigkeit von z. B. Infra-
strukturelementen im Verkehrssektor ist es wichtig, die erforderlichen Verinderungen der Regelwerke
rechtzeitig zu identifizieren. Dementsprechend ist es notwendig, den Prozess, in welchem die Regelwerke
hinsichtlich klimawandelrelevanter KenngréBen und Parameter untersucht werden, rechtzeitig anzustoflen
(Abschnitt 4.2.1). Neben der Identifizierung von Inhalten und Passagen in ausgewihlten Regelwerken, die
von Klimaidnderungen betroffen sein kénnen, bedarf es auch einer Untersuchung der Bemessungsgrundla-
gen z. B. von Entwisserungseinrichtungen an Straf3en und Schienen, um tberschiissiges Wasser nach
Starkregenereignissen abzufthren, ohne die Gebrauchstauglichkeit bzw. die Standsicherheit der Infrastruk-
turelemente zu beeintrichtigen (Abschnitt 4.2.2). Um Aspekte des Klimawandels in den Planungsprozessen

der WasserstraB3e zu berticksichtigen, kann das WSV-Handbuch Climate Proofing die notwendigen Hilfe-
stellungen liefern (Abschnitt 4.2.3).

4.2.1 Untersuchung der Regelwerke fiir den Bahnbetrieb auf Schwachstellen hinsichtlich
des zu erwartenden Klimawandels

Adressierte Temperatur (Hitze, Frost), Niederschlag (Regen, Trockenheit), Sturm (Wind),

Klimawirkung: Keraunischer Pegel (Blitz)

Fallstudiengebiet: Bundesweit; Auswahl an aktuellen Regelwerken zum Thema Infrastruktur

Witkungsweise der Identifikation klimarelevanter Passagen in den Regelwerken — Bewertung deridentifi-

Anpassungsmalinahme: zierten Passagen hinsichtlich der Notwendigkeit einer Anpassung — Ergebnissein die
Gremien einbringen — Anpassung bzw. Anderung der Regelwerke — Beriicksichti-
gung bei Neu- und UmbaumaBinahmen

Artder Anpassungsmal- Regulatorischer Ansatz — Regelwerk

nahme: Geplante MaBnahme

Akteute: Normungsgremien der unterschiedlichen Regelwerke (u. a. DB Netz AG, DIN, UIC,
VDV)

Moglicher Entscheidungsgremium: Zustindiges Gremium passt Regelwerk an

Entscheidungsweg; Zeitraum der Umsetzung: Prozess der Abstimmungund Anderung des Regelwerks
kann sich iber mehrere Jahre erstrecken

Ansatz: Systematische Recherche ausgewihlter aktueller Regelwerke unterschiedlicher The-

men, Uberfiihrung identifizierter Passagen in standardisierte Tabelle, Bewertung auf
Grundlage von Expertenwissen
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Zielstellung: Uberblick erhalten und Beriicksichtigung der klimarelevanten Parameter
unter Einfluss des Klimawandels bei Um - und NeubaumaB3nahmen; nachweisliche,
vorschriftsgemiBe Berticksichtigung des Klimawandels in der Planungsvorgingen

Weitere Informationen: EBA (2018)

Ansprechpersonen BMVI-  Catina Herrmann (EBA/DZSF)
Expertennetzwerk:

Ergebnisse:

=  In 59 Regelwerken zurInfrastruktur wurden 1.650 Eintrige erfasst, von denen etwa 20 % mit einem hohen
Anpassungsbedarf bewertet wurden.

= Die Klimaeinfliisse mit der gréBten Einwirkung sind Frost (30 %), Hitze (25%) und Regen (24 %).

= Die Ergebnisse werden in die entsprechenden Fachgremien (siche Akteure) getragen, wo basierend auf Ex-
pertenwissen tber eine Anpassung/ Anderung der entsprechenden Passagen in den Regelwerken diskutiert
wird.

= Dieses Forschungsvorhaben wurde themenfeldiibergreifend bearbeitet (TF 1 mit TF 3), da mittels des ge-
meinsamen methodischen Ansatzes die Regelwerke zu den Themen Infrastruktur, Fahrzeuge, Energie und
Sicherheit untersucht werden konnten.

= Viele der untersuchten Regelwerke, insbesondere der DIN EN, werden neben der Eisenbahn auch fur Inf
rastrukturvorhabender Stra3e herangezogen.

A Hintergrund und Zielsetzung

Im Bahnwesen gibt es eine Vielzahl an Vorschriften und Regelwerken, die den technischen und betriebli-
chen Ablauf der einzelnen Teilsysteme sowie deren Zusammenwirken ordnen. In Deutschland existieren
dafiir auf der einen Seite das umfangreiche Richtlinienwesen der DB AG, die den tiberwiegenden Teil des
deutschen Eisenbahnnetzes betreibt. Auf der anderen Seite gibt es die allgemeingiiltigen anerkannten Regeln
der Technik in Deutschland, die insbesondere aus den vom Deutschen Institut fir Normung (DIN) her-
ausgegebenen Eurocodes und Normen bestehen. Diese sind fiir alle baulichen Anlagen in Deutschland
maBgebend. Zusitzlich sind noch weitere Verordnungen und Vorschriften fiir die unterschiedlichen As-
pekte der Eisenbahninfrastruktur in Deutschland bzw. fiir ganz Europa relevant.

Im Forschungsprojekt ,,Untersuchung der Regelwerke fiir den Bahnbetrieb auf Schwachstellen hinsichtlich
des zu erwartenden Klimawandels“ wurde der Fokus daher auf die Richtlinien der DB Netz AG (DB Ril)
und auch auf weitere, die Eisenbahninfrastruktur betreffenden Normen und Regelwerke gelegt (UIC, EN,
DIN, VDV). Die einzelnen Texte der Vorschriften werden in unregelmiBligen Abstinden aktualisiert.

Auch in Deutschland wird im Rahmen des Klimawandels eine Zunahme von Extremwetterereignissen und
einer Steigerungihrer Intensitit erwartet. Dazu zihlen u. a. Hitzewellen, Stiirme, Starkregen oder lange Tro-
ckenperioden. Bereits jetzt treten Temperaturrekorde immer haufiger auf: Das Jahr 2018 war das bisher
wirmste Jahr seit Beginn der regelmilligen Aufzeichnungen im Jahr 1881. Es war zudem besonders trocken
und regional traten starke Gewitter auf.

Angesichts der beschriebenen Auswirkungen, mit denen der projizierte Klimawandel die Infrastruktur her-
ausfordern wird und bereits herausfordert, ist eine Anpassung der vorhandenen Regelwerke und Vorschrif-
ten notwendig. In einem ersten Schritt miissen dafiir die entsprechenden Textinhalte und Passagen identi-
fiziert werden, die einen direkten Bezug zu Klimaparametern aufweisen. In einem zweiten Schritt werden
diese Inhalte hinsichtlich der Notwendigkeit einer Anderung/Anpassung bewertet, die fiir eine dauerhafte
Erhaltung der Funktionalitidt der Infrastruktur wichtig sind.

B Methodisches Vorgehen

Dieses Projekt gliedert sich in zwei Arbeitspakete (AP). Im AP 1 wurden die mal3gebenden Passagen in den
technischen Regelwerken und Richtlinien identifiziert, in denen vom Klimawandel beeinflusste Parameter



4. Exemplarische Erarbeitung von Anpassungsmal3nahmen 21

genannt werden. Detaillierte Informationen zu den untersuchten Regelwerken!2 sowie die bei der Untersu-
chung bertcksichtigten Klimaeinflisse! sind im Forschungsbericht und den dazugehérigen Anhingen
nachzulesen.

Die Identifizierung der Passagen in den Regelwerken basiert auf einer Zuordnung der zu priifenden Re-
gelwerke in Haupt- bzw. Unterkategorien (Abbildung 4-3), der Definition von Suchfeldern bzw. Oberbe-
griffen, nach denen die Regelwerke durchsucht werden sollten, der Recherche innerhalb der Regelwerke
und auf einer fortlaufenden Anpassung der Suchfelder/ Oberbegriffe wihrend der Recherche.

Hochbau Stationen Traggeriiste Weiteres
Konstruktiver Tunnel/ Briicke/
Ingenieurbau Trog Druchlass
Bahnibergangs- Bahniibergangs-

anlagen anlagen
Fahrweg Trassierung Unterbau Oberbau Instandhaltung
Sonstiges b
& Regelwerke

Abbildung 4-3: Haupt-und Unterkategorien der Eisenbahninfrastruktur zur Eingruppierung der untersuch-
ten Regelwerke.

Die Recherche innerhalb der Regelwerke erfolgte kapitelweise und systematisch auf Basis der festgelegten
Suchbegriffe. Beim Auffinden relevanter Passagen wurden Angaben zu Seite, Kapitel, Absatz, Kiirzel, Was ist
betroffen? und Bisher bericksichtigt? in einer standardisierten Ergebnistabelle eingetragen (Abbildung 4-4, in
blau).

Nach der Identifizierung der relevanten Passagen innerhalb der zu durchsuchenden Regelwerke fand im
AP 2 die Bewertung (und Begriindung) des Einflusses der Klimadndernng, des Bedarfs an Anpassung, der sicher-
heitsrelevanten Aspekte der Gebrauchstanglichkeit sowie der Tragsicherbeit, aufbauend auf der Ergebnistabelle
aus AP 1, statt (Abbildung 4-4, in rot). Daftir wurden u. a. auf Basis von Daten aus dem DWD Klimaatlas'4,
dem Bericht,,Vulnerabilitit Deutschlands gegeniiber dem Klimawandel*“!> und weiterer Literatur die proji
zierten Klimadnderungen als Steckbriefe zusammengestellt's. Die Steckbriefe beziehen sich, bis auf wenige
Ausnahmen, auf den langfristigen Wandel (Anderungen fiir den Zeitraum 2070-2100 ggii. der Referenz
1961-1990), auf das Emissionsszenario A1B!7 und auf einen starken Wandel (85. Perzentil aus dem
Klimamodellensemble des DWD). Die aktuellen Untersuchungen innerhalb des BMVI-Expertennetzwerks
zur Klimazukunft basierend auf regionalen Klimaprojektionen, die auf der neuesten RCP-Szenariengenera-
tion!8 aufsetzen, zeigen dhnliche Anderungssignale (Brienen et al. 2020).

12 https://www.ebabund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Forschung/Forschungsberichte /2018 /EBA-Forschungsbe-
richt 2018-08a Anhang 2pdf? blob=publicationFile&v=4 (aufgerufen am 15.04.2019)

13 https://www.ecbabund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Forschung/Forschungsberichte /2018/EBA -Forschungsbe-
richt 2018-08b Anlage 1.pdf? blob=publicationFile&v=>5 (aufgerufen am 15.04.2019)

14 https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaatlas/klimaatlas_node.html (aufgerufenam 01.07.2019)

15 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/ files/medien/378/publikationen /climate_change 24 2015 vulnerabili-

tact deutschlands gegenueber dem Kklimawandel 1.pdf (aufgerufen am 01.07.2019)
16 https:/ /www.ebabund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Forschung/Forschungsberichte /2018 /EBA-Forschungsbe-

richt 2018-08a Anhang 1.pdf? blob=publicationFile&v=4 (aufgerufen am 15.04.2019)

Auf den Special Report on Emissions Scenrios (SRES) basierendes Emissionsszenario, das eine ausgewogene Nutzung fossiler und
nichtfossiler Energiequellen beriicksichtigt.

Die Szenariengeneration der Reprisentativen Kongentrationspfade RCP) stellt mégliche Wege zu einem bestimmten Klimaantrieb im
Jahr 2100 dar. Im Expertennetzwerk stehen drei Pfade im Fokus, die fiir eine unterschiedlich stark ausgeprigte Treibhausgas-
entwicklung stehen. Kiimaschutzszenario RCP2.6; Klimaantrieb von 2,6 W/m? in 2100), Moderates Szenario (RCP4.5; Klimaantrieb
von 4,5 W/m? in 2100) und Weiter-wie-bisher-S zenario RCP8.5.; Klimaantrieb von 8,5 W/m? in 2100).
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Seite Kapitel Absatz rKurzel Was ist betroffen? Bisher influss Klima-(Bedarf der Begrundung Gebrluchl-'frlg:icherhe'n
B 9 Kurzbeschrebung der berucksichtigt nderungen |Anpassung tauglichkeit |betroffen?
der exakten Nennung ie stark ist der [Wie stark ist die betroffen?  [(Ja/Nein)
Stelle influss der Notwendigkeit (Ja/Nen)
limadnderung? |der
Anpassung?
L 821.1000S.2 |2 1 N-R-GV | Witterungseinflisse sorgen fur |oberfidchlich ittel Mittel Mehr einzelne Nein Nein
Abnutzung des Oberbaus Starkregenereignisse (ggf.
zusammen mit trockenem
Boden)
1.2007S.6 4 3 N-R-SE  |Inspektion verschieben oberfidchlich Niedrig Keine Nein Nein
aufgrund schlechter Witerung
1.2007S.6 4 3 N-R-GM |Inspektion verschieben gut Niedng Keine Nein Nein
aufgrund schiechter Witterung
1.2003202S.4 |1 1 S-W-WW | Vegetation - Zustand der gut och Hoch Aufgrund des Freistehens von |Ja Nein
Baume / Windbruchgefahr Baumen hohere Angriffsiasten

Abbildung 4-4: Auszug aus der standardisierten Ergebnistabelle (zur DB Ril 821).

Unter Beriicksichtigung dieser Steckbriefe wurde auf Basis von Expertenwissen abgeschitzt, wie grof3 der
Einfluss der Klimainderung und der Bedarf an Anpassung ist. Beispielsweise fiihrt eine Zunahme der Tem-
peratur zu einem hohen Einfluss der Klimainderung auf Baumaterialien wie Metall oder Holz, wobei der
Anpassungsbedarf fiir Metall dabei eher hoch und fiir Holz eher mittel ist. Um eine Nachvollziehbarkeit in
der Bewertung zu gewihrleisten, wurde in der Tabelle eine Begriindung angegeben.

C Ergebnisse

Das Ergebnis stellt eine umfangreiche standardisierte Tabelle!? dar, die auf der Analyse von insgesamt 59
Regelwerken inklusive 18 nationaler Anhinge basiert.

Die Auswertung der Regelwerke ergab insgesamt 1.650 Eintrige; vielen identifizierten Passagen wurden
mehreren Ursachen zugewiesen. Wie in Abbildung 4-5 dargestellt, verteilen sich die 1.650 Eintrige auf sie-
ben Hauptursachen. Besonders oft wurden temperaturabhingige Ursachen aufgrund von Hitze (25 % der
Eintrdge) oder Frost (30 %) und niederschlagsbedingte Einfliisse (24 %) identifiziert.

Die Ergebnisse der Auswertung des Bedarfs an Anpassung sind Abbildung 4-6 in dargestellt. Bei 311 Ein-
triagen besteht ein hoher Anpassungsbedarf, was ca. 20 % entspricht. Zusitzlich wurden noch die Betrof-
fenheit der Gebrauchstauglichkeit und der Tragsicherheit bei den identifizierten Passagen bewertet. In 201

(von 1.650) Eintrigen ist die Gebrauchstauglichkeit und in 120 Eintrigen die Tragsicherheit betroffen. Hier
besteht besonders hoher Anpassungsbedarf.

Aufteilung nach Bedarf an Anpassung
Klimaeinfliissen
17 (1%) u Hitze
86 (5%) Frost = Hoch
9% (\ = Regen " u Mittel
= Trockenheit ' ‘ * Nieddg
\ 503 (30%) / = Keine
- @
v " Vegetation

Abbildung 4-5: Aufteilung der Eintridge nach Abbildung 4-6: Aufteilung der Eintrdge nach ih-

Klimaeinflissen. rem Anpassungsbedarf.
19 https://www.ebabund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Forschung/Forschungsberichte /2018 /EBA-Forschungsbe-

richt 2018-08a Anhang 3.pdf? blob=publicationFile&v=>5 (aufgerufen am 15.04.2019).
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D Schlussfolgerung

Angesichts der beschriebenen Auswirkungen, mit denen der projizierte Klimawandel die (Fisenbahn-) Inf-
rastruktur herausfordern wird, sind eine Uberarbeitung und Diskussionen zur Anpassung der vorhandenen
geltenden Regelwerke und Vorschriften notwendig. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde eine Viel-
zahl an aktuellen Regelwerken systematisch auf Passagen untersucht, die aufgrund des projizierten Klima-
wandels angepasst werden miissen, um auch in Zukunft die Vorgaben fiir eine zuverlissige (Eisenbahn)Int-
rastruktur regeln bzw. gewihrleisten zu kénnen.

Die Ergebnisse stellen einen ersten Uberblick fiir die entsprechenden Gremien dar und erlauben eine Prio-
risierung hinsichtlich des Anpassungsbedarfs. Zu berticksichtigen sei bei den Ergebnissen der Zusammen-
hang zwischen der Anzahl von Eintrigen (Abbildung 4-5) und dem Anpassungsbedarf (Abbildung 4-6):
viele Eintrige mit einem geringen Anpassungsbedarf kénnen wenigen Eintrigen mit einem hohen Anpas-
sungsbedarf gegentiberstehen.

Bei der Anpassung der jeweiligen Passagen in den Regelwerken ist die Lebensdauer der Anlagenteile der
(Eisenbahn-) Infrastruktur zu berticksichtigen. Beispielsweise betrigt die Lebensdauer von Briicken zum
Teil iber 100 Jahre, wihrend die Lebensdauer von Obetbaustoffen, wie beispielsweise von Schienen (ca. 20
Jahre) oder elektronischen Anlagen, deutlich geringer ist. Es wird deutlich, dass det berticksichtigte Zeitho-
rizont 2100 nicht die Gesamtlebensdauer von konstruktiven Ingenieurbauwerken abdeckt. Der akute Hand-
lungsbedarf wird auch dadurch deutlich, dass die heute im Bau befindlichen Anlagen eine erwartete Lebens-
dauer deutlich tiber das Jahr 2100 hinaus haben kénnen. Fir die Straf3e ist eine Untersuchung der Regel-
werke auf Schwachstellen hinsichtlich des zu erwartenden Klimawandels ebenfalls von Relevanz. Zur Iden-
tifizierung von klimarelevanten Regelwerken im Strallenwesen sind behérdeninterne Abstimmungen vorge-

schen. Ende 2020 sollen hierzu erste Ergebnisse zur Nutzung in der 2. Férderphase des BM VI-Experten-
netzwerks vorliegen.

4.2.2 Bemessung von Entwisserungseinrichtungen von Stral3en und Schienen

Adressierte Starkregenereignisse

Klimawirkung:

Fallstudiengebiet: Untersuchung aktueller Regelwerke zur Bemessung von Entwisserungseinrichtungen
fir Stral3e (Ras-EW und RistWag) und Schiene (Richtlinien der DB, DWA und DIN)

Witkungsweise der Rechnerische Uberpriifung der Dimensionierung von Entwisserungseinrichtungen —

Anpassungsmal3nahme: Beriicksichtigung von Anderungen der Niederschlagsverhiltnisse durch den Klimawan-
del (Haufigkeit und Intensitit) — Aufzeigen von Handlungsempfehlungen — Vor-
schlige zur Anpassung der Regelwerke und Berticksichtigung der zuktnftigerwarteten
Niederschlagsverhaltnisse bei Neu- und UmbaumaBnahmen

Artder Regulatorischer Ansatz — Bemessungsgrundlagen

Anpassungsmalinahme: Geplante MaBnahme

Akteute: Normungsgremien der jeweiligen Regelwerke, Infrastrukturbetreiber

Moglicher Entscheidungsgremium: Entsprechendes Gremium dndert Regelwerk

Entscheidungsweg: Zeitraum der Umsetzung: Prozess der Abstimmung kann bis zu mehreren Jahren an-
dauern

Ansatz: Recherche und Priifung von Regelwerken hinsichtlich der Bemessungen von Straf3en-

Weitere Informationen:

bzw. Schienenentwisserungseintichtungen vor dem Hintergrund der erwarteten Tem-
peratur- und Niederschlagsentwicklung durch den Klimawandel

StraBle: BASt (2019)
Schiene: EBA (2019)
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Ansprechpersonen BMVI-  Lennart Meine (BASt, Referat S1), Catina Herrmann (EBA /DZSF)
Expertennetzwerk:

Ergebnisse:
Stral3e:

*  Ausdurch Downsalingverfahren genetierten hochaufgel6sten Zeitreihen ergeben sich fiir die Zukunft mittlere
Starkregenzunahmen von +5 % bis +25 %.

» FirStralenentwisserungseinrichtungen bedeutet dies einen Anpassungsbedarf fiir Beckenvolumina von Spei-
cherbauwerken von etwa 20 % und eine Eth6hung der toletierbaren Uberlaufhiufigkeiten, wie siein anderen
Regelwerken bereits etabliert sind.

= Fir Ableitungselemente ergibt sich kein Anpassungsbedarf, da hinreichend grof3e Sicherheiten in den beste-
henden Regelwerken vorhanden sind.

* Aufgrund zu erwartender Trockenperioden besteht kein konkreter Anpassungsbedarf fiir Stralenentwisse-
rungseinrichtungen.

Schiene:
* Insgesamtsind die Entwisserungseinrichtungen mitdem FlieBzeitverfahren ausreichend dimensioniert. Bei der

derzeitigen hydraulischen Bemessung der Gleisentwisserungsanlagen sind noch grof3e Reserven vorhanden.
Eine Anpassungder konservativen Ansitze zur Bestimmung der Bemessungswassermengenist denkbar.

= Mal3geblich fiireine sichere und staufreie Ableitung des Wassers sind regelmiBige Inspektionen und Instand-
haltungsma3nahmen. Dies betrifft die Entwisserungsanlagen selbst, aber auch die Zuleitungzur Vorflutsowie
die Einleitstelle der Bahnentwisserung in die Vorflut.

= FEineallgemeine flichendeckende Aussage zur Restkapazitit von Durchlissen mit FlieBgewissern ist pauschal
nicht méglich. Die Einzelnachweise sind standortkonkret zu ermitteln und zu bewerten. Als Erstabschitzung

der hydraulischen Leistungsfihigkeit liegen detaillierte Tabellen in EBA (2019) vor.

Beurteilung der Bemessung von Strallenentwisserungseinrichtungen nach RAS-Ew und

RiStWag vor dem Hintergrund verinderter Temperatur- und Niederschlagsereignisse
durch den Klimawandel in Deutschland bis zum Jahr 2100

A Hintergrund und Zielsetzung

Eine Zunahme von Starkregenereignissen kann die Funktionsfihigkeit von Stra3enentwisserungseinrich-
tungen erheblich beeinflussen, wenn es hiufiger zu hydraulischen Uberlastungen und infolgedessen zu Schi-
digungen im Umfeld der Entwisserungseinrichtungen und zu eventuellen Verkehrsbeeintrichtigungen
kommt. Auch Trockenperioden kénnen sich negativ auswirken, wenn beispielsweise der Bewuchs einer
Bodenfilteranlage durch Trockenstress geschadigt wird.

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts (FE-Nr. 05.0168/2011/GRB, BASt 2019) wurden fur vier tber
Deutschland verteilte Regionen die Anderungen von Starkregenereignissen und Trockenpetioden sowie die
resultierenden Auswirkungen auf die Strallenentwisserung untersucht. Fir die Auswertungen wurden zwei
Liufe des Klimamodells CLM verwendet, die auf dem globalen Emissionsszenario A1B basieren. Regionale
Klimaprojektionen fiir Europa wurden im Rahmen des vierten IPCC-Berichts (AR4, IPCC 2007) erstelit.
Die Ergebnisse lagen der BASt mit dem Projektabschlussbericht von Mai 2014 vor.

B Methodisches Vorgehen

Die fiir die Stralenentwisserung relevanten lokalen Starkregenereignisse mit hohen Niederschlagsintensiti-
ten und kurzen Dauern werden von den regionalen Klimamodellen nicht abgebildet. Es wird daher im
Projekt ein statistisches Downscalingverfahren (Abbildung 4-7) verwendet, um die Daten unter Nutzung
gemessener historischer Niederschlagszeitreihen auf eine kleinere Skala mit héherer zeitlicher und raumli-
cher Auflsung zu ibertragen. Exemplarisch wurden hierfiir bundesweit vier Regionen mit unterschiedli-



4. Exemplarische Erarbeitung von Anpassungsma3nahmen 25

chen Nierderschlagscharakteristika ausgewihlt (Region 1: dynaklim Nordrhein-Westfalen Duisburg-Dort-
mund-Bénen, Region 2: Basel-Karlsruhe, Region 3: Hamburg-Puttgarden und Region 4: Leipzig). Als Er-
gebnis liegen jeweils Niederschlagszeitreihen fiir den Begugszeitramn 1961-1990, die nahe Zukunft 2021-2050
und die ferne Zukunft 2071-2100 vor. Durch statistische Auswertung der Zeitreihen werden die Trends fiir
Niederschlige definierter Dauer und Haufigkeit errechnet.

Modelldaten CLM Beobachtungsdaten Stationsdaten
Szen. A1B, Lauf 1 + 2, Temperatur und Nieder- Kontin. Messungen
0.2°, Niederschlag & schlag (REGNIE, Tages- Regenschreiber,
Temperatur werte auf CLM-Gitter) A5 min

1! d 4 U

Auswahlverfahren
Ahnliche Tage:
Niederschlagshohe
& Temperatur

Bias-Korrektur
Tagessummen
Niederschlag

Datensatz Downscaling
Niederschlag, At 5 min
Referenzperiode &
A1B Szenariolaufe

Schema zum Downscaling-Verfahren

Abbildung 4-7: Schema zum Downscaling-Verfahren.

Die Bemessung von Stral3enentwisserungseinrichtungen nach den ,,Richtlinien fiir die Anlage von Stra3en-
Entwisserung® (RAS-Ew) erfolgt nach dem Lastfallprinzip, d. h. die Uberlastungshiufigkeit einer Entwis-
serungseinrichtung wird mit der Regenhiufigkeit gleichgesetzt. Prozesse der Abflussbildung und Konzent
ration sowie des Abflusstransportes in Rinnen und Kanilen werden nicht detailliert abgebildet. Dies wirkt
sich insbesondere bei den Abflussspitzen aus, die bei der nach RAS-Ew iiblichen einfachen Bemessung mit
Regenspenden in der Regel iiberschitzt werden.

In den Bemessungsverfahren sind demnach teilweise Sicherheiten enthalten, die die projizierten Starkregen-
zunahmen kompensieren kénnten. Um diese Sicherheiten einzuschitzen, werden finf fiktive nach RAS-Ew
bemessene sowie drei reale Entwisserungssituationen detailliert mit hydrodynamischen und hydrologischen

Niederschlag-Abfluss-M odellen mit den im Downscaling erzeugten Regenreihen fur den Bezugszeitramn
(1961-1990), die nahe Zukunft (2021-2050) und die ferne Zukunft (2071-2100) nachgerechnet.

C Ergebnisse

Gegeniiber dem Begugszeitranmergeben sich fiir die Zukunft iiberwiegend Zunahmen der statistischen Stark-
regenhohen. Fiir die Regionen 1 (dynaklim-Projektgebiet Nordrhein-Westfalen), 2 (Basel-Karlsruhe) und 3
(Hamburg-Puttgarden) ergeben sich Zunahmen, die iiberwiegend statistisch signifikant sind und mit Zu-
nahmen von tiber 10 % tber dem Toleranzbereich der regionalisierten Starkniederschlagshohen des DWD
(KOSTRA) liegen. In Region 4 (Leipzig) fallen die Anderungen deutlich geringer aus oder es treten Abnah-
men auf. Insgesamt ergeben sich grofitenteils Zunahmen der statistischen StarkregenhShen im Bereich von
+5 % bis +25 %.

Die Ergebnisse zu den Starkregentrends sind mit Unsicherheiten behaftet. Sowohl die Klimaprojektionen
als auch das im Projekt verwendete Downscalingverfahren beinhalten Annahmen und Vereinfachungen.
Beachtet werden sollte zudem, dass mit dem A1B-Szenario nur ein Klimaszenario beriicksichtigt wurde und
die beiden regionalen Klimamodellsimulationen nur auf der Kombination eines globalen und regionalen
Klimamodells basieren, die sich durch minimale Unterschiede in den Anfangsbedingungen des Globalmo-
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dells unterscheiden. Die Projektergebnisse weisen insgesamt auf eine Starkregenzunahme hin, es treten al-
lerdings groB3e Unterschiede zwischen den untersuchten Regionen und CLM-Rechenldufen auf. Aus den
Ergebnissen der Beispielrechnungen lassen sich fiir die vier untersuchten Regionen folgende wesentliche
Schlussfolgerungen ableiten:

* Fir die Bemessung von Ableitungselementen ergibt sich kein Anpassungsbedarf, da in den einfa-

chen Bemessungsverfahren ausreichend Sicherheiten enthalten sind, um die mittlere projizierte
Starkregenzunahme abzupuffern.

*  BeiSpeicherbauwerken ergibt sich aufgrund der Untersuchungen ein Anpassungsbedarf. Die Be-
messung mit dem Gblichen Verfahren nach RAS-Ew bezichungsweise RiStWag fiihrt, unabhingie
von klimatischen Verinderungen, gegentiber der Langzeitsimulation zu einer Unterbemessung; Es
wird daher empfohlen, in den RAS-Ew den im DWA-Arbeitsblatt 117 ,,Bemessung von Regen-
riickhalterrdumen® enthaltenen Zuschlag fiir Beckenvolumina von 20 % zu iibernechmen. Zusitz-
lich ergibt sich aus den ermittelten Starkniederschlagstrends der Bedarf eines Zuschlags von weite-
ren 20 % bei der Volumenberechnung zur Anpassung an den Klimawandel.

»  Alternativ sollte die in den RAS-Ew vorgegebene maximale Regen- bzw. Uberlaufhiufigkeit von n
= 0,5/a diskutiert werden, da andere Regelwerke teilweise hiufigere Uberliufe zulassen (z. B.
BWK-M 3,2001). Mit einer Erhéhung der Uberlaufhiufigkeitauf n = 1 /a wiirde der oben genannte
Zuschlag von 20 % bei der Volumenberechnung aufgehoben. Somit kénnten unnétig grofie Anla-
gen vermieden werden.

Im Projekt wird anhand einer vom DWD erstellten Klimadnderungskarte sowie durch Auswertung der
CLM-Daten die projizierte Entwicklung von Trockenperioden (= 30 Tage mit = 1 mm Niederschlag pro
Tag) untersucht. Aus den Projektionsdaten ergeben sich keine signifikanten Zunahmen von Trockenperio-
den. Damit ist fir die Anwendungen, die sensibel auf lingere Trockenperioden reagieren, kein zusitzlicher
Handlungsbedarf erkennbar.

D Schlussfolgerung

Die vorliegenden Projektergebnisse (Stand Abschlussbericht Mai 2014) haben gezeigt, dass hauptsichlich
fur Speicherbauwerke wie Regenriickhaltebecken oder Versickerungsanlagen ein konkreter Anpassungsbe-
darf besteht. Neben dem im DWA-Arbeitsblatt 117 empfohlenen Zuschlag fiir Beckenvolumina von 20 %
wird auf Grundlage der zukiinftigen Klimaverinderungen ein Volumenzuschlag von weiteren 20 % emp-
fohlen. Zur Vermeidung von unnétig gro3en Anlagen kénnten alternativ hohere Uberlaufhiufigkeiten zu-
gelassen werden, wie es bereits in anderen Regelwerken der Fall ist. Ein zusitzlicher Volumenzuschlag von
20 % konnte durch eine Erhéhung der Uberlaufhiiufigkeit aufn = 1/a aufgehoben werden.

Fir Ableitungselemente besteht aufgrund ausreichend hoher Sicherheiten in den bestehenden Bemessungs-

verfahren kein Anpassungsbedarfan den Klimawandel. Aus den Projektionsdaten der zu erwartenden Tro-
ckenzeiten ergibt sich ebenfalls kein konkreter Handlungsbedarf.

Die in diesem Projekt verwendeten regionalen Klimaprojektionen fiir Europa wurden im Rahmen des vier-
ten IPCC-Berichts (AR4, IPCC 2007) erstellt. Auf Grundlage dessen wurden fiir die Untersuchung der
Starkregentrends in Deutschland zwei Liufe aus dem dynamischen regionalen Klimamodell CLM verwen-
det. Hierzu ist anzumerken, dass seit 2014 der fiinfte IPCC-Bericht vorliegt und im Zeitraum der zweiten
Phase des Expertennetzwerks (voraussichtlich 2021 /2022) bereits det sechste IPCC-Bericht veroffentlicht
wird. Demnach ist es zyklisch zu tiberpriifen, ob eine Aktualisierung der Berechnungen unter Berticksicht-
gung der aktuellen Klimamodelle nétig ist.



4. Exemplarische Erarbeitung von Anpassungsmal3nahmen 27

Beurteilung der Bemessung von Gleisentwisserungseinrichtungen und Durchlidssen von
Fliegewissern — Evaluierung der Bemessungsgrundlagen vor dem Hintergrund verin-
derter Niederschlagsereignisse aufgrund des Klimawandels

A Hintergrund und Zielsetzung

Eine kontinuierliche Uberpriifungund Anpassung der Entwisserungsanlagen an verinderte klimatische Be-
dingungen spielen fiir die Bahn eine entscheidende Rolle, um eine regelkonforme Gleislage und somit Ge-
brauchstauglichkeit und Tragfihigkeit des Fahrweges sicherstellen zu kénnen. Eine zentrale Frage ist in
diesem Zusammenhang, ob die Bemessung und Dimensionierung der aktuellen Entwisserungsanlagen der
Bahn und jene der Durchlisse mit FlieBgewédssern auch vor dem Hintergrund einer méglichen Zunahme
von Starkregenereignissen durch den Klimawandel ausreichend ist.

Bahnanlagen zihlen zu den langlebigen Infrastrukturen und sind bei Planung und Bau auf eine lange Halt-
barkeit ausgerichtet. Die den Bauwerken und Infrastruktureinrichtungen zugrunde gelegten Richtlinien und
Regelwerke wurden im Laufe der Zeit wiederholt den aktuellen fachlichen und technischen Rahmenbedin-

gungen angepasst, was dazu fithrte, dass der gegenwirtige Zustand des Fisenbahnentwisserungssystems
sehr unterschiedlich ausgestaltet ist.

Um folglich schidlichen Einwirkungen entgegenzuwirken und auch eine mdgliche Zunahme von Starkre-
genereignissen durch den Klimawandel zu beriicksichtigen, ist eine Uberpriifung bestehender Anlagen,
méglicherweise eine Anpassung der Dimensionierung neuer Anlagen jeweils nach dem aktuellen Regelwerk
bzw. die stindige Regelwerksfortschreibung erforderlich. Ziel des Projektes ist eine Beurteilung der gegen-
wirtigen Dimensionierungs- und Bemessungsgrundlagen von Entwiasserungseinrichtungen im Bahnwesen.

B Methodisches Vorgehen

Im ersten Schritt fand eine umfassende (Literatur)-Recherche zur historischen Entwicklung der Normen
und Regelwerke von Entwisserungseinrichtungen, der Bemessungsgrundlagen sowie zur Ausgestaltung von
Entwisserungssystemen und Durchlissen in vergangenen und aktuellen Regelwerken statt. Basierend auf
diesen Ergebnissen folgten die rechnerische Uberpriifung der hydraulischen Restkapazitit der kategorisier-
ten Anlagen sowie der hydraulischen Leistungsfihigkeit eines realen Systems als Anwendungsbeispiel. Zur
Berechnung der noch vorhandenen Restkapazitit wurden die theoretischen Ansitze der unterschiedlichen
Berechnungsverfahren des statischen (Zeitbeiwertverfahren) und dynamischen Modells miteinander vergli-
chen. Durch den Klimawandel méglicherweise erhohte Starkregenereignisse flossen bei den Betrachtungen
mit ein. Der Abschluss des Projekts umfasst die konstruktive Bewertung der Dimensionierung von Glei-
sentwisserungseinrichtungen und Durchlissen sowie die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und
Anpassungsmalnahmen.

C Ergebnisse

Auf Grundlage des Regelwerks RIL 836 der DB Netz AG (2008) sowie Recherchen bei den Produktions-
durchfihrungen in Dresden und Magdeburg wurden die Entwisserungsanlagen zusammengefasst und ent-
sprechend Abbildung 4-8 kategorisiert. Die Kategorisierung der Entwisserungsanlagen erfolgt aus hydrau-
lischer Sicht in Bezugauf die Bewertung der Anlagen hinsichtlich der durch den Klimawandel erh6hten
Starkregenereignisse. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Kategorisierung nach Erdbauwerken und sonsti-
gen geotechnischen Bauwerken. Weiterfihrende Auswertungen und hydraulische Berechnungen der (Rest-

YKapazitit erfolgten fiir die Kategorie 1 Gleisentwisserung der freien Strecke und der Kategorie 2 Durch-
lisse.
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Entwasserungsanlagen

l
{ {

1. 2. 3 4. 5. 6.
Gleisentwasserung Durchlasse Vorflut / Riickhaltung Entwasserung von Entwasserungsbereiche Anlagen, bei den Schaden
freie Strecke freie Strecke Bahnhofsanlagen / mit besonderen durch Oberflachenabfluss
Haltepunkten Randbedindungen aufgetreten sind

Abbildung 4-8: Kategorisierung der Entwisserungsanlagen.

Die hydraulische Bemessung der Bahnentwisserungsanlagen wurde erst seit Mitte der 70er Jahre des letzten
Jahrhunderts eingefiihrt. Die damals geltende Bemessung und die Parameter wurden kontinuielich modifi-
ziert und die Basisregenspende r151 angepasst. Die geometrischen Ausbildungen der Anlagen haben sich
hingegen im Laufe der Zeit unwesentlich bzw. nicht geindert.

Bei der derzeitigen hydraulischen Bemessung der Gleisentwisserungsanlagen sind grof3e Reserven vorhan-
den, sowohl in Hinblick auf die Eingangsparameter des Berechnungsverfahrens (Regenspende nach
Reinhold (1940) und Spitzenabflussbeiwert) als auch durch a. die nutzbare Speicherung, b. das natiirliche
Riickhaltevermégen von Lockergesteinen, c. die Oberflichenbenetzung des Schotters, d. die Beriicksicht-

gung von Versicherungsraten (RAS-Ew 2005), e. die Verdunstung und f. die Nutzung des Porenraums bei
Verwendung eines grobkérnigen Filters beim Bau von Tiefenentwisserungen.

Die Reserven sind in Hinblick auf eine mdgliche Zunahme von Starkregenereignissen im Zusammenhang
mit dem Klimawandel von erheblichem Vorteil. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass Regener-
eignisse mit groferer Intensitit schadlos fiir den Bahnkérper von den Entwisserungsanlagen aufgenommen
und abgeleitet werden kénnen.

In einer Parameterstudie wurden die unterschiedlichen Bemessungsansitze und Eingangsparameter zur Be-
stimmung des abflusswirksamen Niederschlags fiir die Jahre 1988, 1991, 1999, 2008, 2019 und zwei Annah-
men fir das Jahr 2040 (+30 und +50 %) niher untersucht und miteinander verglichen. Der hydraulische
Nachweis erfolgt anhand des FlieBzeitverfahrens fiir Streckenabschnitte von 100 m, 500 m und 1.000 m
Linge. Spitzenabflussbeiwerte fiir das FlieBzeitverfahren wurden fiir das Aufleneinzugsgebiet und den
Gleisbereich aus den exemplarischen hydrodynamischen Berechnungen abgeleitet. Die historische Entwick-
lung der verschiedenen Regelwerke und Bemessungsansitze fir die verschiedenen Regenhiufigkeiten wur-
den grafisch aufbereitet und gegentibergestellt. Abbildung 4-9 zeigt dies exemplarisch. Die Auswertungen
zeigen fir eine Linge von 100 m und 1 % Sohlgefille, dass in Anhingigkeit der Streckeneinstufungen und
Regenereignisse auch in Zukunft die Abflusskapazitit der Gleisentwisserungsanlagen der freien Strecke
ausreichend ist.

Die theoretischen Ansitze wurden durch die Betrachtung eines realen Streckenabschnittes erginzt. Anhand
des Anwendungsbeispiels Weinbihla erfolgten Nachrechnungen und die Uberpriifung der hydraulischen Di-
mensionierung fiir zurzeit Gibliche und fiir in Zukunft stirkere Regenereignisse sowohl mit einem statischen
als auch mit einem dynamischen Modell. Die Berechnungen mit dem dynamischen Modell zeigten, dass
auch ein Regenereignis mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren rechnerisch sicher abgeleitet werden kann.
Bezogen auf die in diesem Forschungsbericht gewihlten Eingangsparameter im dynamischen Modell sind
die Entwisserungsanlagen dieses Fallbeispiels auch unter Annahme einer 30 bis 50 %igen Erhéhung von
Regenmengen austeichend dimensioniert und bei guter Instandhaltung in der Lage, auch zukinftig durch
den Klimawandel erhohte Bemessungsregenspenden sicher aufzunechmen und abzuleiten.
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Bemessungsabfluss und Abflusskapazitat fiir Dresden
gemal Regelwerken 1988-2040,0hne AulReneinzugsgebiet

1000

100

o T

Bemessungsabfluss und
Abflusskapazitat[l/s]

1
1988 1991 1999 2008 2019 2040 2040
Jahr (+30%)  (+50%)
1151 =15, 0,1 =15, 0,05 e==r15, 0,01
— Abflusskapazitatbei SE1 = - - Abflusskapazitatbei SEIl ----- Abflusskapazitatbei SE Il

Abbildung 4-9: Vergleichende Darstellung des Bemessungsabflusses und der Abflusskapazitit des Bahngra-
bens fiir unterschiedliche Streckeneinstufungen, ohne Aufleneinzugsgebiet, Streckenlinge 100 m, Sohlge-

falle 1 %.

Die historische Recherche ergab, dass seit ca. 1985 die Forderung zur hydraulischen Bemessung von Durch-
lissen vorliegt. Die Literaturrecherche zeigte, dass fiir die Bemessung von Durchlissen in den Regelwerken
keine Festlegungen zum betrachtenden Einzugsgebiet getroffen wurden und werden. Die Recherche in den
Produktionsdurchfihrungen Dresden und Magdeburg zeigte, dass die Durchlisse groBtenteils kategorisiert
sind. Die haufigsten Geometrien sind Rohr- und Plattendurchlisse mit einer lichten Weite zwischen 0,3 und
1,0 m bei den Rohrdurchlissen und 0,6 m bei den Plattendurchlissen. Eine allgemeine flichendeckende
Aussage zur Restkapazitit von Durchlissen mit FlieBgewidssern ist pauschal nicht méglich. Die Einzelnach-
weise sind daher standortkonkret zu ermitteln und zu bewerten.

D Schlussfolgerung

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden die Entwisserungsanlagen der freien Strecke und die Durch-
lisse mit FlieBgewassern sowie deren hydraulische Bemessung im Hinblick auf den Klimawandel betrachtet
und bewertet. Es wurde aufgezeigt, dass vor allem bei der Gleisentwisserung der freien Strecke die Ablei-
tung von gréleren Abflussmengen auch nach Starkregenereignissen moglich ist. Dies beinhaltet eine mog-
liche Zunahme von Starkregen in Intensitdt und Héufigkeit unter dem Klimawandel. Fur eine sichere und
staufreie Ableitung des Wassers sind regelmiBlige Inspektionen und InstandhaltungsmaBnahmen an den
Entwisserungsanlagen eine wichtige Voraussetzung. Eine Verringerung der Bemessungswassermengen
durch Anpassung der konservativen Ansitze des FlieBzeitverfahrens oder die Wahl einer anderen als derzeit
tblicher Bemessungsregenspende ist méglich.

Fir Durchlisse wurden beispielhafte hydraulische Nachweise durchgefithrt und eine mogliche Herange-
hensweise zur Erstabschitzung der hydraulischen Kapazitit erarbeitet. Flichendeckende Bewertungen von
Durchlissen sind pauschal nicht méglich und miissen immer im Einzelfall betrachtet werden. Die Bertick-
sichtigung von bestimmten baulichen Mafinahmen im Ein- und Auslaufbereich des Durchlasses kénnen die
Abflusskapazitit erhdhen und Ausspilungen reduzieren.
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4.2.3

Adressierte
Klimawirkung:

Fallstudiengebiet:

Witkungsweise der Anpas-
sungsmafnahme:

Artder

Anpassungsmalinahme:

Akteure:

Moglicher
Entscheidungsweg:

Ansatz:

Weitere Informationen:

Ansprechpersonen BMVI-
Expertennetzwerk:

Ergebnisse:

Workflow Climate Proofing der Wasserstral3en und Schifffahrtsverwaltung (WSV)

Hochwasser, Niedrigwasser, Meeresspiegelanstieg, Anderung der Tidedyna-
mik und weitere Wirkungen, soweit Wasserstraflen, Objekte, Aufgaben und
Mafinahmen der WSV betreffend (Betrieb und Unterhaltung, Ersatz-und Aus-
bauinvestitionen).

Bundesweit; einschl. dt. Seegebiete

Verbindliche Festlegungder Art- und Weise der Berticksichtigung des Klimawandels in
der Aufgaben- und Ma3nahmenplanung der WSV mit dem Ziel, die Sicherheit und
Leichtigkeit der Schifffahrt sowie 6kologische und wasserwirtschaftliche Funktionen
der Wasserstra3en unter méglichen Einfliissen des Klimawandels sicherzustellen (Cli-
mate Proofing) und so Gesetzen und Normen zu gentigen. Die spezifische Wirkung

hingt dabei von den jeweils einem Climate Proofing unterzogenen Wasserstraf3en bzw.
Objekten bzw. Ma3nahmenab.

Regulatorischer Ansatz — Handbuch
Kompensierende Ma3nahme

WSV

Entscheidungsebenen: BMVI, WSV (Generaldirektion Wasserstraen und Schiffahit
(GDWS), WasserstralBen- und Schifffahrtsimter (WSA))

Zeitraum der Umsetzung: Mehrjahriger Prozess der Erarbeitung des Arbeitsablaufs flir
ein Climate Proofing. Erstellungeines Handbuches und eines abgestimmten Schulungs-
angebotes fur die WSV-Mitarbeiter/innen. Die Umsetzung der Anpassung des Ge-
schiftsprozesses erfolgt mit Abschlussund offizieller Einfiihrung des Handbudhs.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe bestehend aus Akteuren der WSV sowie der BOB
BAW, BfG, BSH und DWD wird ein Handbuch Climate Proofing fiir das WSV-Perso-
nal erarbeitet. Das Handbuch und begleitende Unterlagen (Fomulare, Ablaufschemata)
struktutieren die Schritte von WSV-internen Klimawirkungsanalysen, die in einer Be-
wertung von Art und Umfangkonkreter Anpassungsmaf3nahmen und -strategien miin-
den. Soweit m 6glich werden Klimadienste wie ProWaS genutzt (Abschnitt 4.1.1). Wenn
Datengrundlagen fehlen, werdendiese durch Auftrige an die BOB erginzt.

Mit diesem Vorgehen werden geltende Normen (z. B. DIN 14090) und Gesetze (z. B.

UVPG) a priori berticksichtigt. Unerwartete Zwischenschritte in der MaB3nahmenpla-
nung aufgrund nicht beriicksichtigter Klimawirkungen werden vermieden.

Das Handbuch befindet sich noch in Abstimmung und wird nach Fertigstellung auf

den Internetseiten der WSV verfiigbar sein. Die nachfolgende textliche Darstellung ba-
siert weitgehend auf Textblé cken des Entwutfs zum WSV-Handbucdh Climate Proofing
in der Version 6.0.

Mitarbeit von Dr. Gudrun Hillebrand (BfG), Dr. Enno Nilson (BfG), Dr. Stephanie
Hinsel (DWD) unter Federfihrung der WasserstraBen- und Schifffahrtsverwaltung
(Dérthe Eichler, Robert Zierul)

=  Entwurfeines Handbuchs zum WSV-Climate Proofing fiir Planungen in der WSV durch WSV-Mitarbeitende
der Verwaltungspraxis und ExpertInnen aus vier BOB des BMVIim Rahmen von mehrals zehn Workshops

und zahlreichen Kleingruppensitzungen

* Mitder GDWSund dem BMVI abgestimmter Arbeitsablauf von Priifvorgingen und Analysen in der WSV, um
Klimawandeleinflisse in die strategische sowie objektbezogene Malinahmenplanungder WSV einzubeziehen

= Konzeptioneines begleitenden Schulungsprogrammes fiir WSV -Mitarbeiter

» Erfahrungsaustausch mitdem EBA/DZSF und der DB AG vor dem Hintergrund einer méglichen Ubertra-
gung des Ansatzes auf den Schienenbereich
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A Hintergrund und Zielsetzung

Das System ,,Schiff-Wasserstral3e* ist als integraler Bestandteil internationaler und nationaler Logistikketten
von grofler Bedeutung fiir den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ergebnisse des BM VI-Forschungspro-
gramms KLIWAS (BM VI 2015) haben gezeigt, dass die Rahmenbedingungen des Wasserstrallenverkehrs
in Zukunft Verdnderungen unterliegen kénnten. Daraus resultiert die Aufgabe der WSV, dieses System
rechtzeitig an diese Verdnderungen anzupassen.

Mit Blick auf die langen Nutzungsdauern einiger Verkehrsinfrastrukturelemente und auf die zeitnah anste-
henden Investitionsentscheidungen, die sich durch das teilweise hohe Alter der Infrastrukturergeben, sowie
aufgrund der aktuellen Gesetzeslage (z. B. Novelle UVPG 2017, dort Anlage 4, (4) c) hh), sind die Auswir-

kungen von Klimainderungen schon heute in die Planungsprozesse einzubezichen. Damit werden auch
Anforderungen der DAS bedient.

Fir die Umsetzung dieser Anforderung im Verwaltungshandeln der WSV liefert das WSV-Handbuch Cli-
mate Proofing die notwendigen Hilfestellungen. Datengrundlagen werden aus dem Netzwerk der BOB be-
reitgestellt (z. B. iiber Dienste wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben). Climate Proofing steht hierbei fir die
,oicherung gegeniiber dem Klimawandel sowie fiir Pritfverfahren zur Integration von Klimawandelfolgen®
Es bezeichnet damit die systematische Berticksichtigung von Anpassungsfragen und die Entwicklung von
Risikominderungsstrategien gegeniiber klimabezogenen Extremereignissen sowie schleichenden Verinde-
rungen. Dabei kann Climate Proofing im Sinne eines Priifverfahrens verstanden werden, als generelle Stra-
tegie zur Sicherung von bestehenden Systemen (z. B. Infrastrukturen), oder als zukunftsorientierte Invest-
tion gegen die Folgen des Klimawandels.

Durch das Climate Proofing werden mogliche Auswirkungen des Klimawandels auf strategische und ob-
jektbezogene Aufgaben der WSV beiBetrieb- Bau- und Unterhaltungsmal3nahmen an Bundeswasserstra(ien
ermittelt. Der Bearbeiter kann die Auswirkungen des Klimawandels friihzeitig bei der Konzeption, Planung
und Ausfithrung Giberpriifen, rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen oder bei den Planungen berticksicht-
gen. Fiir die objektbezogenen Aufgaben werden dem Planer in den Wasserstraen-und Schifffahrtsimtern/
Wasserstra3enneubauimtern (WSA/ WNA) bauwerks- und bewirtschaftungsbezogene Planungsparameter
bereitgestellt, anhand derer die Auswirkungen und Folgen des Klimawandels Eingang in die Bemessung
und Dimensionierung des Bauwerkes oder der Anlage finden.

Fir die strategiebezogenen Aufgaben werden dem Bearbeiter in der Generaldirektion Wasserstra3en und
Schifffahrt klimawandelbezogene Grundlageninformationen bereitgestellt, anhand derer das verkehrliche
Nutzungspotential der jeweiligen Wasserstra3e und der gef. erforderliche flussbauliche Anpassungsrahmen
in Abhingigkeit der klimatischen Entwicklung langfristig abgeschitzt werden kénnen.

B  Methodisches Vorgehen

Im Jahr 2015 wurde der Fortschrittsbericht zur DAS mit einem zweiten Aktionsplan Anpassung (APA II)
beschlossen. Darin wurde im Handlungsfeld Verkehr und Verkehrsinfrastruktur“durch den M aBnahmentyp
,»icherung klimarobuster Verkehrsinfrastruktur (Climate proofing) — Bundeswasserstrafie ein neuer Auf-
gabenschwerpunkt fir die WSV vorgegeben. Im gleichen Jahr wurde die Aufgabe ,,Anpassung an den Kli-
mawandel” in den Aufgabengliederungsplan der WSV (VV WSV 1101) als AGr 244 aufgenommen.

Diese neue Aufgabe wirdin der WSV sowohl in fachlicher, methodischer als auch insbesondere in konkreter
planungs-, umsetzungs- bzw. mafinahmenbezogener Hinsicht wahrgenommen. Die BOB sind dabei das
Bindeglied zwischen der internationalen bzw. nationalen Klimaforschung und der WSV als operativ titiger
Behorde, in der die Aufgaben zur Anpassung an den Klimawandel derzeit etabliert werden. In Bezug auf
die Anpassung der Infrastruktur der WSV an die Auswirkungen des Klimawandels (AGr 244 und AGr 241)
fungiertdas Dezernat U10,,Okologische Entwicklung der BundeswasserstralBen® wiederumals Schnittstelle
zwischen den Oberbehérden und der operativ titigen WSV. Ferner formuliert das Dezernat den For-
schungs- und Untersuchungsbedarf der WSV.
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Im Rahmen einer Reihe von Workshops (insgesamt 13 mit Stand Mai 2019) wurde an dieser Schnittstelle in
Co-Produktion zwischen Praxis und Wissenschaft der Workflow sowie das darauf aufbauende WSV-Hand-
buch Climate Proofing erstellt. Die darunter zusammengefassten Analyseschritte /-elemente beziehen sich
im Verstindnis der WSV je nach Betrachtungsfokus auf vier Ebenen, welche die Palette von den tberge-
ordneten bis hin zu den objektspezifischen Funktionalititen umfasst. Folgende vier Ebenen werden adres-
siert:

Ebene 1: Bundesverkehrstrigernetz
Logistikkette (z. B. verkehrspolitische Ziele, Seehifen, Hinterlandanbindung)

Ebene 2: Bundeswasserstralennetz
Netzbedeutung, Funktionalititen (Ziele, Bemessungs-, Ausbau- und Anpassungsparametet)

Ebene 3: Bundeswasserstra3e/ Bundeswasserstralenabschnitt
Funktionalititen, (Ziele, Bemessungs-, Ausbau- und Anpassungsparameter, Zufluss)

Ebene 4: Objekt/ Anlage
Funktionalititen (Ziele, Bemessungsparameter fiir Bau und Steuerung, Integritit)

Die tatsichlich zu betrachtenden Ebenen und Zeitrdume werden dabei von dem konkreten Handlungsan-
satz bestimmt. Im systematischen Handlungsansatz werden fir alle betrachteten Ebenen und Zeitrdume
Wirkungsketten erarbeitet, um diese fur zuktnftige Planungsprozesse/MafBnahmen aus Betrieb und Unter-
haltung vorzuhalten (WSV-Screeningtool, Hinsel et al. 2020b, Nilson et al. 2020). Dazu sind alle Re-
viere/Revierabschnitte sowie alle in der WasserstraBendatenbank gefthrten Objekte grundsitzlich abzupri-
fen.

Im anlassbezogenen Handlungsansatz werden auf Grund eines konkreten Ausldsers Wirkungsketten erat-
beitet, z. B. beim Auftreten von Extremwetterereignissen, einem Baubediitfnis mit entsprechend erforder-
licher Voruntersuchung gem. § 6(4) VV WSV 2107 (Entwurfsaufstellung) oder neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen, die sofortigen Handlungsbedarf erfordern. Dazu wird eine Klimawirkungsanalyse durchge-
fuhrt, die Exposition, Sensitivitit und Kritikalitit der betrachteten Systeme analysiert und bewertet. Diese
Ergebnisse werden in das WSV-Screeningtool ibernommen. Die Einfiihrung des Handbuches soll durch
ein gezieltes Schulungsprogramm fiir die WSV-Mitarbeiter /innen unterstiitzt werden. Dieses wird derzeit
unter Beteiligung der BOB ausgearbeitet.

C Ergebnisse

Der im Rahmen von Workshops erstellte Workflow zum Climate Proofing in der WSV (vereinfachte sche-
matische Darstellung Abbildung 4-10) stellte die Grundlage fiir die Gliederung des Handbuches dar. Ex
beinhaltet folgende wesentliche Schritte:

1) Kliren der Aufgabenstellung
2) Kliren der Planungsrandbedingungen
3) Kliren der Datengrundlagen und ggf. Beauftragung der BOB

4) Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Planung (Klimawirkungs-

analyse)
5) Entscheidung zur Bertlicksichtigung der moglichen Auswirkungen des Klimawandels
6) Anpassungsstrategie und -mafinahmen entwickeln und bewerten
7) Planung und Umsetzung der Anpassungsmalinahmen und -strategien

Im Folgenden werden diese Schritte kurz hinsichtlich ihrer Zielstellung, Fachinhalte und Vorgehensweisen

beschrieben. Die Ergebnisse jeder dieser Schritte sind durch den planenden Ingenieur in Formblittern zu
dokumentieren.
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1) Kliren der Aufgabenstellung: Der Klimawandel ist in allen Aufgaben der WSV zu berticksichtigen (siche
u.a. VV WSV 2107). Um den Klimaeinfluss strukturiert und differenziert zu betrachten, wird bei der An-
passung auf den Aufgabengliederungsplan und die Klassifizierung der Bauwerke im Objektkatalog zurtick-
gegriffen. Hinsichtlich der zu entwickelnden bzw. zu priifenden Anpassungsmalnahmen und -strategien
sind sechs Aufgabenbereiche der WSV zu unterscheiden: 1) Langfristplanung, 2) Aufstellen, Priifen und

Genehmigen von Entwiirfen (VV-WSV 2107), 3) Unterhaltungskonzepte und -mafinahmen, 4) Betriebs-
konzepte, 5) Entwicklungskonzepte an den Bundeswasserstra3en und 6) Raumordnungsverfahren.

2) Kliren der Planungsrandbedingungen: Wichtige Randbedingungen bei der Bewertung der Klimawan-

deleinfliisse auf das entsprechende Planungsvorhaben umfassen folgende Aspekte:

®  Beschreibungder Wasserstra3e (Aufgaben und Funktionen; Abhidngigkeiten zu angrenzenden Was-
serstraBien/Einzugsgebieten),

= FErfassen vorhandener Daten, Unterlagen und Gutachten mit Bezug auf die identifizierten Hand-
lungstelder.

* Kliren der Ziel- und Soll-Werte fiir die Ebenen 1-4 in Abhingigkeit von den Aufgaben und Funk-

tionen der Wasserstrale sowie den Forderungen anderer Beteiligter (Bundeslinder, Wasser- und
Bodenverbinde etc.),

*  Herausarbeiten der relevanten klimatischen Einfliisse, die auf die Handlungsfelder und damit die
Funktionen wirken,

* Priifen, inwieweit Anpassungsstrategien und/oder Klimawirkungsanalysen bereits aktuell, verbind-
lich und ebenengerecht vorhanden sind.

Bei der Berticksichtigung des Klimawandels in der Planung miissen zurzeit noch drei Vorgehensweisen — je
nach dem Kenntnistand tiber die Klimainderung am Planungsort — unterschieden werden:

»  Fall 1: Idealfall (spiter geplanter Regelfall): Die Anpassungsmalinahme oder -strategie liegt vor und
hat zur Festlegung von Bemessungsgrof3en unter Klimaeinfluss gefithrt, der Planer folgt dem vor-
gegebenen Ablauf mit den angepassten Bemessungs- und ZielgréGen.

»  Fall2a: Regelfall 1 im Ubergang (spiter Ausnahme-und Notfall): Es liegt fiir diese Aufgabe noch keine
Strategie vor, aber es liegen Erfahrungen aus vergleichbaren Fillen vor, wodurch die Wirkungsket-
ten weitgehend bekannt sind. Der Planer muss die verschiedenen Zustindigkeitsebenen stirker
beteiligen und die BOB einbinden. Im Einvernehmen sind Annahmen zur Berticksichtigung des
Klimawandels zu treffen.

" Fall 2b: Regelfall 2 im Ubergang (spiter Ausnahme- und Notfall): Es liegen weder Strategie noch Er-
fahrungen aus vergleichbaren Fillen vor, die Wirkungsketten sind unbekannt. Der Planer muss die
verschiedenen Zustindigkeitsebenen einbinden und die BOB beteiligen. Im Finvernehmen sind

Annahmen zur Berticksichtigung des Klimawandels zu treffen.

Da AnpassungsmalBBnahmen zu héheren Kosten und lingeren Bauzeiten fithren kénnen, sind das Vorgehen
und die Entscheidungen zu dokumentieren, um die getroffenen Annahmen und die Berticksichtigung von
Unsichetrheiten nachvollziehbar zu machen.

3) Kliren der Datengrundlagen und ggf. Beauftragung der BOB: Primire Quelle fiir Datengrundlagen fiir
die Klimawirkungsanalyse ist das Angebot des Bundes, das fiir die WSV iiber das in Vorbereitung befindli-
che Portal ProWaS-Online (Abschnitt 4.1.1) bzw. im Rahmen der DAS an die Folgen des Klimawandels
tiber das Klimavorsorgeportal (KLIVO Portal) zuginglich gemacht wird. Das KLLIVO Portal dient als Be-
nutzerschnittstelle sowohl zu den vom Deutschen Klimadienst zusammengetragenen Klimawandelinfor-

mationsdiensten als auch zu den durch KlimAdapt bereitgestellten Klimawandelanpassungsdiensten.



34 Schlussbericht des SP-107 Anpassungsoptionen, BMVI-Expertennetzwerk (2016-2019)

1) Kléren der Aufgabenstellung

Anpassungs- v
strategien, 2) Klaren der Planungsrandbedingungen |
Klimawirkungs-
analysen L]
3) Klaren der Datengrundlagen >

L4
Beauftragung
Klimadaten BOB
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(DAS, ProWas,
KLIWAS)

!

4) Klimawirkungsanalyse
Bewertung der zu erwartenden Klima-
wandelauswirkungen auf die Planung

5) Auswirkungen
des Klimawandels bertick-
sichtigen?

Keine Anpassung (begriinden und dokumentieren)

N 6) Anpassungsstrategien bzw. L,
"|  -maRnahmen entwickeln und bewerten
v
7) Planung und Umsetzung L
der Anpassungsstrategien/-mafinahmen

Abbildung 4-10:Vereinfachter Workflow zum Climate Proofing.

Die Angebote der Dienste werden regelmillig basierend auf dem jeweils aktuellen Kenntnisstand der Wis-
senschaftund Datenlage fortgeschrieben. Neue Methoden und Erkenntnisse werden durch begleitende For-
schungsprogramme akquiriert und bewertet. Fiir die WSV sind insbesondere die BM VI-Forschungspro-
gramme (KLIWAS, BM VI-Expertennetzwerk) sowie der darauf aufbauende Dienst ProWaS (bzw. der ge-
plante DAS-Basisdienst ,,Klima und Wasser") relevant (Abschnitt 4.1.1). Aktuelle Informationen hieriiber
sind tber die benannten Ansprechpersonen bei GDWS U10 und den BOB sowie durch Forschungsberichte
zuginglich. Sollten die gewtinschten Informationen weder tiber Dienste noch iiber Forschungsprogramme
verfiighar sein, kann in Abstimmung mit der GDWS und den BOB mit gut begriindeten Annahmen gear-
beitet werden. Bei unvollstindigen Informationen ist der zu beauftragende Untersuchungsbedarf fiir die
BOB zu formulieren. Nach Klirung der Datengrundlagen sind die Klimawirkungen und Betroffenheiten
festzuhalten.

4) Klimawirkungsanalyse: Die Klimawirkungsanalyse wird in der WSV als Mittel zur Umsetzung des Climate
Proofing angewendet. Mittels dieses Werkzeugs zur integrativen Betrachtung von Verkehrsachsen werden
die rdumlichen Unterschiede in den klimatischen Einwirkungen (Exposition), die strecken- oder bauwerks-
spezifischen Eigenschaften, die die Anfalligkeit gegentiber klimatischen Einwirkungen bestimmen (Sensiti-
vitit), und die Bedeutung von Strecken bzw. Bauwetken im Gesamtsystem (Kritikalitit) gemeinsam bertick-
sichtigt. Damit liefert die Klimawirkungsanalyse eine Grundlage fiir die Identifizierung sowie gef. Priorisie-
rung und Bewertung von Handlungserfordernissen — im Sinne von Anpassungsmaf3nahmen — und ermég-
licht somit die Finbeziehung der Auswirkungen des Klimawandels in strategische und objektbezogene Pla-
nungsprozesse.

Die Klimawirkungsanalyse kann auf allen vier oben genannten Ebenen durchgefithrt werden. Durch das
methodisch einheitliche Vorgehen mit anderen Verkehrstrigern (siche Schwerpunkt Kilimawirkungsanase
Hinsel et al. (2020b) wird eine Konsistenz beztiglich der Definition gesellschaftlicher und verkehrstriger-
tibergreifender Ziele und der verwendeten Bewertungskriterien von der strategischen bis zur objektbezoge-
nen Ebene gewihrleistet.
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5) Entscheidung zur Beriicksichtigung der méglichen Auswirkungen des Klimawandels: Fir Planungs- und

Entscheidungsprozesse muss aus der Bandbreite der mit den projizierten Klimainderungen verkntipften
Klimawirkungen eine Auswahl getroffen werden. M it Bezug auf verschiedene WSV relevante Kennwerte
werden im Zuge der Beratungsdienste der BOB Vorschlige fiir die Wahl unterbreitet. Sofem keine Voraus-
wahl durch die BOB getroffen wurde, wird empfohlen, mit mindestens drei Werten aus dem unteren, mitt-
leren und oberen Bereich der Bandbreite zu arbeiten und sich die zugehdrigen Folgen, auch im Vergleich
zu Unwigbarkeiten anderer Randbedingungen (wie z. B. Verkehrsentwicklung, Bauwerkslebensdauer etc)
Zu vergegenwartigen.

Die Folgen eines méglichen Klimawandels miissen nicht unter allen Umstinden, sofort bzw. im maximalen
Umfang berticksichtigt werden. Vielmehr kann es sinnvoll sein, in Abhidngigkeit von der Nutzungsdauer,
vom potentiellen Schaden und von der erforderlichen Reaktionszeit fiir eine Anpassung differenziert zu
agieren. Wenn kein belastbares Klimadnderungssignal fiir den Nutzungszeitraum festgestellt wird, ist ggf.
keine klimawandelbezogene Anpassung erforderlich. Sofern nach Eintreten spiirbarer Folgen des Klima-
wandels gentigend schnell reagiert werden kann (Tabelle 4-1), kann eine Anpassung angesichts der immer
auch vorhandenen Gefahr von Fehlinvestitionen in — je nach tatsichlicher Entwicklung — moglicherweise
doch nicht erforderliche Mainahmen auch spiter vorgenommen werden. Solange potentielle Schiden als
relativ gering eingeschitzt werden, kénnen Anpassungsmallinahmen ganz unterbleiben. Nur der Fall, dass
cine Anpassung relativ viel Vorlauf erfordert und eine ausbleibende Anpassung gleichzeitig zu hohen po-
tentiellen Schiden fihrt, bedarf besonderer Befassung (siche hierzu auch Kapitel 3.3). Voraussetzung ist,
dass kontextbezogen die Grenzen zur Einordnung der Fille definiert wurden. Dies erfordert eine mit den
Nutzungsanspriichen zusammenhingende Abwigung von Nutzen und Kosten.

Tabelle 4-1: Entscheidungsmatrix zur Bewertung der Notwendigkeit von Anpassungsmalinahmen.

potentieller
Schaden gering hoch
Reaktionszeit
kurz ad-hocMal3nahmen fortlaufend untersuchen
lang Risiken hinnehmen

6) Anpassungsstrategien und -maf3nahmen entwickeln und bewerten: Nachdem die Entscheidung zur Be-

ricksichtigung des Klimawandels im Planungsprozess getroffen wurde, werden ebenengerecht konkrete
Anpassungsstrategien bzw. -mafinahmen abgeleitet und bewertet. Zunichst miissen die technischen Planungs-

parameter abgestimmt werden. Dabei sind in Abhingigkeit von det Ebene (1-4) und der Bedeutung der
Planungsparameter (z. B. Meeresspiegelanstieg) die vorab festgelegten Entscheidungsebenen zu beteiligen.

Als nichster Schritt folgt die Ableitung von Anpassungsmalnahmen. Bei der Konzipierung kénnen beste-
hende Unsicherheiten und Handlungsspielriume beriicksichtigt werden (Kapitel 3.3). No- bzw. /ow-regret-
MaBnahmen und modulare Bauweisen erlauben es beispielsweise, den verbleibenden Ungewissheiten (in
den Bereichen Klimaforschung, Datenverfiigbarkeit, methodisches Vorgehen im Zuge des Climate proo-
fings, Umsetzung und Wirksamkeit von Anpassungsmalinahmen) Rechnung zu tragen. Vorausschauend
werden dafir vergleichsweise kleine Investitionen getitigt, um durch méglichst flexible Anpassungsmog-
lichkeiten die Elastizitit der Systeme zu erhShen. Beispiele hierfiir sind das vorsorgliche Freihalten von
Flichen fir spitere Baumalinahmen oder die vorsorgliche Hohetlegung von teuren Einzelbauwerken (z. B.
Gebiude, Briicken) lange bevor z. B. Hochwasserschutzdeiche erhéht werden. Ebenso sind ggf. Mal3nah-
men in Betracht zu ziehen, die Neben- bzw. Zweitnutzen haben. Um den tatsichlichen Bedarf fir zukinf-
tige Anpassungsmalinahmen rechtzeitig zu erkennen, ist ein entsprechendes Monitoring zu planen und
durchzufihren.



36 Schlussbericht des SP-107 Anpassungsoptionen, BMVI-Expertennetzwerk (2016-2019)

Durch die anschlielende Bewertung der Anpassungsmaf3nahmen unter Berticksichtigung weiterer Kriterien,
wie z. B. Schadensminderung, Bearbeitungsaufwand, notwendige rechtliche Grundlagen, Flichenbedarf,
Zeitbedarf fiir Planungen, 6kologische Auswirkungen, Flexibilitit in Bezug auf Nachsteuerung usw., erhilt
man einen modularen Baukasten als Basis fiir die Entwicklung von konkreten Anpassungsstrategien und -
malBnahmen.

7) Planung und Umsetzung der Anpassungsmalnahmen und -strategien: Mit Bezugauf die unter,,1) Kliren
der Aufgabenstellung® aufgefithrten sechs Aufgabenbereiche der WSV erfolgt — basierend auf der im vor-

herigen Schritt stattgefundenen Bewertung von Anpassungsmafinahmen —die Auswahlund Umsetzungder
konkreten Anpassungsmalinahmen bzw. -strategien. Die Ergebnisse eventuell durchgefihrter Klimawit-
kungsanalysen sowie der geplanten/dutrchgefiihrten Anpassungsmaf3nahmen werden in die Datenbank ein-
gestellt, auf die im Schritt ,,3) Kliren der Randbedingungen® zugegriffen wird. Damit werden die Voraus-
setzungen geschaffen, dass die Berticksichtigung des Klimawandels im Planungsprozess dem unter ,,2) Kli-
ren der Planungsrandbedingungen skizzierten Idealfall folgt. In diesem Fall kann der Planer dem vorgege-
benen Ablauf mit bereits angepassten Bemessungs- und Zielgré3en folgen. Von grofier Bedeutung sind
auch das Monitoring und die Erfolgskontrolle der umgesetzten Anpassungsmalinahmen, um die Effizienz
der MaBnahmen in der Praxis zu bewerten und Lernprozesse fir die Umsetzung weiterer, dhnlich gelagerter
Anpassungsfille zu gewihtleisten. Die umgesetzten Mafinahmen finden zudem Eingang in die WSV-An-
passungsstrategie, die in regelmifBigen Abstinden fortgeschrieben wird.

D Schlussfolgerung

Mit der Erarbeitung des WSV-Climate Proofing werden praxisrelevante Ableitungen aus den Forschungs-
ergebnissen des BM VI-Expertennetzwerks in den Kontext des Verwaltungshandelns gestellt. Die Co-Pro-
duktion dieses Handbuchs fiir die Berticksichtigung des Themas Klimawandel in simtlichen Planungspro-
zessen der WSV erforderte einen intensiven und fortgesetzten Austausch zwischen der WSV als Praxis-
partner und den BOB als Forschungspartner des BMVI-Expertennetzwerks. Es ist zu bertcksichtigen, dass
das Climate Proofing kein einmaliger Vorgang mit definiertem Ende ist: Entsprechend der fortschreitenden
Erkenntnisse aus dem konkreten Monitoring und dem dynamischen/laufenden Erkenntnisgewinn im Be-
reich der Klima- und Klimafolgenforschung muss anlassbezogen und/oder in festgelegten Zeitabstinden
eine Wiederholung und Fortschreibung erfolgen, die auch eine Bewertung und Fortschreibung von ggf.
bereits vorhanden Anpassungsstrategien und -mafnahmen einschlief3t. Daher sind Klimadienste wie z. B.
ProWaS (Abschnitt 4.1.1) zu etablieren, die bewihrte Informationsangebote bzgl. der Folgen des Klima-
wandels dauerhaft, aktuellund auf die Bedarfe der WSV und anderer Nutzenden abgestimmt vorhalten. Zur
Schulung des technischen Personals der WSV wird gemeinsam mit den BOB und dem Aus- und Fortbil-
dungszentrum des BM VI ein begleitendes Schulungsprogramm konzipiert.

4.3 Ingenieurstechnischer Ansatz — Bauliche Anpassungsmaf3nahmen

Das iibergeordnete Ziel baulicher Anpassung ist es, den jeweiligen Verkehrstriger oder das umgebende
System mit ingenieurtechnischen Mitteln direkt an Klima- und Wetterereignisse anzupassen und somit wi-
derstandsfihiger zu gestalten. Die nachfolgend dargestellten baulichen Maf3nahmen zielen auf die Minde-
rung ausgewihlter mit Hitze/ Trockenheit, Hochwasser und M eeresspiegelanstieg verkntipften Klimafol-
gen.
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4.3.1 Asphaltoberbau und extreme Temperaturen

Adressierte Klimawir- Verinderung der Luft- und Bodentemperaturen (Hitze)

kung:

Fallstudiengebiet: Nordrhein-Westfalen, ausgewihlte Glittemeldeanlagen
Witkungsweise der Auswahl geeigneter Asphaltzusammensetzungen in der Planungsphase
Anpassungsmalinahme:

Artder Ingenieurtechnischer Ansatz - Bauliche Ma3nahme
Anpassungsmal3inahme: Bestehende MaBnahme

Akteure: StraBenbauverwaltung

Moéglicher Stralenbauverwaltung

Entscheidungsweg:

Ansatz: Bezugszeitraum 20712100, Klimaindikator aus heien Tagen und Tropennichten

als Grundlage fir ein thermisches Belastungsmodell.

Weitere Informationen: Jan Ork (BASt), Referat S3 Asphaltbauweisen
FE 07.0276/2014/1.RB Asphaltoberbauund extreme Temperaturen

Bergische Universitit Wuppertal, Lehr- und Forschungsgebiet StraBenentwutf und
Straenbau

Ergebnisse:
®  Asphalte werden hheren thermischen Beanspruchungen ausgesetztsein.
=  Geidnderte Materialkonzepte ermSglichen prinzipiell eine Anpassung an die zu erwartenden klimatischen
Bedingungen.

® Die Modifizierungder Wirmeleitfahigkeit und in der Folge auch der Oberflichentem peratur alleine kénnte
nicht ausreichend sein.

A  Hintergrund und Zjelsetzung

Ziel des Forschungsprojektes ist es, Asphalt durch Materialanpassungen so zu beeinflussen, dass die Aus-
wirkungen des Klimawandels méglichst gering bleiben. Das extern bearbeitete Projekt FE 09.0177 ,,Proji-
zierter Klimawandel und Dimensionierung von StraBlenbefestigungen® lieferte Hinweise darauf, dass sich
die Temperaturentwicklung im 21. Jahrhundert negativ auf die Nutzungsdauer von Asphalten auswirken
wird. Es ist davon auszugehen, dass hohe Temperaturen zu Schiden in Asphaltdeckschichten infolge blei-
bender Verformungen und dartiber hinaus zu einer Verkiirzung der Nutzungsdauer von Asphaltbefestigun-
gen fihren werden.

B Methodisches Vorgehen

Dieses Forschungsprojekt ist in zwei Phasen gegliedert, die aus der Entwicklung eines thermischen Belas-
tungsmodells und der Konzeption von klimaangepassten Asphaltkonzepten besteht. Es wurde ein Model
entwickelt, das aus Klimaprojektionsdaten des DWD die thermische Beanspruchung beschreibt und die
Temperaturentwicklung iiber die gesamte Einbautiefe bestimmt. Dafiir wurde ein Klimaindex gewihlt, der
die Klimadnderung im Laufe des 21. Jahrhunderts beschreibt und der als nachteilig fiir die Asphalttempera-
tur eingeschitzt wird. Im Labor werden klimaoptimierte Asphaltkonzepte entwickelt und durch eine pra-
xisgerechte thermische Beanspruchung belastet. Dabei werden die Kerntemperaturen in verschiedenen
Schichten gemessen, die als Eingangsgrélen in das thermische Belastungsmodell zuriick flie3en.
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C Ergebnisse

Um die thermische Belastung auf den gesamten Asphaltoberbau bestimmen zu kénnen, wurden Klimapro-
jektionsdaten durch den DWD bereitgestellt (Brienen et al. 2020). Der fiir dieses Projekt gewéhlte Klimain-
dex wird als Kombi 1 bezeichnet und stellt eine Kombination aus den einzelnen Klimaindizes Heil3e Tage
(TMAX 2 30 °C) und Tropennichte (TMIN 2 20 °C) dar. Der Klimaindex Kombi 1 gibt die maximale
Anzahl konsekutiver Tage je Monat an, fiir die beide Bedingungen erfiillt sind. Es wird angenommen, dass
in warmen Niéchten das Asphaltpaket weniger abkiihlt und mit einer héheren Ausgangstemperatur in den
nichsten Tag startet. Je linger diese Kombination auftritt, desto weniger kiihlt das Asphaltpaket insgesamt
ab. Der Klimaindex maximale Hitzeperiode (Tage mit TMAX = 30 °C) enthilt keine Aussage tiber die
niedrigsten Temperaturen dieser Zeitspanne und ist somit ungeeignet. Die Abbildung 4-11 zeigt auf der
linken Seite die mittlere Anzahl der Tage im Monat August, fiir die der Klimaindex Kombi 1 erfiillt ist. Als
Zeitscheibe wird hier der Begugszeitraum 1971-2000 verwendet. Auf dem ganzen Bundesgebiet wurden
Werte von 0-2 Tagen erreicht und nur an wenigen Stellen mit 3-4 Tagen Hochstwerte erzielt. Eine auffillioe
Hiufung lisst sich in der Rhein-Main Region erkennen. Die rechte Seite der Abbildung 4-11 stellt den
Klimaindex Kombi 1 fiir die ferne Zukunft (2071-2100) fiir das 85. Perzentil unter Annahme des Weiter-wie-
bisher-Szenarios dar. Aus den bereitgestellten Klimaprojektionsdaten des DWD wird die extremste Variante
(85. Perzentil des Indexmaximums im 30-Jahreszeitraum fir das Weiter-wie-bisher-Szenario) fur dieses For-
schungsprojekt als Worst-Case-Szenario verwendet. Es wird die maximale Anzahl konsekutiver Tage inner-
halb des jeweils 30-jihrigen Untersuchungszeitraumes dargestellt, an denen der Klimaindex Kombi 1 erfiillt
ist. Gegentiber dem Bezugszeitranm ist auf dem ganzen Bundesgebiet ein deutlicher Anstieg an heilen Tagen
und Tropennichten zu sehen (s. a. Brienen et al. (2020). Mit 31 Tagen wird in groB3en Teilen der Rhein-
Main Region, dem Ostlichen Teil Bayerns und im Stiden von Brandenburg die maximale Anzahl an Tagen
im Monat August erreicht.

Die Auswertung der potenziell maximal betroffenen Flichenanteile ist der Abbildung 4-12 zu entnehmen.
Die historischen Mittelwerte (griin) zeigen, dass auf mehr als 50 % des Bundesgebietes eine Kombination
aus heillen Tagen und Tropennichten im Monat August nicht beobachtet wurden. Die dunkelblaue Fliche
stellt die Werte des 85. Perzentils des Weiter-wie-bisher-S zenarios fisr die ferne Zukunft dar. Die Spannweite reicht
von 5 bis 31 aufeinanderfolgenden Tagen. Die Charakteristik verschiebt sich innerhalb eines 30-Jahreszeit-

raumes von ,,so gut wie nie auftretend* zu ,,fast iberall auftretend* mit unterschiedlichen Ausprigungsstu-
fen.

Alle in diesem Forschungsprojekt ausgewerteten Klimaprojektionsdaten zeigen unter Annahme des moden-
ten und des Weiter-wie-bisher-Szenarios fiir den Klimaindex Kombi 1 eine Zunahme der Periodenlinge mit
regionalen Unterschieden in der Intensitit der Anstiege. Den auffilligsten Bereich bildet die Rhein-Main
Region, welche deshalb im weiteren Verlauf als Bezugsregion verwendet wird.

Aus den zu erwartenden geinderten Temperaturrandbedingungen stellt sich Frage, wie zukiinftige Kon-
zepte fir Asphaltbauweisen zur Anpassung aussehen missen. Grundsitzlich sind folgende Wege denkbar:

* (1) Wirmeleitfahigkeit im Asphaltoberbau mit dem Ziel verringern, das Eindringen von Wirme in
den Asphaltoberbau zu vermeiden.

*  (2) Wirmeleitfahigkeit im Asphaltoberbau mit dem Ziel erhéhen, die Wirme schnell in tiefere /
kithlere Schichten (Tragschicht ohne Bindemittel) abzuleiten.

* (3) Kombination aus hoher und niedriger Wirmeleitfihigkeit in den verschiedenen Schichten des
Asphaltoberbaus.

= (A, B, C) Helligkeit der Asphaltdeckschicht mit dem Ziel erhdhen, das Riickstrahlvermégen zu

verbessern.
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Kombination_1a (August, 1971-2000, Beobachtungen, Mittelwert) Kombination_1a (August, 2071-2100, rcp85, P85, 26 Laufe)

Abbildung 4-11: Vergleich Historische Liufe und Zeitscheibe August 2071-2100 fur den Klimaindex
Kombil im Weiter-wie-bisher-S zenario, 85. Perzentil.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde vor den eigentlichen Laborversuchen ein vereinfachtes eindi-
mensionales Finite-Elemente-M odell zum Wirmetransfer erstellt, um die Wirkungsweise der thermophysi-
kalischen und lichttechnischen Asphalteigenschaften zu analysieren. Im Wesentlichen werden die Lufttem-
peratur und die Strahlungsenergie der Sonne durch die Fahrbahnoberfliche in das Asphaltpaket aufgenom-
men. Die Abbildung 4-13 zeigt eine schematische Darstellung der dem Modell zugrunde liegenden Wirme-
bilanzstréme nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik.
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Abbildung 4-12: Prozentualer Flichenanteil Deutschlands fir die Anzahl der Tage an denen der Klimaindex
Kombil im Bezugszeitranm (grin) und in der fernen Zukunft (blau; 85.Perzentil des Klimaprojektionsensem-
bles) unter Annahme des Weiter-wie-bisher-S zenarios auftiitt.
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Abbildung 4-13: Schema des Warmestroms an der Fahrbahnoberfliche.

Das Modell gibt Temperaturen fir unterschiedliche Tiefen unterhalb der Fahrbahnoberfliche in Ab-
hingikeit von der Simulationsdauer an. Als Modellparameter dienen die Wirmeleitfahigkeit des jeweiligen
Materials und das Riickstrahlvermégen (Albedo) der Fahrbahnoberfliche. Daraus ergeben sich unterschied-
liche Temperaturverlaufe bei gleichen thermischen Randbedingungen. Die Abbildung 4-14 stellt den Tem-
peraturverlauf fiir einen Modelllauf um 15 Uhr dar. Die gewihlten Wirmeleitfahigkeiten nahern sich den
spiter in diesem Forschugsprojekt gewihlten Gesteinstypen an. Quarzit besitzt mit 5,5 W/mK die héchste
Wirmeleitfahigkeit, Basalt mit 1,7 W/mK eher eine niedrigere. An der Fahrbahnobetfliche weist das M a-
terial mit hoher Wirmeleitfahigkeit im Modelllauf die geringste Temperatur auf. Wie erwartet wird die Wit-
meenergie besser an die unteren Schichten weitergegeben. Im Modelllauf kehren sich die Reihenfolge der
Temperaturverliufe in einer Tiefe von 6 cm um, sodass in einer Tiefe von 22 cm hohe Wirmeleitfahigkeit
auch zu hohen Temperaturen fithren.
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Abbildung 4-14: Temperaturgradienten um 15:00 Uhr fir verschiedene Wirmeleitfahigkeiten im Asphalt-
oberbau; M odellauf eindimensionales Finite-Elemente-Modell.

Bei der Konzeption und der Herstellung klimaoptimierter Asphalte wurden vier Ansitze hinsichtlich Wir-
meleitfahigkeit im Asphaltoberbau und Helligkeit der Asphaltdeckschicht verfolgt. Der Einsatz von Elekt-
roofenschlacke (EOS) verringert tendenziell die Wirmeleitfahigkeit, wihrend sie durch den Finsatz von
Quarzit und Kalkstein erhht wird. Die thermophysikalischen und lichttechnischen Materialeigenschaften

wurden hierfiir im Labor ermittelt und die Auswirkungen auf die Temperaturverteilung im Asphaltoberbau
mittels praxisgerechter thermischer Beanspruchung in einer Bestrahlungsanlage untersucht.
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Tabelle 4-2: Asphaltkonzepte mit modifizierter Warmeleitfahigkeit.

Konzept AC8D S (40 mm) AC16 BS (80 mm) AC22TS (120 mm)
1 EOS/PmB EOS/PmB EOS / StbBit
2 Quarzit / PmB Kalkstein / PMB Kalkstein / Bitumen
3 Quarzit / PmB EOS/PmB EOS / Bitumen

Tabelle 4-3: Asphaltkonzepte mit modifizierter Oberflichenhelligkeit.

Konzept ACS8D S (40 mm) AC16 B S (80 mm) AC22°TS (120 mm)
A Quatzit / SynB Kalkstein / PMB Kalkstein / Bitumen
B Quarzit / PmB Kalkstein / PMB Kalkstein / Bitumen
C Quatzit / SynB EOS/PmB EOS / Bitumen

Die Zusammensetzung der Mischkonzepte 1 bis 3 sind der Tabelle 4-2 zu entnehmen. Die Mischkonzepte
der Varianten mit modifizierter Oberflichenhelligheit sind der Tabelle 4-3 zu entnehmen. Im Labor wurden
Asphaltprobekérper mit einer Dicke von 24 cm hergestellt und in einer Holzkiste auf einer 26 cm dicken
Schicht aus Natursand eingebaut. Die Probekérper wurden seitlich angebohrt und mit 6 Temperatursenso-
ren versehen, ein weiterer Sensor lagerte unterhalb der Probekérper im Sand. Durch vier hhenverstellbare
UV-Strahler wurde die Strahlungsenergie simuliert und durch ein Pyranometer tiberwacht.

Die Asphaltkonzepte 1, 2 und 3 weisen jeweils eine M odifikation der Wirmeleitfihigkeit auf und werden in
Abbildung 4-15 verglichen. Diese zeigt den gemessenen Verlauf der Temperaturinderung gegentiber einer
Ausgangstemperatur von 20 °C, nach 1, 8 oder 27 Stunden praxisgerechter thermischer Beanspruchung,
Das Konzept 1 mit der herabgesetzten Wirmeleitfahigkeit durch die Zugabe von EOS weist jeweils die
niedrigsten Temperaturentwicklungen auf.
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Abbildung 4-15: Temperaturanstieg nach 1, 8 und 27 Stunden bei geringer Wirmeleitfahigkeit (blau), er-
hohter Wirmeleitfahigkeit (gelb) und einer Kombination aus hoher Wirmeleitfdhigkeit in der Deck-und
geringe Wirmeleitfahigkeit in den tieferen Schichten (grin).
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Die Helligkeit der Asphaltoberfliche bei Konzept A und C wird durch die Zugabe eines synthetischen
Bindemittels mit Pigmenten erreicht. Der positive Effekt der helleren Oberfliche gegeniibereiner normalen
dunklen Oberfliche (Konzept B) ist der Abbildung 4-16 zu entnehmen. Besonders nach 27 Stunden Ver-
suchsdauer ist ein deutlicher Unterschied in der Oberflichentemperatur zu erkennen. Die helleren Oberfli-
chen liegen bei einem Temperaturanstieg von 32-34 K fast 10 K unterhalb der Referenzfliche mit 42 K.
Das Mischkonzept C weist durch Zugabe von EOS dhnlich dem Mischkonzept 3 eine Verringerung der
Wirmeleitfahigkeitin den tieferen Schichten auf. Von den dargestellten Konzepten schneidet diese Variante
am besten ab, da sie tiber den gesamten Querschnitt die niedrigsten Temperaturen aufweist.

D Schlussfolgerung

Erhohte Temperaturen fihren bei Asphaltstrallen in erster Linie zu einer gesteigerten Anfilligkeit der As-
phaltdeckschicht gegeniiber Spurrinnenbildung. Durch den Einsatz hellerer Gesteine in der Deckschicht
werden signifikante Potenziale durch die Minderung der Asphalttemperatur und somit durch die Steigerung
der Verformungsbestindigkeit an heilen Tagen erschlossen. Die Verwendung von Asphalten mit herabge-
setzter Wirmeleitfahigkeit in der Binder- und Tragschicht verstirkt diese Auswirkungen.

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass das in Asphalttragschichten angesprochene Ermiidungsverhal-
ten mit abnehmenden Temperaturen ansteigt. Die im Labor umgesetzten Konzepte zur Minderung des
Eintrags von Wirmeenergie in den Aufbau liefern auch hierzu einen positiven Beitrag. Thre eher als gering
abgeschitzte Gréflenordnung ist jedoch nur mit umfangreicheren Betrachtungen tber einen lingeren Zeit-

raum ermittelbar.

Temperaturénderung in K
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
20

40
60
80
100
120
140

Schichttiefe in mm

160
180
200
220

-=-=A-1th =e--- A-8h ——A-27h
B-1h B-8h B-27h
-==C-1h =me- C-8h ——C-27h

Abbildung 4-16: Temperaturanstieg nach 1, 8 und 27 Stunden bei einer dunklen Oberfliche (gelb) und
hellen Oberfliche (orange).

4.3.2 Fehlstellenbeseitigung am Beispiel Deutzer Platte — Kéln

Adressierte Niedrigwasser

Klimawirkung:

Fallstudiengebiet: Deutzer Platte (Stadtstrecke K6ln) am Niedetrhein

Wirkungsweise der Wenn Wassertiefe in der Fahttinne > Toin, ist die Wassertiefe T'min wiedetherzuste-
Anpassungsmalinahme: len. Entsprechende MaB3nahme: Verrinngerung der FlieBbreite = Erh6hung der

Wassertiefe.
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Artder Ingenieurtechnischer Ansatz - Bauliche Malnahme

Anpassungsmalinahme: Vorgesehene Manahme zur Behebungeiner bereits existierenden Fehlstelle
Akteure: WSV

Moglicher GDWS, WSA Ieiten Planfestellungsverfahren ein. Bis zum Abschluss eines solchen
Entscheidungsweg: Verfahrens kénnen viele Jahre vergehen, die Umsetzungszeit kann je nach Um fang

der Mal3nahme im Bereich von Monaten hin zu Jahren liegen, die Witkung setzt
mehroderweniger direkt nach Umsetzungein.

Ansatz: Modellstudie; Sensitivititsexpetimente fiir verschiedene zukiinftige Klimaszenatien;
Vergleich mit Bezugszustands des Jahres 2015; flexible Bauwerksvarianten sollen un-
tersucht werden.

Zielstellung: Untersuchung der Witksamkeit der geplanten Ma3nahme auch unter
verinderten klimatischen Bedingungen.

Weitere Informationen: Ausfihirlicher Bericht unter: Hydro- und morphodynamische Untersuchungen an
der Fehlstelle Deutzer Platte des Niedertheins, BAW Nr. BAW-Nrt
B3953.02.04.70006

Ansprechpersonen BMVI-  Dr. Regina Patzwahl (BAW)

Expertennetzwerk:

Ergebnisse:

*  Mit MaB3nahmenzum Entgegenwirken der bereits existierenden Fehlstelle kannauch bei verschirftem Nied-
rigwasser einer entsprechend verschirften Fehlstelle begegnet werden.

* Fir das Beispiel der Deutzer Platte ist eine Kombination aus Unterhaltungsbageerungen und flussbaulidh

regulierender MaBnahme notwendig,um Einschrinkungen der Schifffahrt an der Deutzer Platte auch in der

fernen Zukunft entgegenzuwirken. Die FlieBtiefe kann durch die Regulierungsmaf3inahme im Vergleich zum
Zustand ohne Regulierung deutlich verbessert werden.

* Durch die enge Zusammenarbeit der Behérden (DWD, BfG, BAW) innerhalb des BMVI-Expertennetz-
werks und die dadurch erm 6glichte Biindelung verschiedener Kompetenzfelder erweist sich der hier vorge-
stellte Wotkflow als gutes Beispiel strukturierter und interdisziplinarer Arbeit.

A Hintergrund und Zielsetzung

Die potenziellen Folgen des Klimawandels haben direkte Auswirkungen auf die Nutzbarkeit sowie den Un-
terhalt der Wasserstrallen und somit auf mittel- und langfristige Planungen der WSV. Mit den Arbeiten des
BM VI-Expertennetzwerks werden Methoden zur Einschitzung der klimawandelbedingten Einschrinkung
der Schifffahrt (Nilson et al. 2020), vor allem durch langanhaltende Niedrigwasserperioden, und die Ablei-
tung von Anpassungsoptionen erarbeitet und pilothaft angewendet.

Um die Entwicklung und die Priifung von Anpassungsoptionen fiir die Wasserstralle zu erleichtern und zu
vereinheitlichen, wurde der bei Nilson et al. (2020) genauer beschriebene Workflow entwickelt. Der Work-
flow kann einerseits zur Ermittlung der Betroffenheit wasserstrallenrelevanter Parameter im Kontext Kli-
mawandel dienen, andererseits aber auch dem Aufzeigen von Standorten fiir Anpassungen sowie der Wirk-
samkeitsbeurteilung einer bestimmten Anpassungsoption durch mehrere Workflowiterationen. Eine fiir die
Schifffahrt besonders ausgeprigte Einschriankung stellt seit einigen Jahren die Deutzer Platte im Stadtgebiet
von Koln dar. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Beeintrichtigungen durch diese Fehlstelle in Zukunft
infolge des im Rahmen des Klimawandels gehduften Auftretens von Niedrigwassersituationen weiter ver-
schirfen werden. Diese Fehlstelle soll hier exemplarisch fiir den Niederrhein mithilfe des entwickelten
Workflows untersucht werden.

Die Mittelgrundbildung der Deutzer Platte fihrt durch Sedimentfrachtakkumulation zur Verringerung der
Wassertiefe in der Fahrrinne und hat somit in der Vergangenheit bereits zu Einschrinkungen der Schifffahrt
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wie z. B. zahlreichen Schiffshavarien insbesondere wihrend Niedrigwasserphasen geftihrt. Um die derzeit
freigegebene Fahrrinnentiefe gewihrleisten zu kénnen, miissen regelmiBig Unterhaltungsbaggerungen vom
WSA Kéln durchgefithrt werden. Diese Unterhaltungsbaggerungen innerhalb der Fahrrinne schrinken un-
ter anderem wegen der eingesetzten Wasserfahrzeuge die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt ein.
Um die Haufigkeit dieser Unterhaltungsbaggerungen zu reduzieren, hat das WSA einen Bauwerksentwurf
fur ein Parallelwerk vorgelegt. Ziel dieses Bauwerks ist die Einengung des FlieBquerschnittes bis zu einem
gewissen Abfluss mit der Folge, dass das Geschiebematerial aufgrund einer ethéhten FlieBgeschwindigkeit
bzw. Sohlschubspannung die Deutzer Platte passiert. Da bereits ein Handlungswunsch besteht, handelt es
sich hier um eine #o-regret-Malnahme. Die Prifung dieses Bauwerksentwurfs erfolgt hinsichtlich seiner
Wirksamkeit unter den derzeitigen Randbedingungen und unter den Einwirkungen des Klimawandels.

B Methodisches Vorgehen

Ausgehend von den durch den DWD aufbereiteten Klimaprojektionsdaten wird tiber Wasserhaushaltsmo-
delle der BfG ein Ensemble an projizierten Ganglinien und Pegelkennwerten (G1Q, MQ, MHQ) bestimmt.
Diese dienen als Randbedingungen fiir ein zweidimensionales hydrodynamisch-numerisches Modell (2D-
HN, Rhein-km 654,4-852,0), welches rdumlich differenzierte Aussagen tiber Wassertiefen zuldsst, und ein
eindimensionales Feststofftransportmodell (1D-FTM, Rhein-km 640,0-867,0), welches Abschitzungen
tber die langfristige und groBraumige Sohlentwicklung erlaubt. Erginzt werden die Berechnungen durch
Einsatz des Befahrbarkeitsanalysewerkzeugs RiNA (Harlacher 2016), das relevante hydraulische und weitere
Parameter in ein integriertes Eignungspotenzial iberfiihrt.

Fir die instationdren Untersuchungen mit dem Feststofftransportmodell und die Berechnung der Sohlent-
wicklung lagen zur Zeit der Berichtserstellung vorliufige prognostizierte Ganglinien fir nabe Zukunft und
die ferne Zukunft vor. Unterhaltungsbaggerungen werden im Modell zwischen Rhein-km 687 und 688 be-
ricksichtigt. Die im Modell berechnete Sohldifferenz zwischen Start- und Endzeitpunkt wird in das 2D-
HN-Modell eingebracht. Im Anschluss daran werden die hydraulischen Untersuchungen zur Ermittlung der
Betroffenheit wiederholt. Die Bandbreite der moglichen Entwicklungen des Abflussgeschehens wird bei
den Untersuchungen berticksichtigt, indem mit dem 2D-HN-Modell stationire Simulationen mit unter-
schiedlichen Werten fiir den als Randbedingung angesetzten Abfluss (von +5 % bis -30 % Anderung zum
Referenzabfluss GlQ) durchgefiihrt werden. In einem nichsten Schritt wird die bauliche Anpassungsmal3-
nahme in die M odelle integtiert, die Anderungengegeniiber dem Istzustand analysiertund somit die Wirkungs-
weise der Anpassungsmal3nahme untersucht.

C Ergebnisse

Situation ohne Anpassungsmal3nahme

Abbildung 4-17 zeigt die Resultate des oben beschriebenen Workflows ohne Anpassungsmalinahme. In
Abbildung 4-17 a) ist die berechnete Wassertiefe fiir den Istzustand dargestellt. In Abbildungsteil b) sicht
man das Resultat fiir ein Szenario, welches aus berechneter Sohlentwicklung auf Basis einer berechneten
Ganglinie? fiir eine projizierte nahe Zukunft (30 Jahre) und dem 2D-HN-Modell fir einen heutigen Zustand
zusammengesetzt ist. In Abbildungsteil ¢) wurden zusitzlich zur Sohlentwicklung Unterhaltsbaggerungen
auf Fahrrinnensolltiefe (Rhein-km 687-688), bezogen auf ein angepasstes Bezugsniveau, durchgefithrt. Die
stationdren hydraulischen Berechnungen wurden mit einem gegeniiber dem GIQ um 5 % verringerten
Abfluss durchgeftihrt. Dieser Wert kann unter Annahme des Kiimasdhurzszenarios dem 15. Perzentil der naben
Zukunft oder dem Ensemblemedian in der fernen Zukunft zugeordnet werden. Die Sohle im Bereich der
Deutzer Platte héht sich unter Berticksichtigung von Sohlentwicklung gegeniiber dem heutigen Zustand
(Abbildung 4-17 a) auf, und die Fehlstelle ist sowohl in der Hoéhe als auch ihrer Ausdehnung nach ober-

20 Die Ganglinie basiert auf der Modellkette RCP8.5 (Weiter-wie-bisher-Szenarig), CanESM (globales Klimamodell), REMO (regiona-
les Klimamodell), einer multivariaten Biaskorrektur der meteorologischen GréBen sowie dem Wasserhaushaltsmodell LARSIM -
ME. Diese Konstellation wiederspiegelte viele Charakteristika der Gesamtheit des Ensembles i.S. eines "typischen" Jahres (s.
Auswertungsrahmen Hydrologie).
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und unterstrom vergréBert (Abbildung 4-17 b). Werden Unterhaltsbaggerungen durchgefihrt, ist die
Situation nach unterstrom verbessert (Abbildung 4-17 c). Dagegen verfillt im Baggerbereich der
Wasserspiegel (und damit die Flietiefe) im Modell um mehr als 10 cm, und dieser Verfall wirkt bis 10 km
nach oberstrom. Nur durch Baggem ist der Fehlstelle im projizierten Zustand und mit reduziertem Abfluss
somit nicht entgegenzuwirken. Baggern ist also dann geeignet, wenn es zum Beseitigen von Fehlstellen
cingesetzt wird, dabei aber fir die Entwicklung der Wasserspiegellagen nicht relevant ist. Im Falle der
Deutzer Platte sind dagegen regulierende Maf3nahmen am seitlichen Querschnitt erforderlich, um einen
langfristigen Erhalt der Fahrrinnentiefe zu erméglichen.

Situation mit Anpassungsmalnahme

Zur Beurteilung einer Anpassungsmalinahme wird der beschriebene Arbeitsgang mit einer im digitalen
Modell eingebauten M afinahme wiederholt. Abbildung 4-18 zeigt das Resultat der Untersuchungen mit einer
AnpassungsmafBnahme. Analog zu Abbildung 4-17 sieht man links die berechnete Wassertiefe fiir den
Istzustand ohne Sohlreaktion und mittig ein Resultat fiir ein Szenario, welches aus berechneter
Sohlentwicklung auf Basis einer berechneten Ganglinie fiir eine projizierte nabe Zunkunft (30 Jahre) und dem
2D-HN-Modell fiir einen heutigen Zustand zusammengesetzt ist. In der Berechnung rechts wurden
zusitzlich zur Sohlentwicklung Unterhaltsbaggerungen auf Fahrrinnensolltiefe, bezogen auf ein angepasstes
Bezugsniveau (Rhein-km 687-688), durchgefiihrt. Die stationiren hydraulischen Berechnungen wurden fiir
die beiden zukiinftigen Zustinde mit einem gegeniiber dem GlQ2zo2012 um 5 % verringerten Abfluss
durchgefiihrt.

Die Wassertiefe im Bereich der Deutzer Platte wird unter Berticksichtigung von Sohlentwicklung gegentiber
dem heutigen Zustand (Abbildung 4-18a) erhéht und die Fehlstelle ist sowohl in der Hohe als auch ihrer

Ausdehnung nach ober- und unterstrom verkleinert (Abbildung 4-18b). Werden Unterhaltsbaggerungen
durchgefiihrt, ist die Situation nach unterstrom verbessert (Abbildung 4-18c).

(b) (c)

N
w
FlieRtiefe [m]

Abbildung 4-17: Flietiefe im Bereich der Deutzer Platte (gelbes Polygon) ohne Baumalnahme. (a)
GlQ202012, Sohle 2015, (b) GlQ202012-5%, Sohlevolution nahe Zukunyt, keine Unterhaltungsbageerungen, ()
GlQ202012-5%, Sohlevolution nahe Zukunft, mit Unterhaltungsbaggerungen. FlieBtiefen, die in der Simulation
weniger als die derzeit freigegebene Fahrrinnentiefe von 2,50 m betragen, sind rot.
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Abbildung 4-18: FlieBtiefe im Bereich der Deutzer Platte (gelbes Polygon) nach Einbau der Mal3hnahme
(cyan). (a) GlQzo2012, Sohle 2015, (b) GI1Q202012-5%, Sohlevolution nabe Zukunft, keine Unterhaltungsbagee-
rungen, (¢) GlQao2012-5%, Sohlevolution nahe Zukunft, mit Unterhaltungsbageerungen.

Durch die Bauwerke ist die Fehlstelle im projizierten Zustand und mit reduziertem Abfluss deutlich weniger
ausgeprigt als ohne Bauwerke. Die durch die Malinahme entstehende unterstromige Anlandung kann
allerdings nur durch zusitzliche Unterhaltungsbaggerungen vermieden werden. Es ist also eine
Kombination aus Unterhaltungsbaggerungen und regulierender M al3nahme notwendig, um der Fehlstelle

auch in der Zukunft entgegenzuwirken. Die FlieBtiefe kann durch die RegulierungsmafBnahme im Vergleich
zum Zustand ohne Regulierung in Abbildung 4-17 deutlich verbessert werden.

In Abbildung 4-19: ist die Validierung der Anpassungsmafinahme (in Kombination mit Unterhaltungsbag-
gerungen) im Hinblick auf die Schiffbarkeit mit Hilfe des Befahrbarkeitsanalysewerkzeugs RiNA dargestellt
Der Vergleich mit der Variante ohne regulierende MaBnahme, aber mit Unterhaltungsbaggerung zeigt, dass
der Bauwerksentwurf das Verfiigbarkeitspotential etwas anhebt. Um ein in etwa konstantes Niveau des
Gesamtpotentials zu erhalten, kann der Bauwerksentwurf weiter optimiert werden. Hierbei sind auch fle-
xible Regelungen denkbar. Der Vorteil einer flexiblen Ausfithrungist die stetige Anpassungsfihigkeit an
duBere klimatische Randbedingungen. Die Ausarbeitung eines flexiblen Regelungskonzeptes erfolgt bei der
Optimierung des Bauwerksentwurfs. Hierbei ist dann auch die Hochwasserneutralitit der geplanten Mal3-
nahme zu betrachten.

D Schlussfolgerung

Mit dem hier vorgestellten Workflow wurde ein Arbeitswerkzeug entwickelt, mit welchem eine standardi-
sierte Untersuchung und Bewertung von (baulichen) Anpassungsma3nahmen im Flussbau erméglicht wird.
Durch die enge Zusammenarbeit der Behérden innerhalb des BMVI-Expertennetzwerks und die dadurch
ermoglichte Biindelung verschiedener Kompetenzfelder (in diesem Fall: DWD, BfG, BAW) erweist sich die
Methode als gutes Beispiel strukturierter und interdisziplinarer Arbeit. Bei der exemplarischen Untersuchung
eines Bauwerksentwurfs im Kélner Abschnitt des Niederrheins konnte der Workflow getestet werden. Die
Ergebnisse der Untersuchungen bestitigen die Eignung und Praktikabilitit der vorgestellten Methode und
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halten Informationen bereit, die im weiteren Planungs- und Entscheidungsprozess einer klimawandelange-
passten Verbesserung der Schiffbarkeit im Bereich der Deutzer Platte einen wertvollen Beitrag leisten kén-

nen.
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Abbildung 4-19: Potential der Fahrrinnenverfiigbarkeit innerhalb der Fahrrinne bezogen auf die
Hektometerprofile fiir verschiedene Szenarien der Sohllagenentwicklung.

4.3.3 Transportmengenanalyse am Beispiel Deutzer Platte

Adressierte Klimawir-
kung:

Fallstudiengebiet:

Wirkungsweise der
Anpassungsmalnahme:

Artder
Anpassungsmalinahme:

Akteure:

Moglicher
Entscheidungsweg:

Ansatz:

Ansprechpersonen BMVI-
Expertennetzwerk:

Ergebnisse:

Niedrigwasser

Deutzer Platte, Niederrhein

Mit der Berechnung von Transportmengen kdnnen Sensitivitdsanalysen des Ab-
schnitts Deutzer Platte am Niedetthein durchgefithrt werden. Durdh eine flussbauli-
che Anpassungsmalinahme dieses Bereichs kann die dadurch verdnderte Resilienz be-
rechnet werden.

Ingenieurtechnischer Ansatz— Bewertung einer baulichen Ma3nahme

Vorgesehene Mal3nahme zur Behebungeiner bereits existierenden Fehlstelle
WSV

GDWS, WSA leiten Planfestellungsverfahten ein. Bis zum Abschluss eines solchen
Verfahrens kénnen viele Jahre vergehen, die Umsetzungszeit kann je nach Um fang
der MaB3nahmeim Bereich von Monaten hinzuJahrenliegen, die Wirkung setzt mehr
oder weniger direkt nach Umsetzung ein

Bei der Planung einer flussbaulichen Ma3nahme kann durch die Transportmengen
die Klimawirkung des Flussabschnitts bewertet werdenund die Verinderung durch
die Umsetzung der Ma3nahme berechnet werden. Dies kann zur Unterstiitzung fiir
die Planungsverantwortlichen genutztwerden.

Dt. Michael Schréder (BAW)

* Die Transportmengen sind fiir die Deutzer Platte in m oderatem Mal3 vom Klimawandel betroffen.

= Unter Annahme dererfolgreichen Umsetzungder baulichen Optionan der Deutzer Platte aus Kapitel 4.32
werden die projizierten Transportmengen erhoht.

» FEine Betrachtung der Transportmengen ist fir die Bewertung der Resilienz eines WasserstraBenabschnitts
und der Betrachtung von flussbaulichen Ma3nahmen wichtig.
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A  Hintergrund und Zjelsetzung

Fir die Planung von klimawandelbedingten Anpassungsmalinahmen der Wasserstraen sind zahlreiche An-
forderungen und Fragestellungen relevant. Dazu zihlen Fragestellungen des Flussbaus (Kapitel 4.3.2) und
der Fahrdynamik (Kapitel 4.3.4), weitere ZielgréBen sind aber auch wirtschaftliche GréBen. In der hier
vorgestellten Fallstudie werden die transportierten Giitermengen der Binnenschiffahrt mit einem verein-
fachten Ansatz erfasst und analysiert. Die Analysen folgen dem in Nilson et al. (2020) erarbeiteten Arbeits-
ablauf zur Entwicklung der Transportmengen unter Klimawandeleinfliissen.

Die Untersuchungen dienen einem besseren Verstindnis der Sensitivitit einer WasserstraB3e. Mit diesem
Verstindnis kénnen auch flussbauliche Anpassungsmalnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung auf Klimawan-
deleinfliisse untersucht werden. Als Anwendungsbeispiel wird hier pilothaft die Engstelle ,,Deutzer Platte*
am Niederrhein ziwschen Rhein-km 687-688 untersucht. Im Rahmen des BMVI-Expertennetzwerks wur-
den an diesem Abschnitt bereits umfassende flussbauliche Untersuchungen durchgefiihrt (siche Kapitel
4.3.2) und eine mogliche AnpassungsmalBinahme entworfen. Die Analyse der Transportmengen beleuchtet
eine weitere klimatische Auswirkung auf diese Tiefenengstelle und die Wirkung der Mafnahme.

B  Methodisches Vorgehen

Fir die Untersuchung werden die Pegelabflisse der BfG fiir den hier abladebestimmenden?! Pegel Kéln
(Rhein-km 688) genutzt. Die Abflussprojektionen werden aus den Klimamodellierungen des DWD errech-
net (Brienen et al. 2020). Die Abfluss- bzw. Pegeldaten werden nach der M ethodik aus Nilson et al. (2020)
mit den sogenannten Abladeregeln kombiniert, mit denen sich die Abladetiefen der Schiffe aus dem Pegel-
stand und einem Zuschlag abschitzen lassen. Fir den Pegel Kéln wird die Abladetiefe aus dem Pegelwert
+0,060 m berechnet. Mit der Anwendung der Abladeregeln ergibt sich eine Relation zwischen dem Pegel-
stand und den pro Schiffstyp transportierten Giitermengen. Nicht in diese Betrachtung hinein flieen Be-
trachtungen beztglich der Unterhaltung der Wasserstral3e.

Die Schiffszahlen, die fir diesen Abschnitt votliegen (BVU/ITP/IVV/PLANCO, 2014), werden eingeteilt
in Schiffe mit einer Mindestzuladung (leer) und Schiffe, mit pegel- und schiffstypabhingig maximaler Abla-
dung (voll). Durch eine Kalibrierung wird die Anzahl der Schiffe an die mittels Pegelstinde errechneten
Giitertransportmengen angepasst. Als grundlegende Daten werden die Verkehrsverflechtungsprognosen
des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BM VI, 2016), kurz BVWP, fir das Jahr 2010 genutzt. Es ergibt sich

ein Anteil der leer fahrenden Schiffe von 47 % fir die Bergfahrt und 44 % fiir die Talfahrt. Die zugrunde-
liegenden Zahlen des BVWP’s gehen dabei von unterschiedlichen Flottenzahlen fiir Berg- und Talfahrt aus.

Fir den Bereich der Deutzer Platte werden die heutige Situation (Istzustand) und die Situation nach Um-
setzung der vorgeschlagenen Variante (Anpassungszustand) betrachtet. Die Abladeregel dieses Zustandes
(Pegelwert +0,60 m) wird hierbei um +0,15 m erhdht. Dieses Mal3 entspricht in etwa dem dauerhaften
Zugewinn an Abladetiefe nach Beseitigung des Tiefenengpasses.

C Ergebnisse

Mitder Anwendungder beschriebenen M ethodik und Datenlage ergibt sich die Klimaresilienz fiir die Deut-
zer Platte. Es wird jeweils der Ist- und Anpassungszustand in Form prozentualer Abweichungen vom Be-
gugszeitranm wiedergegeben, und zwar fiir die Perioden 2030-2059 (nabe Zukunft) und 2070-2099 (ferne Zu-
kunft).

Im Istzustand fir die nabe Zukunft zeigt das Ergebnisband (Abbildung 4-20) eine moderate Verringerung
der Transportmengen um maximal -7 %, aber auch Erhéhungen um bis zu +9 % (Mittelwert: +4 %). Die
Erhohung der Transportmengen in der naben Zukunft lisst sich auf eine projizierte Erhohung der zur Ver-
figung stehenden jihrlichen Wassermenge zurtickfithren. Fir die Periode ferne Zukunft ist am unteren Band

21 Abladetiefe: Tiefgang des Schiffes (mit Zuladung).
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eine deutliche Verringerung von bis zu 20 % errechnet worden, aber auch ein Wert am oberen Band von
+8 % (Mittelwert: -2 %). Die Bandbreite ist hier aufgrund der Unsicherheiten der Klimaprojektionen schr
grof3. Dieser moderate Wert wird vermutlich durch eine Verschiebung der Niedrig- bzw. Mittelwasserab-
tliisse hervorgerufen. Der Niedrigwasserabfluss sinkt, sodass in diesem Abflussregime weniger transportert
werden kann. Da sich aber die Mittelwassersabflisse erhShen, kénnen die Transportmengen bei jahrlicher
Betrachtung ausgeglichen bzw. erh6ht werden.

Der Zustand nach Beseitigung des Tiefenengpasses ermdglicht grélere Abladetiefen und somit groB3ere
Transportmengen fiir die nabe Zukunft, deren Rate zwischen -3 % bis +12 % liegen (Mittelwert: +7 %0). Fr
die ferne Zukunft ergibt sich eine deutliche Erhéhung der Klimaresilienz des Rheinabschnitts (Mittelwert
+1 %). Die geringsten Transportmengenverhiltnisse liegen bei -17 % gegentiber dem Bezugszeitraum und
damit 3 % tber dem Istzustand. In dhnlicher Weise erh6hen sich die Transportmengen am oberen Ende
des Bandes von 9 % im Istuustand auf 11 % im Zustand nach Beseitigung des Tiefenengpasses. Es zeigt
sich hier die Wirkung der Malinahme an der Deutzer Platte. Die verringerten Transportmengen im Istzu-
stand fur die ferme Zukunft werden dadurch kompensiert und die Resilienz des Streckenabschnitts gegeniiber
dem Einfluss durch Klimawandel erhoht.
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Abbildung 4-20: Berechnete relative Transportmengendifferenz fiir den Ist- (schwarze Balken) und einen
Ausbauzustand (rote Balken) fiir die Zeitperioden 2030-59 (nahe Zukunft) und 2070-2099 (ferne Zukunf?),
Bezugszeitranm ist die Periode 1970-1999 im Istzustand. Die Kreuze bilden den Mittelwert ab.

D Schlussfolgerung

Die hier dargestellte M ethodik nutzt vereinfachte Ansitze, um die Sensitivitit der Binnenschifffahrt beztig-
liche der Transportmengen fiir einzelne Flussabschnitte zu berechnen und hinsichtlich der klimatischen
Auswirkungen zu analysieren. Durch eine vergleichende Betrachtung von Malnahmen kann die Verinde-
rungder Transportmengen und damit der Resilienz aufgezeigt werden. Die gezeigten Ansitze wiirden durch
neuere Daten und erweiterte Ansitze, z. B. auf Basis von AIS-Daten, eine bessere Abschitzung der Trans-
portmengen erméglichen.
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4.3.4 Fahrdynamische Bewertung von wasserbaulichen Anpassungsmal3nahmen

Adressierte Niedrigwasser

Klimawirkung:

Fallstudiengebiet: Mittelrhein

Witkungsweise der Durdh flussbauliche Anpassungsmalinahmen soll die Befahrbarkeit des Mittelrheinab-

Anpassungsmalinahme: schnitts zwischen Mainz und St. Goar verbessert werden. Durch eine VergréBerungder
moglichen Abladetiefen der Binnenschifffahrtsoll insgesamt die verkehrswirtschaftliche
Leistungsfahigkeit der Strecke verbessert werden.

Artder Ingenieurstechnischer Ansatz — Bewertung bauliche MaBnahmen

Anpassungsmalinahme: Geplante MaBnahme

Akteure: WSV

Moglicher Umsetzungder geplanten Mal3nahmen, da sie bereits heute eine Verbesserung fiir die

Entscheidungsweg: Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt darstellen.

Ansatz: Der Nutzen der Ma3nahmen fiir die Binnenschiftfahrt wird mithilfe von fahrdynami-

Weitere Informationen:

Ansprechpersonen BMVI-

Expertennetzwerk:

Ergebnisse:

schen Modelluntersuchungen analysiert und bewertet, indem die VergréBerung der m6gli-
chen Abladetiefen in der gesamten Strecke ermittelt werden. Dies erfordert die Beachtung
des dynamischen Tiefgangs (Squat) und des Mindestflottwassers in Verbindung mit der
flichigen Analyse der verfigbaren Wassertiefen bei Niedrigwasser, die einerseits fiirden
heutigen Zustand (Grundlage DGM 2010) und andererseits fiir den Zustand nach Ausbau
ermittelt werden.

Linke (2015)

Dr. Michael Schréder (BAW)

* Entwicklung von Kiiterien und (empirischen) Analyseverfahren zur Bewertung der Befahrbarkeit und der mégli-
chen Abladetiefen in Abschnitten einer Binnenwasserstra(3e.

" Weiterentwicklung und Adaption des Simulationsprogramms FaRAO zur Fahrdynamischen Routen-Analyse und

Optimierung.

»  Kernaussage: Fahrdynamische Modelluntersuchungen von verkehrswasserbaulichen MaB3nahmen an Binnenwas-
serstral3en sind fiir die Bewertung der Befahrbarkeit (Sicherheit und Leichtigkeit) und Wirtschaftlichkeit der MaG3-

nahmen entscheidend.

* Ergebnisdemonstrationam Beispiel Mittelrhein.

A  Hintergrund und Zjelsetzung

Durch den Klimawandel werden veridnderte hydrologische Bedingungen insbesondere an den frei flieSen-
den Wasserstraf3en erwartet, die erhebliche Auswirkungen auf die Schiffbarkeit haben. Durch verminderte
Abfliisse und dadurch resultierende Niedrigwasserstinde werden die Befahrbarkeit und die Kapazititen der
Binnenwasserstralen erheblich eingeschrinkt, sodass Einzelfahrer und Verbande nur noch mit geringen
Abladetiefen fahren kénnen. Dies kann einen massiven wirtschaftlichen Verlust fiir die von der Binnen-
schifffahrt abhingigen Industrien zur Folge haben, da die fehlenden Kapazititen von den anderen Ver-
kehrstrigern Schiene und Stralle im Allgemeinen nicht kurzfristig bereitgestellt werden kénnen.

Ein extremes Beispiel fur eine derartige Situation ist der Sommer 2018. Zum Ende des Sommers wurden
an vielen Pegeln die niedrigsten Wasserstinde seit Beginn der Aufzeichnungen registriert. Durch die resul
tierenden fehlenden Transportkapazititen kam es u. a. zu Produktionsengpissen und -ausfillen der Grof3-
industrie am oberen Rhein. Um die Resilienz der Binnenschifffahrt gegen derartige Situationen zu stirken,
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konnen seitens der Wasserstra3en- und Schifffahrtsverwaltung flussbauliche AnpassungsmaB3nahmen ent-
wickelt und umgesetzt werden. MaBlnahmen sind z. B. Baggerungen und Flussbauwerke, die im Bereich von
Engpassstellen der Wasserstraf3en hinsichtlich threr Wirksamkeit fiir die Binnenschifffahrt geprii ft werden
miussen. Eine beispielhafte Bearbeitung der Engstelle Deutzer Platte im Niederthein findet sich in den Ab-
schnitten 4.3.2 und 4.3.3. Im Folgenden wird nun eine fahrdynamische Analyse fiir den Mittelrhein mittels

eines Vergleichs zwischen Istzustand und einem Ausbauzustand durchgefithrt, um die Einfliisse auf die
Binnenschifffahrt zu erfassen und die Anpassungsoptionen weiter zu optimieren.

B Methodisches Vorgehen

Die fahrdynamischen Analysen finden durch die M odellierung der Bewegungen eines Binnenschiffs statt,
wobei insbesondere die Wirkung der Strémung in FlieBgewédssern auf das Schiff zu berticksichtigen ist. Die
fahrdynamischen Modellierungen werden mit dem in der BAW entwickelten Simulationsprogramm FaRAO
durchgefiihrt. Dieses Programm simuliert Schiffsbewegungen in einem zweidimensionalen Strémungsfeld

auf Grundlage der Newton’schen Bewegungsgleichungen in der Ebene (sieche Gleichung (1)) (Lewis 1989,
Linke 2015).

mv, —omv, =X
mv, + omv, =Y ey
lo=N

Die Ergebnisse zeigen die Position, Lage und Geschwindigkeit des Schiffs entlang der gefahrenen Route.
Diese Daten werden ausgewertet nach Befahrbarkeitskriterien (Breitenbedarf und fahrdynamisches Einsin-
ken (Squat)) — sowie Wirtschaftlichkeit (maximal mdgliche Abladetiefe).

Der Breitenbedarf wird durch die Bestimmung der Schleppfliche des Schiffes ermittelt: Zu jedem Zeit-
schritt einer Simulation wird die Position des Schiffsmittelpunktes und der Kurswinkel (Winkel des Schiffes
gegen Nord) mit den zugehdrigen Schiffsabmessungen kombiniert und die duleren Punkte des idealisierten
Schiffskérpers miteinander verbunden. Hieraus wird die linke bzw. rechte Schleppkurve gebildet und die
Schleppfliche bzw. der Breitenbedarf abgeleitet.

Um AnpassungsmalBnahmen oder verinderte Strtomungsbedingungen gegentiber dem Istzustand zu bewer-
ten, werden kalibrierte Schiffstypen benétigt. Die Kalibrierung erfolgt nach den Zielgré3en Breitenbedarf
und Geschwindigkeit tiber Grund mithilfe von eingemessenen und aufgezeichneten Schiffsfahrten. Fiir eine
fahrdynamische Simulation werden 2D-hydrodynamisch-numerische Strémungsmodelle sowie geometri-
sche Schiffsdaten und Informationen zum Antrieb und zur Steuerung benétigt. Am Anwendungsbeispiel
Mittelrhein wurde u. a. ein Schubverband mit einer Gesamtlinge von 190 m und einer Breite von 1145 m
kalibriert, die Ergebnisse hierzu sind in Abbildung 4-21 dargestellt. Im linken Teil ist im Vergleich zwischen
der Messfahrt (blau) und der Simulation (rot) die Geschwindigkeit tiber Grund zu sehen und im rechten
Teil der Breitenbedarf des Verbands dargestellt.

Mit den kalibrierten Schiffen kénnen Variationen von Abfliissen, Beladungszustinden und flussbaulichen
MaBnahmen analysiert werden. Bei vielen Fragestellungen ist — neben den Anforderungen des Breitenbe-
darfs — die Ermittlung der maximal mdglichen Abladetiefen von Interesse, da die Abladung der primire
Parameter fir die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Binnenwasserstral3e ist.

Die mogliche Abladetiefe in einem Flussabschnitt ergibt aus der vorhandenen Tiefe der Wasserstral3e ab-
zuglich des fahrdynamischen Einsinkens (Squat) und der Mindestflottwassertiefen?? (siche Gleichung (2)).
Eine wesentliche Grofle ist die Geschwindigkeit, mit der das Schiff durchs Wasser fahrt: Je schneller ein
Schiff auf vertikal begrenztem Fahrwasser fihrt, desto tiefer sinkt es ein, wodurch die mégliche Abladetiefe
reduziert wird.

22 Mindestflottwasser: Kleinster Abstand, der zwischen Flusssohle und tiefstem Punkt der Schiffshiille eingehalten werden sollte
(20 cm uber Kies, 40 cm tber Fels, Zollner 1999).
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Abbildung 4-21: Kalibrierung eines Schubverbandes (190 m x 11,45 m) bei der Hochwassermarke 1.

Um die maximal mégliche Abladetiefe zu bestimmen, sind daher Randbedingungen fir die Geschwindigkeit
des Schiffes festzulegen. Es gilt eine Mindestgeschwindigkeit von 6 km/h durchs Wasser fir die Aufrecht

erhaltung der Manovrierfihigkeit und eine Mindestgeschwindigkeit von 2 