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Motivation 

• In den letzten Jahren haben sich bei der Anwendung von 
Korrosionsschutzbeschichtungen komplexere Probleme ergeben, die eine genauere 
Untersuchung erforderlich machten, jedoch von einer Prüfstelle alleine so nicht 
befriedigend  gelöst werden konnten. 

• Zusätzlich wurden an die Oberbehörden von den Anwendern verstärkt Wünsche in 
Bezug auf  Arbeitssicherheit, Beständigkeit und Umweltverträglichkeit  der 
eingesetzten Beschichtungsstoffe herangetragen. 
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Forschungsthemen 

I. Untersuchung einer möglichen Freisetzung potentieller Schadstoffe aus 
Korrosionsschutzbeschichtungen (Charlotte Molt - BASt, Anna Maria Bell - BfG) 

II. Identifizierung und Nachweis von Abbauprodukten auf 
Korrosionsschutzbeschichtungen (Simon Brand - BfG) 

III. Technologische und ökologische Bewertung  des Einsatzes von galvanischen 
Anoden + Fremdstromanlagen im kathodischen Korrosionsschutz (KKS) von 
Offshorewindkraftanlagen (Anna Maria Bell - BfG, Marcus von der Au - BfG, 
Torben Kirchgeorg - BSH) 

IV. Ergänzung und Komplettierung bestehender Beschichtungssystemlisten um 
relevante Aspekte - Rechercheplattform (Sabrina Michael – EBA, Mario Hörnig - 
BAW)                              

3 Roland Baier, BAW 14.06.2018 



I. Untersuchung einer möglichen 
Freisetzung potentieller Schadstoffe 
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Schädliche Stoffe bei der 
Wasserlagerung 

Detektion schädlicher Bestandteile von Beschichtungsstoffen durch Wasserlagerung 
und die ökologische Bewertung der freigesetzten Substanzen 
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II. Identifizierung und Nachweis von  
Abbauprodukten auf Beschichtungen 
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Zahlreiche Schadensfälle 

Wässerlösliche  Abbauprodukte sorgen für Schadensfälle im Stahlhochbau 
(Kaiserstraßenbrücke, HOW, Eberswalde 2016) Identifizierung und Nachweis von 
Abbauprodukten auf Korrosionsschutzbeschichtungen (Simon Brand - BfG) 
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Untersuchung und Bestimmung dieser 
wasserlöslichen Abbauprodukte 
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Isolierung und Identifizierung 
der Abbauprodukte 

9 Roland Baier, BAW 14.06.2018 



Zukünftige Berücksichtigung bei  
Planung und Neubau 
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III. KKS bei Offshorewindkraftanlagen  

Technologische und ökologische Bewertung  des Einsatzes von galvanischen Anoden  
und Fremdstromanlagen im kathodischen Korrosionsschutz (KKS) von 
Offshorewindkraftanlagen  
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Grenzen werden aufgezeigt 

Der Einsatz von Galvanischen Anoden im Tonnenmaßstab bei Offshoreanlagen stößt 
vermutlich nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus technologischer Sicht  an 
seine Grenzen. 
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IV. Die Rechercheplattform 

Ergänzung und Komplettierung bestehender Beschichtungssystemlisten um  
relevante Aspekte - Rechercheplattform 
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Korrosionsschutz durch Beschichtungen: 
 

1. Prüfung im Labor + Natur 

2. Funktionale Zusammenstellung in Listen 

3. Planung und Einsatz am Bauwerk 
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Denkbarer Aufbau einer neuen,  
ganzheitlicheren Rechercheplattform 

I II III IV V VI VII VIII 
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Denkbarer Aufbau einer neuen,  
ganzheitlicheren Rechercheplattform 
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Ausblick 

Durch den vereinten Einsatz der Fähigkeiten und Kompetenzen der 
unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen, Bundesanstalten und Behörden 
werden im Expertennetzwerk die Probleme des Verkehrswesens erkannt, 
bearbeitet und erfolgreich gelöst. 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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